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Stup. PD . Realizacny projekt

Technicka sprava
k zdravotechnickej inStalacii.

VSeobecne:

Technicka sprava je vypracovana k projektovej dokumentécii objektu SO 01 Skolsky internat
Cast’ zdravotechnika. Je siastou PD Skolsky internat — plynofikacia. Riesi odkanalizovanie
splaskovych vod rozvod studenej vody, ohriatej pitnej vody a cirkulacie OPV.

Vnitorna kanalizacia:

Riesi odkanalizovanie splaskovych vod od podlahovych vpusti z kotolne do jestvujicej
splaskovej kanalizacie na prizemi rieSeného objektu. Splaskové vody budi odvadzané
kanalizacnym pripojovacim a hrdlovym potrubim. Potrubie bude vedené pod stropom
prizemia a volne upevnené objimkami v prizemi, kde zaustuje do jestvujuceho tepelného
kanala a bude pripojené k jestvujlicemu kanalizaénému potrubiu podl'a miestnych podmienok
a za dodrzania prislusnych noriem a predpisopv. Spoje potrubia budu lepené, hrdlové budu
tesnené gumovym kruzkom. Potrubie DN menSie jako 100 uloZené pod podlahou bude
potrebné 2 x do roka precistit’ tlakovou vodou. Dimenzie potrubia st zrejmé z vykresovej
Casti.

Vnutorny vodovod:

Riesi rozvod studenej vody od jestvujiceho potrubia v tepelnom kanaly K jednotlivym
vytokovym armatiram studenej a ohriatej pitnej vody. Vnutorné rozvody buda z ocelovych
zavitovych pozinkovanych rur. Potrubie bude vedené volne v objimkach. Obalené bude
1zola¢nymi trubicami hr. 9 mm. Dimenzie potrubia st zrejmé z vykresovej Casti..

Potrubie OPV bude vedené subezne s potrubim studenej vody a cirkulatnym potrubim OPV
k jednotlivym vytokovym armatiram. Potrubie je navrhnuté ocelové zavitové pozinkované.
Ochrana potrubia ako u potrubia studenej vody, pfi pouZiti izola¢nych trubic pouZzit’ hrabku 9
mm.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci:

Pocas prevadzania stavebnych a montaZznych prac je potrebné dodrziavat vSetky
bezpecnostné predpisy a nariadenia.

Zakladné ustanovenia o bezpeCnosti prace a ochrany zdravia pracujicich su uvedené
V bezpecnostnych predpisoch vyhlasky Slovenského tradu bezpe€nosti prace z 15.4.1982 &.
59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni vyhlaSok Slovenského uradu bezpecnosti prace ¢. 374/1990 Zb.
a 484/1990 Zb.

Zaver:

Po prevedeni montaZze kanalizdcie a vodovodu sa prevedie tlakova skuSka potrubi podla
prislusnych noriem.

Projektova dokumentécia stavby bola vypracovana v sulade s prisluSnymi normami a
predpismi. MontdZne prace na navrhovanom diele musia byt’ v sulade s prislusSnymi STN a
ich prislichajiicimi predpismi a nariadeniami.



STN EN 476/ 73 6735 / - VSeobecné poziadavky na sucasti gravitacnich systémov
kanalizac¢nich potrubi a stok

STN EN 12056-2 / 73 6762 / - Gravita¢né kanaliza¢né potrubné systémy vnutri budov
Cast’ 2: Potrubia na splaskové odpadové vody Navrhovanie a vypocet

STN EN 12056-5/ 73 6762 / - Gravita¢né kanaliza¢né potrubné systémy vnutri budov
Cast’ 5: Instalacia a skusanie, pokyny na prevadzku, tdrzbu a pouZitie

STN EN 806-1 / 75 5405 / Technické podminky na zhotovovanie vodovodnych potrubi na
pitni vodu vo vnutri budov

Cast’ 1: Vieobecne

STN EN 806-2 / 73 6670 / Technické podminky na zhotovovanie vodovodnych potrubi na
pitna vodu vo vnutri budov

Cast’ 2: Navrhovanie

STN EN 806-3 / 73 6670 / Technické podminky na zhotovovanie vodovodnych potrubi na
pitni vodu vo vnutri budov

Cast’ 3: Dimenzovanie potrubi — zjednodugena metoda

Kazda zmenu oproti projektovej dokumentécii je potrebné konzultovat’ s projektantom pied
jej realizaciou a urobit’ zapis do stavebného alebo montédzneho dennika.

Machulince : 05-2013
Vypracoval Miroslav Drienovsky
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Technicka sprava
k strojnotechnologickému vybaveniu kotolne a tistrednému vykurovaniu.

1.0 ZAKLADNE UDAJE

1.1 Identifika¢né idaje investora

Stavba : Skolsky internat - plynofikacia

Objekt : SO - 01 Skolsky internat

Miesto : Nové Ves nad Zitavou, Partizanska ul.

Investor : Odborné uéiliste internatne, Hviezdoslavova 68, Nova Ves nad Zitavou
Okres - Nitra

STROJNOTECHNOLOGICKE VYBAVENIE KOTOLNE

1.2 Popis navrhovaného riesenia:

Predmetom technického rieSenia je strojnotechnologické vybavenie kotolne a prepojenie na
navrhované rozvody UK v miestnosti kotolne, ktord sa nachidza na poschodi $kolského
internatu.

Doposial’ bol Skolsky internat vykurovany z kotolne na pevné palivo, nachadzajicej sa mimo
objektu. Privod tepla ako aj teplej vody bol vedeny v tepelnom kanaly. Potrubie v tepelnom
kanaly je znacne skorodované, tepelnd izolacia je v nevyhovujlicom stave, Co prispievalo
z znaénym tepelnym stratam, prejavujicim sa hlavne v nedostatku ohriatej pitnej vody
a nizkej podvrchovej teplote vykurovacich telies.

V objekte st osadené liatinové vykurovacie telesa a ocelové rozvody potrubia, ktoré budi
zdemontované a nahradena panelovymi vykurovacimi telesami a novymi rozvodmi UK.

K rekonstrukeii plynovej kotolne doslo na zaklade technického stavu jestvujucich zariadeni.
Stav jednotlivych &asti UK je v zlom technickom stave.

Ustredné kurenie nie je vybavené ekvitermickou ani inou regulaciou teploty, o zvysuje
naklady na jeho prevadzku.

Rozvody v objekte st staré a zanesené inkrustami, ¢o sposobuje znizeny prietok vykurovace;j
vody a tym mensSie odovzdavanie tepla cez vykurovacie telesa..

Vykurovacie telesa st zna¢ne opotrebované.

Na zéklade tychto skutocnosti a naslednych zniZzeni prevadzkovych nakladov sa investor
rozhodol pre kompletnu vymenu vykurovacieho systému a inStalovanim nového zdroja tepla —
plynovej kotolne.

Nové vykurovanie je navrhnuté teplovodné s tepelnym spadom 80/60 °C. Ako zdroj tepla st
navrhnuté zavesné kotle na zemny plyn.

Rozvody potrubia z ocelovych rar. Systém UK je navrhnuty jako uzatvorend sustava
S nutenym obehom.



Vykurovacia ststava je navrhnuta na dva vykurovacie okruhy. Kazdy okruh bude samostatne
regulovany.

Kotle budi osadené v samostatnej miestnosti spolu s ostatnym strojnotechnologickym
zariadenim kotolne podl'a vykresovej dokumentécie.

2.0 TECHNOLOGICKA CAST

2.1 Tepelna bilancia

Potreba tepla je vypocitand podla STN EN 12831 pre oblastnii teplotu -11 °C abola
konfrontovana s osadenymi vykurovacimi telesami..

Ako podklady pre vypocet bola pouzitd Cast’ projektovej dokumentdcie stavebnej Casti
a tvaromiestna obhliadka objektu.

Potreba tepla:

Ustredné kurenie 101 292 W

Spolu Quyk 101 292 W
Velkost’ kotolne:

Q = 0,8 X Q\/yk

Q=0,8x101292W

Q=1281034WwW

Zdroj tepla bude vyuzivany podla poziadavky investora iba na vykurovanie priestorov
objektov.

VYPOCET ODBERU TEPLA A SPOTREBY PALIVA:

Vypocet potreby tepla na vykurovanie:

Zdroj tepla Therm DUO 50.A  /S=520m%h/ 2 kusy
Druh paliva : Zemny plyn

Tepelna strata objektu: Q. =101292 W
Vypoctova vonkajsia teplota: te =-12°C
Pocet dni vykurovacieho obdobia: d =206 dni
Priemerna vonkajsia teplota pocas vykurovacieho obdobia: tes =3,8°C
Priemerna vnutorna vypoctova teplota: tis = 19,0 °C
Koeficient nesucasnosti* e =08-09
Koeficient vplyvu preruSovaného vykurovania e4=08-10
Koeficient vplyvu zvysenia vnutornej teploty e =08-1,0

Opravny stcinitel’ € podl'a literatiry a vlastnych sktisenosti:
- Neprerusované vykurovanie e=100
- Stavby l'ahké s castymi a dlh§imi vykurovacimi
prestavkami e=0,90



- Stavby l'ahké a stredné s vykurovacimi prestdvkami

cez vikend a sviatkoch =080
- Stavby stredné s kratkymi vykurovacimi prestavkami

alebo stavby t'azké bez vykur. prestavok e=10,75
- Stavby tazké s kratSimi vykurovacimi prestavkami

cez nedele a sviatky e=0,65
- Stavby tazké kamenné obc¢as vykurované e=0,60

Koeficient vplyvu regulacie:

Viacpodlazné objekty
Centralna regulécia e=0,80
Centralna regulacia zonova e=0,75

Centralna regulacia a ventily s termostatickymi hlavicami ¢ = 0,70
Rodinné domy, samostatné byty v ndjomnych domoch

Regulacia priestorovym termostatom e=0,71

Ekvitermicka regulécia teploty vykurovacej vody e=0,67

Centralna regulacia a ventily s termostatickymi hlavicami ¢ = 0,63
Koeficient G¢innosti obsluhy a zdroja tepla 70=09-1,0
Koeficient G¢innosti rozvodov vykurovania 7o = 0,95-0,98

€ 24 .Q..D
(07— ceeeeeem 3,610 / MJ/rok /
No . Hr (tis_te)

Opravny sucinitel’:

& =ejt+e+ey

e =0,85+0,90 + 1,00
e =0,765

Vykurovacie dennostupne:

D=206.(19-38)
D = 3131 K dni
0,765 24 .101 292 . 3131
(@) — U — .3,6.10° / MJ/rok /
0,95 .0,95 (19-/-12t/)
Quk, = 749 206 / MJ/rok /
Quk, = 749,21 / GJIrok /
Quk»= 208,11 / MWh/rok /

Vypocet potreby tepla na pripravu OPV:

Zdroj tepla : Plynovy ohrieva¢ vody Quantum Q7-75-NRRS  /S=220mh/ 1kus
Druh paliva : Zemny plyn

Teplota dodévanej pitnej vody 6w =10,0°C



Teplota vody pri vystupe zo zasobnika 0, =55,0°C

Hustota vody p =998 kg/m®
Merna tepelna kapacita vody c = 4186 J/kgK
Mnozstvo teplej vody, ktora sa vyzaduje poCas vypoc. obdobia  V\, = 0,060m” /os.den
Pocet ubytovanych oséb = 80

Vi =0,060m°x 80 =4,8 m*/deri
Koeficient energetickych strat systému pre pripravu OPV z=05-1,0

Denna potreba tepla na pripravu OPV:

O RTPEY i 1t 3 e ——————— 107 / KWh /
3600
998 .4186 4,80 /55 -10 /
O P I I o 11— 1073 / KWh /
3600

Qopv.d = 375,99 kWh/deri
QOPV,d :]353,56 MJ/deﬁ

Teplota studenej pitnej vody v lete Owm =15,0°C
Teplota studenej pitnej vody v zime Oz =5,0°C
Pocet dni odberu OPV v roku N =365
Pocet dni vykurovacieho obdobia d =206

Rocna potreba tepla na pripravu OPV:

Qopvr = Qopvg -d+0,8. Qopyg . ------------------ IN-d/ / KWh /

/55-151/
Qopv,r = 375,99 . 206 + 0,8 375,99. -----------mmmmm-- .1365-206/
/55-05/

77453,94 + 240,63 . 159
115 714,70 kWh/rok
115,71 MWh/rok

416,56 GJ/rok

QOPV,r
QOPV,r
QOPV,r
QOPV,r

Rekapitulacia potreby tepla:
Vykurovanie

Quk.» = 749 206 / Md/rok /
Qux. = 749,21 / Gdlrok /
Quk.- = 208,11 / MWh/rok /
Priprava OPV:

Qopv,r = 115714,70 kWh/rok



Qopv,r = 115,71 MWh/rok

Qopvr = 416,56 GJ/rok
Potreba tepla spolu:

Qr = 1165,77 / GJlrok /

Qr = 323,82 / MWh/rok /

VYPOCET SPOTREBY PLYNU:

Vypocet spotreby zemného plynu na vykurovanie:

Spotreba tepla za rok E
Vyhrevnost’ merného paliva Hmp
Konstanta pre prepocet na merné a skutecné palivo Kmp
Spotreba merného paliva na rok Pmp
Spotreba primarneho paliva na rok /zemny plyn/ P2
Priemerna ro¢nd uc¢innost’ tepelného zdroja n

Prepocet na novll mernu sustavu SI:
Hump = 7000 . 4,1868 = 29,300 MJ/m? (29,308 MJ/m® )

Vypocet spotreby primarneho paliva:

E . 3600
Pmp = -=-=-=-==-------
N . Hyp
208,11 . 3600
Pmp = -=-=-====m=mmmmmmmmeeee
0,92 . 29308

Pmp = 27,78 tmp/r

Prepocet na skuto¢né plynné palivo:

- Zemny plyn

P = Pmp . Kmp = 27,78 . 0,864 . 1000 = 24 001 m 3r
Vypocet spotreby zemného plynu na pripravu OPV:

Vypocet spotreby primarneho paliva:

E . 3600
Pmp = mmmmmsmmmsmmmme—ee
1. Hmp
115,71 . 3600
Pmp — memmmmmmmsmmmeme———e——ee

0,92 . 29308

/ MWh/r
/ MIm3/
/-1

[ tmp/r/
Im>3/r/
/%]



Pmp =15,45 tmp/r

Prepocet na skutocné plynné palivo:
- Zemny plyn

Psp = Pmp K =15,45.0,864 . 1000 =13 349 m > /r

Ro¢na spotreba zemného plynu spolu: 37 350 m¥/r
/ kategoria budiici odberatel’ plynu — MIMO DOMACNOST /

Rekapitulacia spotreby paliva:

Roc¢na potreba paliva na vykurovanie: 24 001 m*
Ro¢na potreba paliva na pripravu OPV: 13349 m®
Spotreba paliva za rok 37 350 m*
Odber v lethom obdobi 6675 m’
Odber v zimnom obdobi 30675 m°
Max. denny odber v letnom obdobi 35,90 m®/h
Max. denny odber v zimnom obdobi 240,96m°/h
Max. hodinovy odber v letnom obdobi 2.20 m¥/h
Max. hodinovy odber v zimnom obdobi 12,60 m%/h
Min. hodinovy odber v letnom obdobi 0,55 m®/h
Min. hodinovy odber v zimnom obdobi 0,55 m®/h

Rozdelenie maximalniho ro¢ného odberu na mesaéné odbery:

Mesiac odber /% /  spotreba plynu / m*/mesiac /
Januar 20 7470
Februar 17 6350
Marec 9 3361
April 3 1112
M34j 3 1113
Jun 3 1112
Jul 3 1113
August 3 1113
September 3 1112
Oktober 6 2241
November 11 4108
December 19 7145
2.2 VoI’ba zdroja tepla

Na pokrytie tepelnych strat st navrhnuté tri kotle na zemny plyn THERM DUO 50
s vykurovacim tepelnym vykonom jedného kotla 18 — 45 kW. Kotle budi zapojené do
kaskady, z coho jeden bude riadiaci a jeden riadeny.

Tepelna vykon navrhovaného zdroja tepla je 90,0 kW.

Technické udaje kotla THERM DUO 50:

Minimalny tepelny vykon 18,0 kW



Maximalny tepelny vykon 45,0 kW

Minimalny tepelny prikon 19,6 kW

Maximalny tepelny piikon 49,0 kW

Pocet trysiek horaka 36 kusov

Spotreba zemného plynu 2,1-52mh

Pretlak plynu na vstupe do spotrebica 20 mbar

Tlak plynu na tryskach hordka 1,9 — 12 mbar

Max. teplota vody 80 °C

Max. prevadzkovy tlak vykurov. systému 3,0 bar

Min. prevadzkovy tlak vykurov. Systému 0,8 bar

Priemerna teplota spalin 100 °C

Hmotnostny tok spalin 32,3-44,7 g.s‘1

Max. hlu¢nost’ 52 dB

Utinnost kotla 92 %

Hodnoty spalovania: CO 32 — 60 mg.kwh
NOy 20 — 49 mg.kwh

Priemer odkurenia 160 mm

Menovité napajacie napitie 230V

Kmitocet 50 Hz

Elektrické krytie IP 41

Hmotnost’ 46 kg

Pocet kotlov 1+3 kusy

2.3 Zabezpecovacie zariadenie / STN EN 12828 ¢l. 4.6.2.4 /

Istenie systému UK bude zabezpedené jednym kusom tlakovej expanznej nadoby
s membranou typ EXPANZOMAT obj. 110 | osadenej v blizkosti kotlov.

Vodny objem vo vykurovacej sustave

- vykurovacie telesa 3421
- potrubie 3611
703 1

- Vsystem = 703 I
- max. navrhova poruchova teplota Omax = 100 °C
- zvacsenie vody pre Omax = 100 °C e =421 %

Vsystem
Ve =R F e
100
V.=29,60 I

- objem vodnej rezervy Vwg = 0,005 * 703 = 3,52 |
- staticky tlak v systéme p, = 1,0 bar
- koneény navrhovy tlak v systéme pe = 2,2 bar

Velkost’ expanznej nadoby:

Vexp.min = [Ve+ VR ! * ——mmmmmmmemeeee



Vexp_min = 88,32 I
Navrhnuta tlakova expanzna nadoba objemu 110 | vyhovuje.

Vypocet vnitorného priemeru poistného potrubia: /STN EN 12828 ¢l. 2.6.3.2. /

Privodné poistné potrubie:

dp=15+1,4 Q
d, =15+ 1,4 90"
dp =28,28 mm

Navrhnuté potrubie DN 32 vyhovuje.

Vypocet svetlosti sedla poistného ventilu: /ON 13 4309 ¢l. 29 — syta para/

Pre vypocet poistného ventilu na strane vodného priestoru je pouzity zjednoduSeny
predpoklad, ze pracovnou latkou je syta para o tlaku rovnajicemu sa pretlaku poistného
ventilu.

Svetly prierez sedla PV:

Qp poistny vykon kotlovej jednotky / kW /

Olw zaru€eny vytokovy stcinitel’ pre navrhovany poistny ventil P15 217 540 = 0,25

K konstanta, do ktorej st zahrnuté parametre sytej vodnej pary pii otvarajicom pretlaku
poistného ventilu / kW/mm? /

0,25.1,12
o = 321,43 mm?

r=10,12 mm
D =20,24 mm

Na privodnom poistnom potrubi je pfed expanznou nddobou osadeny poistny pruzinovy ventil
P 54 217 540/300 °C/ -10 °C — PN 40, DN 25. Nastaveny otvaraci pretlak poistného ventilu
/0,25 MPa/ je zrejmi z vykresu schémy zapojenia kotolne. Pied instalovanim poistného
ventilu musi byt’ ventil nastaveny na prisluSny otvaraci pretlak a musi byt o tom vydany atest
od prislusnej kompetentnej organizacie.

Poistny ventil musi byt’ osadeny v sulade s STN EN 12828 ¢l. 4.6.2.2.1.

Poistné potrubie musi byt zabezpecené odvzdusiiovacim ventilom a spadované smerom ku
kotlom spddom min. 0,3 %. Odvzdusiovaci ventil bude osadeny na expanznom potrubi
v blizkosti expanznej nadoby tak, aby bolo moZzné samovol'ne odvzdusnit’ expanzné potrubie
smerom od expanznej nadoby.



2.4 Dopliiovacie zariadenie:

Dopliianie zariadenia upravenou vodou bude z pripojky studenej vody, cez chemicku tpraviiu
vody, z ktorej upravena voda bude tlatena prevadzkovym tlakom neupravenej studenej vody
cez fillset a elektromagneticky ventil do vykurovacej sustavy, kde bude napojena na poistné
potrubie.

Systém bude pracovat’ na nastaveny prevadzkovy tlak 200 kPa. Minimélna nastavena hodnota
prevadzkového tlaku je 140 kPa. Pfi poklese na nastaveny min. prevadzkovy tlak je potrebné
vykurovaci systém doplnit’ na pozadovany prevadzkovy tlak

Doplnanie je automatické / doddvka MaR /. Sledovanie tlaku v systéme musi vizualne
kontrolovat’ obsluha kotolne.

2.5 Cerpadla:

Vykurovaci systém je rieSeny na nuteny obeh vykurovacej vody.
Cerpadlo C1/ Vetva ,,A% /

3600 * 39
Q¢ = === = 1,70 m3/h=0,47 /s
20 * 4187
Navrhnuté je teplovodné obehové ¢erpadlo WILO-TOP S 25/7 EM. Osadené bude na vystupe
Z rozdelovaca na vystupnom potrubi z rozdel'ovaca.
Jedno cerpadlo musi byt’ zabezpecené ako 100% rezerva.

- Teplovodné obehové ¢erpadlo WILO-TOP S 25/7 EM

Menovita svetlost’ pripoja DN 32

Pripojenie k potrubiu zavitovy pripoj
Max. dovoleny prevadzkovy tlak 1,0 MPa

Rozsah otacok 1300 — 2800 1/min.
Rucne nastavitelné 3 stupne otacok

Dovoleny rozsah teplot -10°Caz+130°C
Max. teplota okolia +40°C

Siet'ovy pripoj 1~230-240 V, 50 Hz
Menovity vykon P, =90 W
Ochrana motora krytim IP 43

Trieda izolécie F

Cerpadlo C2 / Vetva ,,B«/

3600 * 52
Qé = e = 2,25 m3/h = 0,62 I/s
20 * 4187

Navrhnuté je teplovodné obehové ¢erpadlo WILO-TOP S 30/7 DM. Osadené bude na vystupe
Z rozdel'ovaca na vystupnom potrubi z rozdel'ovaca.
Jedno Cerpadlo musi byt’ zabezpecené ako 100% rezerva.

- Teplovodné obehové ¢erpadlo WILO-TOP S 30/7 EM
Menovita svetlost’ pripoja DN 32

Pripojenie k potrubiu zavitovy pripoj
Max. dovoleny prevadzkovy tlak 1,0 MPa



Rozsah otacok
Rucne nastavitelné 3 stupne otacok
Dovoleny rozsah teplot

1300 — 2800 1/min.

-10°Caz+130°C

Max. teplota okolia +40°C

Sietovy pripoj 1 ~230-240 V, 50 Hz
Menovity vykon P, =90 W

Ochrana motora krytim IP 43

Trieda izolécie F

2.6 Odvod dymovych plynov:

Kotle musia byt’ pripojené do kominového prieduchu v zmysle STN 73 4210. Odvod spalin
od kotla musi byt urobeny ocelovou rurou v spade 1:10 stipanim od kotlov ku kominu.
Dymovody dlhSie jako 3 m je potrebné tepelne izolovat' / STN 73 4201 ¢l. 120 /.

Odvod spalin je rieSeny do navrhovaného montovaného komina DN 200 s uc¢innou vyskou
7,7 m pre dva kotle a plynovy zasobnikovy ohrievaé¢ vody.

Postudenie prierezu a vySky komina : /skrateny vypocet/
Komin pre dva kotle a ohrievac¢ vody:

Vykon kotlova OV 107,5 kW
Prierez komina 200 mm
U¢inna vyska komina 7,70 m

8,6 * Qk Sk
S —— S —— ]2

Y2 -

8,6 *107,5 333,16

SK = o S A — / 112
7,712 3,14

Sk = 333,16 cm? r= 10,30 cm D = 20,60 cm

Navrhovany komin DN 200 a u¢inna vyska komina 7,70 m vyhovuje.

- maximalny prikon kotolne :118,8 kW <300 kW
Navrhovana kotolna je zaradend podla vyhl.Ministerstva pddohospodarstva, Zivotného
prostredia a regionalneho rozvoja SR ¢. 356/2010 Z.z. , priloha 2, ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Zakona ¢. 137/2010 O ovzdusi ako maly zdroj znecistenia..

2.7 Vetranie kotolne:

Jedn4 sa o navrhovanu miestnost’ kotolne, kde budu osadené dva kotle s tepelnym vykonom
45 kW a jeden ohrievac vody s tepelnym vykonom 17,5 kW.

V kotolni je navrhnuté prirodzené vetranie. Privod vzduchu do kotolne je navrhovany
otvorom nad podlahou v spodnej Casti okna velkosti 450 x 450 mm, odvod vzduchu otvorom
3 x d 125 osadenym V strope a vyvedenym nad strechu budovy. Kazdy otvor bude opatreny
a sietkou s rozmermi 0k 5 x 5 mm. Obcasné obsluha kotolne musi kontrolovat’ neobmedzenu
prievzdusnt plochu navrhovanych vetracich otvorov.



Jednd sa onavrhovani kotoliiu na spalovanie zemného plynu III. kategorie.
Strojnotechnologické zariadenie je osadené v samostatnej miestnosti.

Objem kotolne V 54,00 m®

Vyhrevnost’ paliva H, 340 MJ/ / m®

2.8 Potrubia, armatury a vykurovacie telesa:

Spojovacie potrubie bude z ocel'ovych bezosvych rur ¢iernych STN 42 5715, mat. 11 353.0
pre tlak 0,6 MPa. Spajanie potrubia bude robené zvaranim plameniom.

Navrhované ocel'ové potrubia budi vedené pod stropom na zavesoch. V miestnosti pre kotol
bude cast’ potrubia ulozena na zavesenych podperach votknutych do stropu..

V celej kotolni st navrhnuté uzatvaracie armatuary pre tlak 0,6 Mpa.

Ulozenie potrubia sa prevedie pomocou typovych konzol, drziakov a zavesov.

Hlavné armattry v kotolni sa opatria Stitkami podl'a STN 13 3007. Potrubia sa oznacia podla
pretekajuceho média v zmysle STN 13 0072.

Kazdé vykurovacie teleso bude opatrené termoregulatnym ventilom s termostatickou
hlavicou a odvzdusiovacim ventilom.

Vykurovacie telesa st navrhnuté panelové KORADO s boénym pripojenim. V miestnosti, kde
boli v nedavnej minulosti vymenené VT, je mozné tieto po kontrole a dohode s investorom
ponechat’.

2.9 Technické data zariadenia:

- tepelny spad vykurovacieho média : 80/60 °C

- staticky tlak v ststave 10,10 MPa

- max. pracovny pretlak : 0,22 MPa

- maximalny vykon kotolne : 107,5 kW

- maximalny prikon kotolne : 118,8 kW

Zoznam strojnotechnologického zariadenia:

- Kotol na zemny plyn THERMONA THERM DUO 50 2 kusy
- Expanzna nadoba s membranou EXPANZOMAT obj. 110 | 1 kus
- Teplovodné obehové ¢erpadlo WILO-TOP S 25/7 1 1 kus
- Teplovodné obehové ¢erpadlo WILO-TOP S 30/7 1¢ 1 kus
- Hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlakov HVDT 1 /RACEN Piestany/ 1 kus
- Chemicka tGpraviia vody SUVK 5 /GD WATER Povazské Bystrica/ 1 kus
- MaR /Thermona/ 1 sub

2.10 Meranie a regulacia:

Meranie a regulacia je navrhnutd v zmysle STN 06 0310, STN 07 0250 a STN 06 0830.
Podrobnejsie je rieSend v samostatnej ¢asti PD — ElektroinsStalacia.

Regulacia UK prebieha ekvitermicky podla vonkajsej teploty snimadom vonkajsej teploty.
Riaden4 je analogickym regulatorom a prislusenstvom podl'a dodavky dodavatel’a kotlov.
Riadenie vykurovacieho systému musi zodpovedat’ poziadavkam STN EN 12828 odd.4.5.
S ohl'adom na charakter budovy a prevadzky v budove. V budove je jestvujuce miestne ru¢né
riadenie / vykurovacie telesd / a navrhnuté centralne automatické riadenie.

Na vystupnom potrubi od kazdého kotla je osadeny teplomer T32, rozsah 0 - + 120° C a
manometer s trojcestnym kohtitom typ ¢. 03312, meraci rozsah 0 — 1,0 MPa.

Na teleso rozdelovaca a zberaca bude namontovany teplomer a tlakomer. Na tlakomery musi
byt oznafeny max. prevadzkovy tlak tj. 0,22 MPa a min. prevadzkovy tlak 0,14 MPa.



2.11 OdvzdusSnenie a odvodnenie systému:
Najvyssie miesta na rozvodnom potrubi budi odvzdusiované cez samoc¢inné odvzdusnovacie

vwve

2.12 Natery:

Vsetky potrubia a armatary budi opatrené¢ zékladnym naterom a potom dvojnadsobnym
syntetickym naterom s 1 x emailovanim. Potrubia tepelne izolované budu natreté zakladnym
naterom.

2.13 Tepelné izolacie:

Vietky povrchy v kotolni, ktoré su teplejsie jako 60 °C, musia byt s vynimkou uzatvaracich
prvkov chranené nehorlavou izolaciou, ak nesliZia na Gi¢ely vykurovania. Uzatvarajliice prvky
musia byt vyhotovené tak, aby sa zabranilo popaleniu.

Tepelné izolacie vykurovacieho syst¢tmu mu zodpovedat’ poziadavkdm STN EN 12828

0dd.4.8. .

2.14 Tlakové a vykurovacie skusky:

Pfed vyskuSanim a uvedenim do prevadzky musi byt kazdé zeriadenie preplachnuté.
Preplachnutie sa prevadza pii demontovanych Skrtiacich clonkach, vodomeroch a
zariadeniach , u ktorych by zvySeny obsah necistot mohol viest’ k poskodeniu / v pripade, ze
uz boli namontované/ pii 24 hodinovej prevadzke obehovych cCerpadiel. Predregulacia sa
doporucuje nastavit’ pti preplachopvani na minimalny hydraulicky odpor. Na vsetkych k tomu
uréenych miestach / vypustanie, filtre, odkalovacie nddoby a pod./ je nutné pravidelne
odkalovat’ az do uplne Cistého stavu. Pfed uvedenim do prevaddzky sa musia zabudovat’
Skrtiace clonky / ak st navrhnuté / a naplnit’ zariadenie vodou podIl'a STN 07 7401 alebo STN
38 3350. Vycistenie a preplachnutie stistavy je stcastou dodavky.

Po uplnom zmontovani zariadenia UK je potrebné urobit’ skusku tesnosti a vykurovaciu
skusku, ktora musi trvat’ min. 72 hodin. Uzatvorena sustava sa odsktsa pretlakom 0,6 MPa.
Po dosiahnuti skuSobného pretlaku sa zariadenie dokladne prehliadne a tlak sa udrzuje po
dobu 6 hodin.Zdroj tepla /kotol/ sa skusa oddelene od vykurovacej sustavy. Postup skusok
vid’. STN 06 0310 — Cast’ V.

Pocas skusSobnej prevadzky kotolne sa zaskoli obsluha kotolne a sti€asne sa o tom zapiSe
zaznam. SkuSobnd prevadzka kotolne a projektovaného zariadenia sa prevedie za Ucasti
investora, uzivatel'a a projektanta. Po ukonceni skusky sa jej vysledok zhodnoti a zapise do
stavebného dennika a protokolu.

2.15 Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci:

- Umiestnenie, inStalacia a uvedenie do prevadzky sa smie vykonavat’ iba schvalenymi
odbornymi firmami a podl'a existujucich platnych predpisov a technickych pravidiel ich
pracovnik skontroluje technické podmienky inStalacie, nastavy tepelny vykon podla
poziadaviek projektu, overi funkciu a zoznami zakaznika s obsluhou.

- Pfi inStalacii stacionarneho ocelového kotla ma pevné palivo je tfeba tiez splnit’
ustanovenia stavebného dozoru, hlavne pokial ide o velkost’ stavebného priestoru,
ventilaciu a odvod dymovych spalin.

-V pripade zésahu do elektroinstalécie, jej nového zriad’ovania je nutné Ziadat’ o vystavenie
reviznej spravy elektro.



- pripojenie spotrebi¢a na komin a elektricku siet’ smie vykonat’ iba odborna montazna
firma

Pfi montdzi zvaranim oblukom a plamenom je potrebné dodrziavat’ protipoziarne opatrenia

/zaistit’ hasiace pristroje a pod./. Pfi praci vo vySkach zabezpecit ochranu proti padu a

dodrziavat’ predpisy pre pracu vo vyskach.

2.16 Sposob obsluhy:

Prevadzkovy poriadok kotolne je povinny vypracovat’ prevadzkovatel’ kotolne v zmysle vyhl.
SUBP 25/84 Zb. a v rozsahu tejto vyhlasky.

Vzhl'adom k tomu, Ze v kotolni sa bude spalovat’ plynné palivo a kotol je poloautomaticky a
zabezpecovacie zariadenie je tlakova expanzna nadoba s membranou, kotolila nevyzaduje
stalu obsluhu, ale iba ob¢asnu obsluhu v trvani 8 hodin za 24 hodin.

Pracovnik dozerajici na chod kotolne musi byt riadne zaskoleny na obsluhu a
prevadzkovanie nizkotlakych kotolni a musi byt’ preskuSany zo znalosti obsluhy a prevadzky
kotolne na pevné palivo.

2.16.1 Povinnosti prevadzkovatelov nizkotlakovych kotlov

Prevadzkovatelia st povinni:

a) prevadzkovat’ kotly v stlade s prevadzkovym poriadkom

b) urcit’ v kotolniach trvala alebo ob¢asnu obsluhu s prihliadnutim najmé na vykon kotolni,
spdsob signalizacie, rozsah automatizacie, druh paliva a na navod dodavatel’a na prevadzku,
obsluhu a udrzbu,

c¢) vykonavat preventivnu a prevadzkovu udrzbu kotolni

d) dozerat, aby sa v kotolniach nevykonavali prace, ktoré nesuvisia s ich prevadzkou a
udrzbou, a aby sa v nich nezdrZiavali nepovolané osoby,

e) zabezpecit’ obsluhu kotlov odborne a zdravotne sposobilymi kuri¢mi,

f) zabezpecit’ prakticky zacvik, skasku a overovanie vedomosti kurica,

g) zabezpeCit v rozsahu urenom prisluSnymi nadriadenymi organmi potrebné osobné
ochranné pracovné prostriedky, zabezpecit' ich UdrZzbu a vymenu v uréenych lehotach,
oboznamit’ pracovnikov s ich pouZivanim a ich pouZivanie vyZadovat a sistavne kontrolovat,
h) zabezpecit’ uréené lekarske prehliadky kuricov,

ch) viest’ v kotolniach prevadzkovy dennik,

i) ozna¢it’ dvere do kotolni bezpe¢nostnou tabul'kou s nezmazatelnym napisom "KOTOLNA -
NEZAMESTNANYM VSTUP ZAKAZANY", pripadne d’al§imi bezpe&nostnymi napismi,

J) zabezpecit’ vykonanie odbornych prehliadok kotolni,

k) odstranovat’ zdvady a nedostatky zistené pri odbornych prehliadkach kotolni a pri
reviziach,

1) vykonavat' chemické rozbory napajacej a kotlovej vody podla navodu na obsluhu,
prevadzku a udrzbu zariadenia na upravu vody,

m) vykonavat’ potrebné opatrenia v pripade tvorenia kotlového kamena alebo nadmerného
usadzovania kalu v kotloch,

n) zistovat’ pritomnost’ kysli¢nika uhol'natého v lehotdch urcenych prevadzkovym poriadkom
(napr. detekénou trubickou),

0) uschovévat’ prevadzkovy dennik asponi po dobu troch rokov.

2.16.2 Povinnosti obsluhy nizkotlakovych kotlov

Kuri¢i st povinni:

a) udrziavat’ obsluhované zariadenie kotolne v bezpecnom a riadnom stave,



b) bezodkladne ohlasit’ nadriadenému pracovnikovi kazda poruchu, zavadu alebo neobvykly
jav pri prevadzke kotlov, hlasenie zaznamenat v prevadzkovom denniku a dat’ potvrdit
nadriadenému pracovnikovi a pri nebezpecenstve z omeskania kotol okamzite odstavit’ z
prevadzky,

c) v rozsahu a lehotdch uréenych v navode vyrobcu na obsluhu, prevadzku a adrzbu a v
prevadzkovom poriadku kontrolovat tahové pomery v kotloch a stav a funkciu
zabezpecCovacieho a signaliza¢ného zariadenia, bez zdsahu do automatického ovladania,

d) trvalo udrziavat’ poriadok a cistotu v kotolniach a dbat’ na to, aby sa v nich nezdrziavali
nepovolané osoby,

e) pri viacsmennej prevadzke po skonceni smeny odovzdat kotlové zariadenie svojmu
nastupcovi,

f) bezodkladne hlasit’ nadriadenému pracovnikovi okolnosti, ktoré im podstatne stazuju
obsluhu kotlov (nédhla nevolnost’ a pod.),

g) podrobit’ sa lekarskym prehliadkam ur¢enym osobitnymi predpismi,

h) zapisovat’ do prevadzkového dennika nasledovné udaje:

- den a hodina zakurenia v kotloch,

- zaCiatok a koniec kazdej doby obsluhy,

- prevadzkové udaje (tlak vody, teplota vody, mnozstvo vody a pod.) v rozsahu a lehotach
uréenych prevadzkovym poriadkom,

- teplota vonkajSieho vzduchu,

- udaje o zavadach a poruchéch a o ich odstranent,

- udaje o neobvyklych javoch alebo mimoriadnych prevadzkovych podmienkach a o ich
odstraneni

- den a hodina odstavenia kotlov,

- udaje o vykonanych udrzbarskych pracach v kotolniach,

- vysledky kontrol pritomnosti kysli¢nika uhol'natého,

- vysledky kontrol tesnosti rozoberatel'nych spojov a armattr, s ktorymi sa manipuluje pri
zariadenti,

- iné udaje potrebné na posudenie prevadzky kotolne podla prevadzkového poriadku a
osobitnych predpisov,

- striedanie smien kuri¢ov a ich podpisy.

PRODUKOVANIE ODPADOV

Produkcia odpadov je zaradend podl'a Vyhlasky 284/2001 Zz.

a/ Jednorazové odpady, ktoré budi vznikat’ pocas vystavby

Pri rekons$trukénych a montdznych pracach vznikne odpad z blirania ¢asti zdkladu, dymovodu,
odstariiovania starych naterov a novych naterov.

08. Odpady z vyroby, spracovania, distribucie a pouZivania naterovych hméot

08 01 Odpady z VSDP a odstranovania farieb a lakov

Odpadové farby a laky obsahujice organické rozpust’adla alebo iné nebezpec¢né latky
katalogové ¢islo 1080111

kategodria odpadu *N



Sposob manipulécie a zneskodnenia: Skladovanie vo vy€lenenom kontajnery, odvoz
a zneSkodnenie opravnenou organizaciou

17. Stavebné odpady z odpady z demolacii
17 01 Beton, tehly dlazdice, obkladacky a keramika

beton
katalogové Cislo :170101
kategoria odpadu :0

spdsob zneSkodnenia : ulozenie na medziskladke a pouzitie na kone¢né terénne Gpravy

b/ Odpady, ktoré budi vznikat’ po¢as prevadzkovania za jeden rok

Ziarivky a iny odpad obsahujtci ortut’
katalégové Cislo 1200121

kategoria odpadu N

Sposob manipulécie a zneSkodnenia: Skladovanie nefunkénych Ziariviek v uzamykatelnom
sklade, odvoz a zneskodnenie opravnenou organizaciou

Iné komunalne odpady

mnozstvo 10,03 t/rok
katalogové ¢islo 1200301
kategoria odpadu :0

sposob zneSkodnenia : Zhromazd'ovanie do kontajnera a v dohodnutych intervaloch odvazana
na riadenu sklddku TKO , v ramci obce Topol'¢ianky

P6vodca odpadu je povinny vzniknuté odpady zhromazd'ovat’ a triedit’ podl'a druhov uz

V mieste ich vzniku a zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziadicim unikom.

Najneskor ku diu kolaudécie uzatvorit’ zmluvy na odvoz a zneskodnenie produkovanych
odpadov s organizaciami, ktoré maja platné opravnenia na vykon takejto ¢innosti.

2.17 Zoznam pouzitych STN a vyhlasok:

STN EN 12831 Vypocet tepelnych strat budov

STN EN 12828 Vykurovacie systémy v budovach. Navrhovanie teplovodnych vykurovacich
systémov

STN 06 0320 Ohrievanie uzitkovej vody

STN 07 0250 Liatinové ¢lankové vykurovacie kotly

STN 07 0703 Plynové kotolne

STN 07 7401 Vody a para pre energetické zariadenia

STN 13 7061 Plniace a vypustacie kohuty

STN 38 3350 Zasobovanie teplom

STN 42 0250 Trubky bezosvé z oceli tried 10 az 16 zvarané za tepla

STN 42 5710 Trubky ocelové zavitové bezné

STN 42 5715 Rurky ocelové bezosvé tvarnené za tepla

STN 67 3067 Oznacovanie a hodnotenie farebnych odtienov néaterov

STN 67 3914 Farba synteticka na konstrukcie



STN 72 7006 Vypocet tepelnych trat pii navrhovani izolacie

STN 73 4205 Kominy

STN 73 4211 Vypocet kominovych prieduchov pre spotrebice na tuhé a kvapalné paliva
STN 73 4212 Vypocet kominovych prieduchov pre spotrebice na plynné paliva

STN 73 4219 Pripojenie spotrebicov paliv ku kominom

ON 134309 Poistné ventily

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pii praci:
Pocas prevadzania stavebnych a montaznych prac je potrebné dodrziavat’ vsetky
bezpecnostné predpisy a nariadenia.

Zakladné ustanovenia o bezpecnosti prace a ochrany zdravia pracujtcich su uvedené
V bezpecnostnych predpisoch :

[1] Zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci u¢inny 1.7. 2006
zrusil zadkony ¢. 330/1996 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci, v zneni
neskorsich predpisov

[2] Vyhlaska €. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni, uc¢innost’ diiom 9.7.2009

[3] V yhlaska &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach. U¢innost’ od 1.10.1990

[4] Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko. Uginnost’ od 1. 7. 2006

[5] Zéakon ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace Géinnost’ diiom 1.7.2006, zru$il predoslé
predpisy

[6] Zakon €.311/2001 Z.z. Zakonnik prace Vv zneni neskorsich predpisov

[7] Nariadenie ¢. 395/2006 Z.z. vlady SR o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, u¢innost’ od 1.7.2006

[8] Nariadenie ¢. 392/2006 Z.z 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov. U¢innost’ diiom 1. 7. 2006

[9] Nariadenie ¢. 391/2006 Z.z. vlady SR 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko. Uginnost' 1.7.2006

[10] Nariadenie ¢. 204/2001 Z.z. vlady SR o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami, t¢innost’ diiom 1.7.2001

[11] Nariadenie ¢. 247/2001 Z.z. vlady SR o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci so zobrazovacimi jednotkami, uc¢innost’ diiom 1.7.2001

[12] Nariadenie ¢. 444/2001 Z.z vlady SR o poziadavkéach na pouzivanie oznacenia,
symbolov a signalov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci

[13] Nariadenie &. 161/2002 vlady SR, ktorym sa meni a dopiiia Nariadenie vlady SR &.
391/1999 Z.z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach na strojové
zariadenia V zneni nariadenia vlady SR ¢&. 475/2000 Z.z. Uéinnost’ od 1.4.2002

[14] Nariadenie €. 493/2002 Z.z. o minimalnych poziadavkéch na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi

[15] Nariadenie ¢. 286/2004 Z.z. ktorym sa ustanovuje zoznam prac a pracovisk, ktoré st
zakazané mladistvym zamestnancov aktorym sa ustanovuji niektoré povinnosti
zamestnavatel'om pri zamestnavani mladistvych zamestnancov, €innost’ diiom 1.5.2004

[16] Zakon ¢. 174/1968 Zb. o0 Statnom odbornom dozore nad bezpecnost'ou prace v zneni
zakona ¢. 256/1994 Z.z.U¢innost od 1.1.2001 je zr u § e n y zakonom o indpekcii prace.

[17] Zakon ¢.272/1994 Z.z.0 ochrane zdravia Pudi v zneni neskorSich predpisov, zakona
¢.256/2003 Z.z. Gc¢innost od 1. 8. 2003 azakona ¢. 578/2003 Z.z., ucinnost od
1.1.2004



[18] Nariadenie ¢. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
S expoziciou azbestu pri praci a¢innost’ 1. 6. 2006

[19] Nariadenie ¢. 40/2002 Z.z. vlady SR o0 ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami.
Uginnost od 1.2.2002

[20] Nariadenie ¢. 45/2002 Z.z. vlady SR o ochrane zdravia pri praci S chemickymi

faktormi

[21] Nariadenie ¢. 46/2002 Z.z. vlady SR o ochrane zdravia pri praci s karcinogénnymi

a mutagénnymi faktormi

[22] Vyhlaska ¢. 326/2002 Z.z. Ministerstva zdravotnictva SR, ktorou sa ustanovuju
najvyssie pripustné hodnoty zdraviu Skodlivych faktorov vo vnitornom ovzdusi
budov. Uginnost od 1. 7. 2002 okrem polozky ¢&. 2 tabul’ky &. 1. k 1.1.2005.

[23] Vyhlaska ¢. 505/2002 Z.z. MZd SR ktorou sa ustanovuju najnizsie hygienické
poziadavky na byty v bytovych domoch, hygienické poziadavky na ubytovacie
zariadenia a nalezitosti prevadzkového poriadku ubytovacich zariadeni, i¢inna od
1.9.200[24] Vyhlaska ¢&. 111/1975 Zb. SUBP a SBU o evidencii a registracii pracovnych
urazov a 0 hlaseni prevadzkovych nehod (havarii) a poruch technickych zariadeni

[24] Vyhlaska ¢. 111/1975 Zb. SUBP a SBU o evidencii a registracii pracovnych virazov

a 0 hlaseni prevadzkovych nehdd (havarii) a porach technickych zariadeni

[25] Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb. SUBP ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni (Bezpeénostnotechnické pojmy)

[26] Zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch, G¢innost’ od 1.7.2001, Vv zneni zakona ¢. 393/2002
Z.z.,u¢innost’ od 1.9.2002 a zakona ¢. 127/2006 Z.z. Gicinnost’ 1.4.2006

[27] Vyhlaska ¢. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch,
ucinnost’ od 1.12.2001, v zneni vyhlasky ¢. 509/2002 Z.z., G¢innost’ od 1.9.2002 a v zneni
vyhlasky €. 128/2004 Z.z. t¢innost’ 15.3.2004

[28] Vyhlaska ¢. 284/2001 Z.z ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, Géinnost od
11.6.2001 v zneni vyhlasky ¢&. 129/2004 Z.z. u¢innost’ 1.4.2004

[29] Zakon ¢&. 543/2002 Z.z. 0 ochrane prirody a Krajiny, ucinnost’ od 1.1.2003 resp.

1.5.2004

[30] Nariadenie ¢. 310/2004 Z.z. vlady SR ktorym sa ustanovujii podrobnosti o technickych
poziadavkach apostupoch preukazovania zhody na strojové zariadenia, ucinnost
15.5.2004

[31] Zakon €. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve, u¢inny diiom 1. 6. 2006

Délezitym cinitel'om pre vSetky prace spojené s vykopom ryhy, kladenim a spojovanim

potrubia jako i zasypom ryhy je predovsetkym bezpecnost’ prace. Je na vSetkych

zodpovednych veducich a hospodarskych pracovnikoch aby dosledne dodrziavali uvedené
predpisy a nariadenia.

Stavebné ryhy a jamy musia byt’ paZené, aby nedoslo k zosuvu pddy. Vykop nesmie byt’
zatazeny min. do vzdialenosti 0,5 m od jeho okraja.

Zaver:

Montazne a skuaSobné prace modzu realizovat’ len opravnena osoba, alebo firma. Dodrzat
materidlové a ostatné naleZzitosti projektu. VSetky pripadné zmeny oproti vypracovanému
projektu prejednat’ s projektantom pied ich realizaciou.

Machulince : 05 -2013
Vypracoval : Miroslav Drienovsky
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USTREDNE VYKUROVANIE

Zoznam priloh:
- Technicka sprava

- VyKkresy:
Podorys prizemia v.¢. UK-1
Podorys poschodia v.¢. UK-2
Dispozicia kotolne v.¢. UK-3
Strojnotechnologické vybavenie kotolne v.¢. UK-4
Komin a dymovody v.¢. UK-5
Schéma zapojenia kotolne v.¢. UK-6
Teleso rozdel'ovaca a zberaca v.¢. UK-7

Projektant : Miroslav Drienovsky

Investor : OUI, Hviezdoslavova 68, Nova Ves nad Zitavou

Miesto X Nova Ves nad Zitavou, Partizinska ul.

Datum : 05-2013
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Technicka sprava
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Miesto : Nova Ves nad Zitavou, Partizanska ul.

Projektant : Miroslav Drienovsky

Stup. PD : Realiza¢ny projekt

Technicka sprava
K vnutornému plynovodu /OPZ/

Vnutorny plynovod:
Odberné plynové zariadenie bude pripojené na navrhovany STL pripojovaci plynovod
V Zelenej ulici, ktory rieSi samostatna cast’ PD..
Pripojka bude vedena cez verejné priestranstvo a vyvedena v pozemku investora 0,2 m za
oplotenim nad uroven terénu /spodok skrinky 0,5 m nad terénom/, kde bude osadené
nasledovné zariadenie:
a/ kompletna jednoducha regulacna rada s regulatorom tlaku plynu KHS 40
/gulovy kohut pied regulatorom tlaku plynu bude slazit’ jako hlavny uzaver plynu — HUP/.
- vystupny pretlak s regulatora NTL siete je 2,1 kPa.
b/ plynomer BK -G10T
max. meratel’'né mnozstvo — 16,0 m3/h
min. merate’né mnozstvo — 0,10 m3/h
- plynomer bude rieSeny na rozte¢ 280 mm s tuhou stavitelnou rozperkou / vodivy prepoj/
- za vystupom z plynomeru v skrinke urobit vyvod DN 15 a osadit’ zatku pre kontrolu
tesnosti v zmysle TPP 704 01.

Plynomer a RTP bude chraneny prfed poSkodenim uzamikate'nou vetranou skrinkou
opatrenou napismi : ,,ZAKAZ FAJCIT A MANIPULOVAT S OTVORENYM
OHNOM V OKRUHU 1,5 m“, ,,HUP“ V hornej &asti skrinky musia byt urobené
neuzatvatel'né dva protil'ahlé otvory o velkosti 20 x 50 mm a proti ¢iselniku plynomera urobit’
zaskleny otvor o velkosti 100 x 100 mm.
Pristup k tymto zariadeniam bude zabezpeceny z verejného priestranstva. Skrinka musi byt
uzamikatel'na univerzdlnym zamkom.
Vol'ne vedené potrubie bude z rir ocel'ovych bezosvych ¢iernych STN 42 5715, mat.
11 353.1 a musi byt uchytené proti pohybu rarovymi objimkami. Musi byt min. 10 cm od
steny, stropu a ostatnych vol'ne vedenych potrubi a vedeni. Nad plynovym potrubim nesmie
byt’ sibezne vedené vodovodné a kanaliza¢né potrubie.
Vedenie potrubia musi byt v stilade s TPP 704 01 ¢l. 6.1.
Potrubie vedené po vonkajsej stene musi byt vedené tak, aby v pripade poruchy na plynovode
neunikal plyn cez otvory do budovy. Okrem toho je nevyhnutné zabezpecit, aby:

- Plynovod nesluzil ako nosné konStrukcia alebo ¢ast’ nosnej konStrukcie

- Vzdialenost od dveri a okien bude spiiat’ poziadavky Vyhl. MVSR &. 94/2004 Z.z.,

a STN 73 0802 resp. STN EN 73 0804

- Spoje potrubia boli nerozoberatel'né

- Bola moznost’ dilatacie plynovodu

- Plynovod bol chraneny proti blesku a statickej elektrine

- Bol pristup na vykonavanie kontroly a udrzby plynovodu

- Bol chraneny proti vplyvu vonkajSieho prostredia / protikordzna ochrana, ochrana

proti mechanickému poskodeniu /



V pripade vedenia vonkajSieho vedenia plynovodu pod omietkou obvodovej steny objektu
musia byt splnene¢ nasledovné poziadavky:

Murivo a omietka nesmie agresivne pdsobit’ na plynovod a plynovod nesmie byt
zabetonovany v monolitickej konstrukcii

Otvory v tehlach a tvarniciach, ktoré maju velkl poréznost’ alebo tvoria dutiny, musia
byt’ pred ulozenim plynovodu vyplnené napr. omietkou

Usek plynovodu pod omietkou musi byt’ bez rozoberatelnych spojov, podl'o moznosti
najmensim pocCtom nerozoberatenych spojov a chraneny zvySenou ochranou proti
kordzii / trojvrstvovy nater, asfaltova alebo plastova izolacia atd’. /

Upevnenie Vv stene napr. pomocou rurkovych svoriek

Po ukonceni montdze bude poloha plynovodu zemerana a schematicky zakreslena do
dokumentacie rozvodu plynu

Vsetky spoje na ocelovom rarovom materidly musia byt urobené zvarovanim.

Zvaralské prace mozu robit’ len zvaradi, ktory maja platnt uradna skasku v zmysle STN EN
287-1+A2 zodpovedajuceho rozsahu. Pre plynoinstalaciu je zakazané pouzivat’ pozinkované
rary a tvarovky.

V miestach prechodu potrubia cez murivo alebo strop, musi byt’ potrubie opatrené ocel'ovou
chranickou v zmysle TPP 704 01 ¢l. 6.2.

Pri ulozeni plynovodu do chrani¢ky sa musia dodrzat’ tieto zasady:

Chranicka musi byt napevno zabudovand do steny budovy a musi na kazdom konci
presahovat’ najmenej 10 mm stenu budovy

Nesmie byt porusena statika steny alebo budovy

Plynovod musi byt ulozeny v chranic¢ke centricky

Musi sa plynotesne zabranit’ prenikaniu plynu a vlhkosti okolo potrubia do budovy
vhodnym tesniacim materialom, napr. plastickou alebo inou elastickou hmotou
Chranicka aplynovod musia byt chrdnené proti kordzii, resp. vyhotovené
z materialov odolnych proti kordzi

Vnutri chranicky nesmie byt’ Ziadny spoj

Vnuatorné /vonkajsie/ plynové rozvody budi uchytené ku stendm a stropom konzolami a
strmefiami v suvnom prevedeni.

Vzdialenost’ uchytenia — dika je maximalna podl’a STN 38 6441.

DN potrubia /mm/ Vzdialenost’ uchytenia /m/
15-20 2,0
25 2,3
32 2,7
40 a viac 3,0

Na ochranu plynorozvodu pred nebezpe¢nym dotykovym napidtim plati STN 34 1010, pre
pripojenie na bleskozvod plati STN 34 1390 a pre pripojenie na ochranné pospojovanie
Vv ktpelni plati STN 37 5215.

VYPOCET SPOTREBY PALIVA:

Rekapitulacia potreby tepla:
Vykurovanie

Quk,» = 749 206 / MJ/rok /
Quk,»= 749,21 / GJ/rok /



Quk,= 208,11 / MWh/rok /
Priprava OPV:

Qopvr =115714,70 kWh/rok
Qopv,r = 115,71 MWh/rok
Qopvr = 416,56  GJ/rok
Potreba tepla spolu:

Qr = 1165,77 / GJIrok /
Qr=323,82 / MWh/rok /

VYPOCET SPOTREBY PLYNU:

Vypocet spotreby zemného plynu na vykurovanie:

Spotreba tepla za rok E | MWh/r /
Vyhrevnost’ merného paliva Hop / MJ/m?/
Konstanta pre prepocet na merné a skute¢né palivo Knp /-1
Spotreba merného paliva na rok Pmp / tmg)/r/
Spotreba primarneho paliva na rok /zemny plyn/ Pp Im?7/r/
Priemerna ro¢na ucinnost’ tepelného zdroja n 1%/

Prepocet na novi mernt sustavu Sl:
Hump = 7000 . 4,1868 = 29,300 MJ/m° (29,308 MJ/m® )

Vypocet spotreby primarneho paliva:

E . 3600
Pmp = ==-=-=mmmmmmmmm
N . Hmp
208,11 . 3600
Pmp = ==-=m=mmmmmmmmmmmeee e
0,92 . 29308

Pmp = 27,78 tmp/r

Prepocet na skuto¢né plynné palivo:

- Zemny plyn

Psp = Pmp Kmp =27,78.0,864 . 1000 = 24 001 m * /r
Vypocet spotreby zemného plynu na pripravu OPV:

Vypocet spotreby primarneho paliva:



115,71 . 3600

0,92 . 29308
Pmp =15,45 tmp/r

Prepocet na skuto¢né plynné palivo:
- Zemny plyn

P,y = Pmp .Kmp = 15,45.0,864 . 1000 = 13349 m ° /r

Rocna spotreba zemného plynu spolu: 37 350 m*/r
/ kategéria budici odberatel’ plynu — MIMO DOMACNOST /

Rekapitulacia spotreby paliva:

Rocna potreba paliva na vykurovanie: 24 001 m*
Roc¢na potreba paliva na pripravu OPV: 13349 m®
Spotreba paliva za rok 37350 m*
Odber v letnom obdobi 6675m°
Odber v zimnom obdobi 30675 m°
Max. denny odber v letnom obdobi 35,90 m¥h
Max. denny odber v zimnom obdobi 240,96m°/h
Max. hodinovy odber v letnom obdobi 2,20 m*/h
Max. hodinovy odber v zimnom obdobi 12,60 m®/h
Min. hodinovy odber v letnom obdobi 0,55 m/h
Min. hodinovy odber v zimnom obdobi 0,55 m®/h

Rozdelenie maximalniho ro¢ného odberu na mesacné odbery:

Mesiac odber /% /  spotreba plynu / m*/mesiac /
Januar 20 7470
Februar 17 6350
Marec 9 3361
April 3 1112
M4j 3 1113
Jun 3 1112
Jul 3 1113
August 3 1113
September 3 1112
Oktober 6 2241
November 11 4108
December 19 7145

Pfed kazdym plynovym spotrebiCom musi byt v privodnom potrubi instalovany plynovy
uzatvaraC v tej istej miestnosti, kde sa nachadza spotrebi¢. Uzatvara¢ musi byt Tlahko
pristupny a trvale opatreny kI'aCom /pokial’ nie je pouzity gulovy uzatvarac/.

Odvod spalin musi byt’ v stlade s podmienkami zabezpecenia rozptylu emisii zne€ist'ujucich
latok, vypustanych z vyduchov plynovych spotrebi¢ov s menovitym tepelnym vykonom do
30 KW — doplnenie informacie podla prilohy ¢.7 nariadenia vlady SR ¢. 92/1996 Z.z., ktorym



sa vykondva zakon o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, uverejnenej vo Vestniku MZP SR
Ciastka 5/1996 a vyhlasky 575/2005 prilohoha 6. Odvod spalin bude rieSeny cez stresnu
konstrukciu do vySky min. 4,0 m nad terén.

Plynova pripojka, jako a j celkova inStaldcia plynu musia byt urobené podla tejto
odsuhlasenej dokumentéacie a v zmysle platnych plynarenskych predpisov a STN 38 6413,
TPP 704 01, STN 38 6442 a STN 38 6443.

Cast’ plynovodu uloZzeného v zemi sa robi podl'a TPP 704 01.

Po urobeni NTL casti plynorozvodu sa musi urobit’ uradnéd tlakova skuska vzduchom o
pretlaku 5 kPa v zmysle TPP 704 01 — ¢ast.7, ¢l. 7.7. Po tspesnej tlakovej skiske domového
plynorozvodu sa inStalované vol'ne vedené potrubie opatri ochrannym naterom proti koro6zii a
potom rozliSovacim naterom Zzltej farby, ¢islo odtienia 6600.

Dodavatel plynoinstaléacie zaisti prostrednictvom svojho revizneho technika plynovych
zariadeni reviznu spravu, ktora je sucastou dodavky odberného zariadenia. Bez kladného
vydania vychodzej reviznej spravy nesmie byt odberné zariadenia uvedené do trvalej a
bezpecnej prevadzky. Uvedenie odberného zariadenia do prevadzky sa musi riadit’ v zmysle
TPP 704 01 cast’ 9.

Ak nebola plynoinstalacia uvedend do prevadzky do Sest mesiacov od uplynutia prvej
tlakovej skusky, musi sa skuska opakovat’.

Investor je povinny 8 hodin po ukonceni zvéaracich prac pri montdzi plynoinstalacie
kontrolovat’ protipoziarnu bezpecnost’ na stavbe.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pii praci:
Pocas prevadzania stavebnych a montaznych prac je potrebné dodrziavat’ vsetky
bezpe¢nostné predpisy a nariadenia.

Zakladné ustanovenia o bezpec€nosti prace a ochrany zdravia pracujtcich su uvedené

V bezpecnostnych predpisoch :

[1] Zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci u¢inny 1.7. 2006
zrusil zakony ¢. 330/1996 Z.z. o bezpecnosti a Ochrane zdravia pri préci, v zneni
neskorSich predpisov

[2] Vyhlaska €. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni, uc¢innost’ diiom 9.7.2009

[3] V yhlaska &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach. Uinnost od 1.10.1990

[4] Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko. Uginnost od 1. 7. 2006

[5] Zakon ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace G¢innost diiom 1.7.2006, zrusil predoslé
predpisy

[6] Zakon €.311/2001 Z.z. Zakonnik prace V zneni neskorSich predpisov

[7] Nariadenie ¢. 395/2006 Z.z. vlady SR o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, uc¢innost’ od 1.7.2006

[8] Nariadenie ¢. 392/2006 Z.z 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov. U¢innost’ diiom 1. 7. 2006

[9] Nariadenie ¢. 391/2006 Z.z. vlady SR 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko. Uginnost’ 1.7.2006

[10] Nariadenie ¢. 204/2001 Z.z. vlady SR o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami, i¢innost’ dhom 1.7.2001

[11] Nariadenie ¢. 247/2001 Z.z. vlady SR o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci so zobrazovacimi jednotkami, i¢innost’ dihiom 1.7.2001



[12] Nariadenie ¢. 444/2001 Z.z vlady SR o poziadavkach na pouzivanie oznacenia,
symbolov a signalov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci

[13] Nariadenie ¢. 161/2002 vlady SR, ktorym sa meni a dopiia Nariadenie vlady SR ¢&.
391/1999 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na strojové
zariadenia Vv zneni nariadenia vlady SR &. 475/2000 Z.z. Uinnost’ od 1.4.2002

[14] Nariadenie ¢. 493/2002 Z.z. o minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi

[15] Nariadenie ¢. 286/2004 Z.z. ktorym sa ustanovuje zoznam prac a pracovisk, ktoré su
zakazané mladistvym zamestnancov aktorym sa ustanovuji niektoré povinnosti
zamestnavatel'om pri zamestnavani mladistvych zamestnancov, a¢innost’ diom 1.5.2004

[16] Zékon €. 174/1968 Zb. o Statnom odbornom dozore nad bezpecnost'ou prace v zneni
zédkona &. 256/1994 Z.z.U¢innost od 1.1.2001 je zr u § e n y zdkonom o indpekcii prace.

[17] Zakon ¢.272/1994 Z.z.0 ochrane zdravia Pudi v zneni neskorSich predpisov, zakona
¢.256/2003 Z.z. ucinnost od 1. 8. 2003 azdkona ¢. 578/2003 Z.z., ucinnost’ od
1.1.2004

[18] Nariadenie ¢. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi

S expoziciou azbestu pri praci a¢innost’ 1. 6. 2006
[19] Nariadenie ¢. 40/2002 Z.z. vlady SR o0 ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami.
Uginnost od 1.2.2002

[20] Nariadenie ¢. 45/2002 Z.z. vlady SR o ochrane zdravia pri praci S chemickymi

faktormi

[21] Nariadenie ¢. 46/2002 Z.z. vlady SR o ochrane zdravia pri praci s karcinogénnymi

a mutagénnymi faktormi

[22] VyhlaSka ¢. 326/2002 Z.z. Ministerstva zdravotnictva SR, ktorou sa ustanovuju
najvysSie pripustné hodnoty zdraviu Skodlivych faktorov vo vnitornom ovzdusi
budov. Uginnost od 1. 7. 2002 okrem polozky ¢&. 2 tabul’ky &. 1. k 1.1.2005.

[23] Vyhlaska €. 505/2002 Z.z. MZd SR ktorou sa ustanovuji najnizsie hygienické
poziadavky na byty v bytovych domoch, hygienické poziadavky na ubytovacie
zariadenia a nalezitosti prevadzkového poriadku ubytovacich zariadeni, a¢inna od
1.9.200[24] Vyhlaska & 111/1975 Zb. SUBP a SBU o evidencii a registracii pracovnych
urazov a 0 hlaseni prevadzkovych nehdd (havarii) a poruch technickych zariadeni

[24] Vyhlaska ¢. 111/1975 Zb. SUBP a SBU o evidencii a registracii pracovnych irazov

a 0 hlaseni prevadzkovych nehdd (havarii) a porach technickych zariadeni

[25] Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb. SUBP ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni (Bezpecnostnotechnické pojmy)

[26] Zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch, G¢innost’ od 1.7.2001, Vv zneni zakona ¢. 393/2002
Z.z.,ucinnost’ od 1.9.2002 a zakona ¢. 127/2006 Z.z. G¢innost’ 1.4.2006

[27] Vyhlaska ¢. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch,
ucinnost’ od 1.12.2001, v zneni vyhlasky ¢. 509/2002 Z.z., t¢innost’ od 1.9.2002 a v zneni
vyhlasky €. 128/2004 Z.z. t¢innost’ 15.3.2004

[28] Vyhlaska ¢. 284/2001 Z.z ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, ucinnost od
11.6.2001 v zneni vyhlaSky ¢. 129/2004 Z.z. G¢innost’ 1.4.2004

[29] Zakon ¢&. 543/2002 Z.z. o0 ochrane prirody a krajiny, ucinnost’ od 1.1.2003 resp.

1.5.2004

[30] Nariadenie ¢. 310/2004 Z.z. vlady SR ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych
poziadavkach a postupoch preukazovania zhody na strojové zariadenia, wUcCinnost
15.5.2004

[31] Zakon ¢. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve, u¢inny diiom 1. 6. 2006

Délezitym cinitelom pre vSetky prace spojené s vykopom ryhy, kladenim a spojovanim

potrubia jako i zasypom ryhy je predovsetkym bezpecnost’ prace. Je na vSetkych



zodpovednych veducich a hospodarskych pracovnikoch aby dosledne dodrziavali uvedené
predpisy a nariadenia.

Stavebné ryhy a jamy musia byt pazené, aby nedoslo k zosuvu pddy. Vykop nesmie byt
zatazeny min. do vzdialenosti 0,5 m od jeho okraja.

Zaver:

Projektova dokumentécia stavby bola vypracovana v stlade s prislusnymi normami a
predpismi. Montazne prace na navrhovanom diele musia byt’ v stilade s prislusnymi STN a
ich prisluchajicimi predpismi a nariadeniami.

Kazdi zmenu oproti projektovej dokumentacii je potrebné konzultovat’ s projektantom pied
jej realizaciou a urobit’ zapis do stavebného alebo montédzneho dennika.

Machulince :05-2013
Vypracoval : Miroslav Drienovsky
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Stavba : Skolsky internat — plynofikacia

Objekt : SO 02 STL pripojovaci plynovod
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Miesto : Nova Ves nad Zitavou, Partizanska ul.

Projektant : Miroslav Drienovsky

Stup. PD : Realiza¢ny projekt

Technicka sprava

Technickd sprava je vypracovana k projektovej dokumentacii Rodinny dom — STL
pripojovaci plynovod. Riesi pripojenie objektu na STL distribu¢ny plynovod.

1/ Uvod:
Predmetna stavba rie$i STL pripojovaci plynovod.
Stavba sa nachadza v katastri obce Nové Ves nad Zitavou.
Jako podklady pre vypracovanie sluzil geometricky plan danej lokality v mierke 1:500 a
tvaromiestna obhliadka s vykresova dokumentacia stavebnej Casti.
Navrhnuté je plastové potrubie PE-100 SDR 11,0 D 32x3,0 PN 0,7MPa, dizka 10,5 m.
Potrubie bude vedené od jestvujuceho STL distribu¢niho plynovodu PE 50, PN 400 kPa
vedeného pied pozemkom investora v parcele ¢. 182/14.
Pripojka bude vedena cez verejné priestranstvo a vyvedend v pred pozemkom OU Novéa Ves
nad Zitavou, na ktorm sa nachddza stavba investora nad uroven terénu /spodok skrinky 1,0 m
nad terénom/, kde bude osadené nasledovné zariadenie:
a/ kompletna jednoducha regulacna rada s regulatorom tlaku plynu KHS 40

/gul'ovy kohut pted regulatorom tlaku plynu bude slazit’ jako hlavny uzaver plynu — HUP/.
- vystupny pretlak s regulatora NTL siete je 2,1 kPa.
b/ plynomer BK -G10T

max. merateI'né mnozstvo — 16,0 m3/h

min. meratel’'né mnozstvo — 0,10 m3/h
- plynomer bude rieSeny na rozte¢ 280 mm s tuhou stavitelnou rozperkou / vodivy prepoj/
- za vystupom z plynomeru v skrinke urobit’ vyvod DN 15 a osadit’ zatku pre kontrolu

tesnosti v zmysle TPP 704 01.

Plynomer bude chraneny pfed poskodenim uzamykatel'nou vetranou skrinkou rozmerov v =
750 mm x § = 700 mm x hl. = 350 mm opatrenou napismi : ,ZAKAZ FAJCIT A
MANIPULOVAT S OTVORENYM OHNOM V OKRUHU 1,5 m“, ,HUP“. V hornej
Casti skrinky musia byt urobené neuzatvatelné dva protil'ahlé otvory o velkosti 20 x 50 mm a
proti ¢iselniku plynomera urobit’ zaskleny otvor o velkosti 100 x 100 mm.
Pristup k tymto zariadeniam bude zabezpeceny z verejného priestranstva. Skrinka musi byt
uzamikatel'nd univerzalnym zdmkom.
Alternativne je mozné pouzit' typizovanii ochrannii skrinu, ktora spifia poziadavky SPP.

Rozdelenie technického zariadenia plynového podl’a miery ohrozenia
podl’a Vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009

STL pripojovaci plynovod : skupina B pism. g



2/ Zemné prace:

Pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac pti vystavbe plynovodov a pripojok plati STN
73 3050 a prislusny bezpecnostny predpis o vykonavani zemnych prac.

Pted zahajenim zemnych prac sa musia vytycit’ vSetky podzemné vedenia a zariadenia v Sirke
4 m na kazdu stranu vedenia pripojky. Vyznacenie urobit’ zreteI'ne a farebne rozlisit’.

Zemn¢ prace sa budu robit’ strojne, v miestach kde nie je mozny pristup kopacej techniky sa
vykop prevedie ru¢ne. V blizkosti podzemnych vedeni sa zemné prace 2 m na kazdua stranu
pii subehu a krizovani robit’ ruc¢ne. Veduci stavby sa musi zoznadmit’ s podmienkami terénu,
krizovanim a subehom s podzemnymi a nadzemnymi vedeniami inZinierskych sieti. Pracu
musi riadit’ tak, aby nedoslo k poskodeniu tychto vedeni, resp. k trazom. Pfi tazeni zeminy je
nutné tato ukladat’ do vzdialenosti 0,8 m vedl'a vykopu a prebytocni zeminu odviest' na
miesto uréené obecnym tradom Zitavany. Vykop musi byt’ opatreny pozdiznymi zabranami.
Priemerna hibka ryhy bude 1,0 m a $irka ryhy bude 0,6 m. Podsyp v ryhe sa musi vykonat a
zhutnit’ tak, aby bolo potrubie uloZené v celej dizke na podsype a nedochadzalo k bodovému
podopieraniu a prevysom.

Na podsyp a obsyp plynovodov a pripojok sa nesmu pouzivat materidly, ktoré by mohli
zvysit agresivitu prostredia a poSkodit’ plynovod.

Na pripojkdch sa musi podsyp a obsyp vykonat pieskom so zhutnenim. Hribka vrstvy
zhutneného podsypu musi byt najmenej 0,15 m a zhutneného obsypu najmenej 0,2 m nad
povrchom potrubia. Obsyp a zasyp uzaverov a armatir sa vykonava az po tlakovej sktske.
Miera zhutnenie zasypu, jako aj spdsob upravy povrchu zasypu sa urci upodl'a miestnych
podmienok. Zasyp musi byz zhutneny rovnomerne v celom profile ryhy. Technologie
zhutiiovania musi vylucit’ pohyb a poskodenie uloZzeného potrubia /napr. pouzitim vybracnej
plosiny/.

Pfed obsypom urobi povereny pracovnik dodéavatela kontrolu potrubia na dne vykopu.
Vysledok kontroly zaznamené do stavebného dennika.

Pred zahdjenim zemnych prac je investor povinny zabezpecit' presné vytycenie a vyznacenie
podzemnych vedeni. Nova trasa STL plynovodu musi byt geodeticky zamerana a detailne
doplnend do celkového porealizacného zamerania. Stubeh alebo krizovanie plynovodu
S ostatnymi podzemnymi vedeniami sa riadi STN 736005.

stbeh krizovanie
plynovod — kanalizacia 1,0 m 0,5 m
plynovod — vodovod 0,5m 0,15 m
plynovod — el. kable do 35 kW 0,6 m 0,20 m
plynovod — kabel ST 0,4 m 0,10 m

3/ MontazZne prace: ’
Navrhnuté je plastové potrubie HDPE-100 SDR 11,0 D 32x3,0 PN 0,4MPa, dlzka 10,5 m.

Pred zacatim montaZnych prac sa musi vykonat’ kontrola priechodnosti rtr a ich vy¢istenie,
kontrola oznacenia, rozmerov, povrchu a tvaroviek. PoSkodenie povrchu rar nesmie prekrocit
10 % menovitej hribky steny. Viac poSkodené miesta sa musia vyrezat. PoSkodené tvarovky
tteba vyradit. Montazne prace S rarami a uzadvermi je mozné vykonavat len do teploty
ovzdusia, ktora nie je nizSia jako +5 °C. Neodporuca sa vykonavat montazne prace pfi teplote
ovzdusia pod 0 °C.

Toto sa netyka opravy plynovodov a prac vykonavanych v zakrytych temperovanych
priestoroch.

Ak su rury, tvarovky a armatury premiestnené z priestoru, v ktorom bola teplota nizSia jako
0°C , potrebné je temperovat’ ich aspoti 2 hodiny pied zaciatkom montaze. Manipulovat’ so



zvarenymi rurami a elektrotvarovkami je mozné az po predpisanom ochladnuti zvarovanych
Spojov.

Zvéranie rur sa vykondva na teréne. Iba tam, kde je to technicky oddvodniteI'né, mozno
zvarat’ potrubie v ryhe.

Pti zvéarani musi byt pouzité predpisané upeviiovacie naradie. Sposob montaze musi vylucit
moznost’ vzniku nepristupného napitia v potrubi.

Pii montaznych pracach a pfed poloZenim potrubia do vykopu musia byt’ volné konce tesne
uzavrete.

Potrubie sa po ulozeni do vykopu nesmie opierat’ o kamene a iné tvrdé predmety, ktoré by
mohli poskodit’ alebo zdeformovat stenu potrubia.

V letnom obdobi sa prepajacie zvary na potrubi musia vykonavat’ pii najnizsej dennej teplote
| v skorych rannych hodinach/. Zakazané je vykonavat montdZzne prace vo vykopoch
zaplavenych vodou. Armatiry sa montuju do potrubia az po jeho ulozeni do vykopu.

Zmeny smeru potrubia st mozné ohybom alebo pouzitim tvaroviek. NajmenSie povolené
ohyby potrubia zavisia od priemeru potrubia a teploty ovzdusia /STN 38 6415 ¢l. 5.1.13
tabulka 1.

Ak je potrebné urobit’ ohyb mensi jako pripusta STN 38 6415 je potrebné pouzit’ obluky
alebo kolené. Rozvetvenia potrubia a zmeny priemeru sa robia prislusnymi tvarovkami.
Zaslepenie koncov potrubia ulozenych vo vykopoch je mozné len ur¢enymi tvarovkami z PE.
Z priebehu montaznych prac sa musi viest’ dennik.

4/ Spajanie potrubia:

Spéajanie potrubia z PE sa vykonava zvaranim elektrotvarovkami, metédou na tupo /s
vynimkou sedlovych zvarov/ a mechanickymi spojkami podl'a technologickych postupov a
navodov vyrobcov. Spéjané konce rir musia byt mechanicky ocistené a odmastnené iba
uréenymi chemickymi pripravkami.

Zvaranie metodou na tupo mozno pouZit’ len pfi rarach s najmensim vonkajSim priemerom od
D 63 mm a vysSie. ZvaraniePE rur do D 63 mm sa vykonava vylucéne elektrotvarovkami.
Spajanie PE casti potrubia s kovovou ¢ast'ou sa vykonava priechodkami.

Vsetky zvary na potrubi musia byt nezmazatelne oznacené. Oznacuje sa €islo zvaru, meno
/znatka/ zvéra¢a, datum a as zhotovenia zvaru. Pii elektrotvarovkach aj dizka zvaracieho
Casu a ¢as chladnutia zvaru.

5/ Kontrola zvarovych spojov:

Kvalitu kazdého zvarového spoja kontroluje zvarag, ktory zvar vykonal, technolog zvarania
alebo nim povereny pracovnik.

Kontrola zvarov sa vykonava vizudlne. Kontrola zvarov zhotovenych elektrotvarovkami sa
sklada z kontroly zvaracieho €asu, kontroly tavnych bodov a kontroly vonkajSieho vzhl'adu.
Kontrolu zvarov vytvorenych metdédou na tupo sa sklada s kontroly zvaru a vzhladu
nakruzku. Povrch vzniknutého ndkruzku nesmie byt leskly a napeneny. Na kontrolu kvality
zvaraného spoja mozno zrezat nakruzok v dizke od 10 mm do 15 mm. Zrezanie nesmie
zasahovat’ pod povrch zvarenych rar. Spravne zhotoveny zvar musi byt kompaktny.

Néhodnu kontrolu zvarov za prevadzkovatel'a vykonava technik pre PE.

6/ Ukladanie potrubia:

Potrubie sa uklada tak, aby sa pfi ukladani nemohol poskodit’ jeho povrch. Pfed uloZenim
potrubia do vykopu vykoné povereny pracovnik dodéavatela kontrolu dna vykopu. Vysledok
kontroly zaznamend do stavebného dennika. Pfi premiestiiovani, spistani alebo inej
manipulacii so sekciami potrubia nesmie dojst’ k ohybom s polomerom mensim jako povoluje
STN 38 6415 v ¢l. 5.1.13 tab. 1. Odval'ovanie, tahanie a zhadzovanie potrubie do vykopu je



zakédzané. Pii spustani potrubia do vykopu sa nesmu pouZzivat’ také pomdcky, ktoré by mohli
potrubie poSkodit’ /napr. ocel'ové lana/. Potrubie na dne vykopu musi byt ulozené v strede
ryhy aby bol zabezpeCeny rovnomerny obsyp potrubia. Potrubie sa nesmie polozit' do
zaplaveného vykopu /vynimku povoluje prevadzkovatel’/.

Pre oznagenie polohy potrubi navrhujeme signalizaény vodi¢ CE 4,00 mm?® / vodi¢ s PE
izolacioui a plnym Cu jadrom/ pfipevnéni nad potrubim / STN 38 6415, ¢l1.. 3.9.5 - 7/.
Spéjanie a odbocky signaliza¢nich vodicov sa zhotovuju zalisovanim. Vyvod signaliza¢ného
vodi¢a bude v ochrannej skrinke MaR plynu ukonceny tak, aby bolo mozné pripojenie
meracich zariadeni / STN 38 6415 ¢l. 3.9.8 - 9/. Pre umoznenie merania bude v skrinke
vyvedeny signaliza¢ny vodi¢ v autozasuvke.

Rovnako polohu a ochranu potrubia plynovodu zabezpeCuje aj vystrazna folia Zltej farby /
POZOR PLYN / umiestnena 0,4 m / min. 0,2 m / nad potrubim s presahom 50 mm na obe
strany zvislého obrysu potrubia / STN 38 6415 ¢l. 3.9.3 a 3.9.4/ .

7/ Tlakova skiska:

Po skonceni montaze montéaze pripojky sa vykona tlakova skuiSka za i¢asti revizneho technika
a prevadzkovatel’a.

Ucelom tlakovej skiisky je preukazat pevnost a tesnost zmontovaného potrubia pripojky.
Vykonava sa zadsadne vzduchom alebo inertnym plynom, pricom ich teplota nesmie
presiahntit’ 20 °C. V oddvodnenych pripadoch je mozné tlakovi skisku vykonat plynom,
ktory bude plynovod dopravovat’.

VoI'né konce potrubia sa uzatvoria zaslepkami. Vol'né konce potrubia sa uzatvoria privaracimi
dnami, zaslepovacimi prirubami, vieckami alebo zatkami. VsSetky ukoncenia musia
vyhovovat’ skuSobnému pretlaku.

Tlakovu skusku mozno zacat’” najneskor 2 h po vychladnuti posledného zvaru na plastovej
Casti potrubia.

Meradla musia vyhovovat’ prisluSnym normam alebo technickym podmienkam a musia mat’
platny doklad o kalibracii. Meradl4 tlaku musia spinat EN 837-1, EN 837-2 a EN 837-3, ak sa
na ne tieto normy vztahuju.

ZvySovanie skuSobného tlaku sa musi vykonavat’ plynulo.

V priebehu tlakovej skusky sa nesmu na pripojke vykondvat’ Ziadne prace alebo zasahy, ktoré
by mohli ovplyvnit jej priebeh a vysledok.

Skasobné zariadenie musi odoldvat’ stanovenému skuSobnému tlaku. Musi sa zaistit’, aby
nenastalo natlakovanie skuSaného useku nad stanovent hodnotu skiiSobného tlaku. Na
vylucenie pripadného ohrozenia osdb a okolia sa musia vykonat prisluSné bezpecnostné
opatrenia. Nepovolané osoby nesmu pocas zvySovania tlaku vstupovat do blizkosti
nezasypané¢ho skusaného useku, ani na nom vykonavat’ akékol'vek prace. V pripade potreby
sa rozmiestnia vystrazné tabul’ky. Na skuSanom useku sa smi vykonéavat’ iba prace stvisiace s
tlakovou sktskou. Pri tlakovych skuskach nesmu byt uzavery v uzavretej polohe. Potrubie,
ktoré nie je odolné proti pdsobeniu sil na jeho koncoch, musi sa v priebehu skusky zaistit’
kons$trukéne alebo inym spdsobom proti pohybu. Plynovod a pripojky sa mé po tspeSnom
ukonceni tlakovych skusok uviest’ ¢o najskor do prevadzky. V opa¢nom pripade mé plynovod
a pripojka zostat’ natlakovana. Pfed uvedenim do prevadzky sa kontrolou tlaku na uvedenom
useku zisti, ¢i nepriSlo k jej poSkodeniu. Potrubie sa musi zasypat. Nadzemné Casti sa maju
primerane zabezpecit. SkuiSobné zariadenie musi odolavat’ stanovenému skiSobnému tlaku.

- Tlakova skuska vzduchom alebo inertnym plynom /STN 38 6413/:

Plynovod ulozeny v zemi musi byt okrem armatir a rozoberateInych spojov zasypany.
Dokonceny plynovod sa plni pretlakom skuSobného média 600kPa.

Pied tlakovou skuSkou je potrebné 24 — hodinové ustalenie pretlaku v plynovode. Kontrola
pretlaku sa vykonava deformacnym tlakomerom s rozsahom od 0 kPa do 1 Mpa, s triedou



presnosti min. 2,5 % a s priemerom puzdra 160 mm. Na kontrolu je mozné pouzit aj
registracny tlakomer zodpovedajiceho rozsahu a presnosti.

Tlakovi skasku mozno zacat’ az po ustalené pretlaku v plynovode.

Zmeny pretlaku pfi tlakovej skiske mozno sledovat’:

a/ deformacnym tlakomerom s rozsahom od 0 Mpa do 1 Mpa s triedou prenosti min. 1% a
s priemerom puzdra 160 mm alebo U-tlakomerom s rozsahom 1000 mm naplnenym ortut’ou,
b/ diferenénym tlakomerom oproti nddobe s geometrickym objemom najmenej 100 1
umiestnenej v rovnakej hibke jako plynovod,

¢/ inymi schvalenymi pristrojmi.

Cas trvania tlakovej skusky je:

a/ najmenej 4 hodiny pfi pouziti diferen¢ného tlakomeru. Po 4 h sa skGiSobny pretlak znizi na
100 kPa a skuska pokracuje 1 h U-tlakomerom naplnenym ortut’ou,

b/ najmenej 1 h pii pouziti diferenéného tlakomeru elebo inej schvéalenej meracej techniky
Tlakové sktska U-tlakomerom sa vykonava za Gcasti prevadzkovatel’a.

Tesnost’ armatur a rozoberatel'nych spojov sa overuje penotvornym roztokom.

Tesnost’ plynovodu je vyhovujuca, ak v priebehu tlakovej skusky:

a/ nenastala zména pretlaku vplyvom uniku sktisobného média /pii hodnoteni sa prihliada na
zmeny teplot/,

b/ neboli zistené netesnosti na rozoberatelnych spojoch, alebo tieto netesnosti boli
odstranené.

Platnost’ tlakovej skusky je 6 mesiacov. Ak sa dovtedy plynovod neuvedie do prevadzky
skuska sa musi zopakovat'.

O vykonani tlakovej skusky sa spiSe zapis.

Zapis o tlakovej skiske :

Po uspesnej tlakovej skiske vyhotovi odborny pracovnik plynovych zariadeni zapis o skuske,
ktory musi obsahovat’ minimélne nasledujice informaécie :

identifikaciu prevadzkovatel’a plynovodu a pripojok,
meno osoby, ktord vykonala skusku,

miesto a popis skusaného useku ( DN, dizka tsekov ),
objem plynovodu a pripojok,

datum skusky,

skaSobna metdda,

hodnota skuSobného tlaku,

skusobné médium,

trvanie skusky,

vysledok skusky,

certifikaty ( atesty ) o skuskach komponentov pripojky, ak sa vyzaduju.

8/ Ochrana proti korozii :

Kovova cast’ navrhovaného plynovodu ulozend do zeme sa musi chrénit’ proti kor6zii podl'a
EN 12 954 resp. podl'a tych ustanoveni TPP 702 12, STN 03 8374, STN 03 8375 a STN 03
8376, ktoré s fiou nie st v rozpore. MoZu sa pouzivat’ len také izolacie, ktoré boli schvalené
autorizovanou osobou podla osobitnych pravnych predpisov. O vykonani izolatérskych prac
sa musi viest' dennik izolatéra. Kvalita izolacie sa kontroluje podl'a TPP 702 02. Na zistenie
chybnych miest polyetylénovej izolacie sa vykona skuska porovitosti skuSobnym napétim 25
kV. O vysledku kontroly izolacie sa musi vyhotovit’ zaznam v stavebnom denniku.



9/ Odovzdanie a prevzatie pripojky:

Pred odovzdanim stavby musi zhotovitel' pre investora spracovat spravu o vykonanych
predpisanych skuSkach. Po skonceni stavby zhotovitel odovzdé investorovi vSetky doklady
suvisiace s vystavbou. Novy plynovod a pripojky mozno uviest do prevadzky az vtedy, ked’
stavbu vratane Uplnej technicko-pravnej dokumentécie prevezme prevadzkovatel’ plynovodu a
pripojok od investora formou dopredu dohodnutych pravnych vztahov. Po vykonani
prepojovacich prac sa novy plynovod a pripojky napustia zemnym plynom a uvedl sa do
prevadzky

Po vykonani prepojovacich prac sa nova pripojka napusti zemnym plynom a uvedie sa do
prevadzky. Po vykonani prepoja nového plynovodu na zdrojovy, musi byt vykonana
tesnostna skuska posledného zvaru premydlenim a vyhotovit® o tom zapis. Proces
odvzdusnovania plynovodu a pripojok, odplyniovania a vykonavanie tlakovej skusky plynom
sa povazuje za ¢innost’ spojenu so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru podla § 1 ods.
1 vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii.

10/ Pripojenie pripojky:

Novovybudovanu pripojku méze napojit’ na plynovod, ktory je uz v prevadzke, iba
prevadzkovatel’ alebo nim povereny zhotovitel’ podl'a technologického postupu schvaleného
prevadzkovatel'om, ktory bol vypracovany za jeho ucasti.

Zhotovitelovi sa zakazuje napojit pripojku na prevadzkovany plynovod bez vedomia
prevadzkovatel’a.

O napusteni plynu do pripojky o ich odvzdu$neni sa napiSe zapis.

11/ Napustenie plynu a odvzduS$nenie :

Pred uvedenim do prevadzky musi byt’ v celom tseku plynovodu a pripojok atmosféricky tlak
a musi sa venovat’ pozornost’ tomu, aby sa ziaden plyn, zmesi plynu so vzduchom alebo
inertnym plynom nemohli vypustat z iného miesta, ako je odfukové potrubie. Odfuk sa ma
umiestnit’ na najvzdialenejSom konci odvzdusiiovanej alebo odplynovanej casti potrubia a
pocas odvzdusiovania alebo odplyiiovania ma byt dozorom. Je nutné uplatnit’ a dodrzat
zasady podla TPP 702 02 ods. 21.2.3. Pocas odvzdusiovania / odplynovania sa musi
vhodnym spdsobom regulovat’ vypustanie vzduchu / plynu.

Po odvzdus$neni / odplyneni sa mdze plynovod a pripojky natlakovat’ na prevadzkovy tlak.
Odvzdusnenie / odplynenie vykona zhotovitel' prac za pritomnosti dodavatel'a plynu alebo
nim poverené¢ho pracovnika. Kontrola dokonalosti odvzdu$nenia / odplynenia sa vykona
detektorom plynu alebo rozborom zloZenia odobratej vzorky plynu ( napr. do baldéna ). O
napusteni plynu do potrubia plynovodu a pripojok a odvzdusneni sa napiSe zapis.

Uvedenie do trvalej prevadzky je podmienené prevzatim stavby prevadzkovatel'om.

12/ Produkovanie odpadov:
Produkcia odpadov je zaradena podl'a Vyhlasky 284/2001 Zz.

a/ Jednorazové odpady, ktoré budia vznikat’ pocas vystavby

Pri terénnych a vykopovych pracach vznikne odpad z prebytoc¢nej zeminy a pripadnych
burecich prac spevnenych ploch.

17. Stavebné odpady z odpady z demolacii
17 01 Beton, tehly dlaZzdice, obkladacky a keramika



beton
katalogové Cislo :170101

kategoria odpadu :0

spdsob zneSkodnenia : ulozenie na medziskladke a pouzitie na kone¢né terénne Gpravy

17 02 Drevo, sklo a plasty

drevo

katalogové Cislo :17 0201

kategoria odpadu :0

sposob zneskodnenia : uloZenie na riadenu skladku
plasty

katalégové Cislo :17 02 03

kategoria odpadu :0

sposob zneSkodnenia : ulozenie na riadent skladku
17 05 Zemina

vykopova zemina

katalogové ¢islo :17 05 06

kategoria odpadu :0

spdsob zneskodnenia : ulozenie na medziskladke a pouzitie na kone¢né terénne Gipravy

Pdvodca odpadu je povinny vzniknuté odpady zhromazd'ovat’ a triedit’ podl'a druhov uz
V mieste ich vzniku a zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom.

Najneskor ku diu kolaudécie uzatvorit’ zmluvy na odvoz a zneskodnenie produkovanych
odpadov s organizaciami, ktoré maja platné opravnenia na vykon takejto ¢innosti.

13/ Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci:

Pri montaznych pracach je potrebné prisne dodrziavat' vsetky predpisy na zaistenie

bezpecnosti prace a technickych zariadeni a ochrane zdravia. Dodavatel’ stavby musi plne

reSpektovat’ ustanovenia NV SR ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych

a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Koordindciu plnenia tloh pri

realizacii prac na stavenisku zabezpecuje koordinator bezpecnosti, povereny podla § 2 odst.1.

Zakladné ustanovenia o bezpecnosti prace a ochrany zdravia pracujucich su uvedené

V bezpecnostnych predpisoch :

[1] Zakon ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci u¢inny 1.7. 2006
zrusil zakony ¢. 330/1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci, v zneni
neskorSich predpisov

[2] Vyhlaska €. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci abezpecnosti technickych zariadeni tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi aktorymi sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia

[3] V yhlagka &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach. U¢innost od 1.10.1990



[4] Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. U¢innost od 1. 7. 2006

[5] Zakon ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace G¢innost’ diom 1.7.2006, zrusil predoslé
predpisy

[6] Zakon €.311/2001 Z.z. Zakonnik prace Vv zneni neskorsich predpisov

[7] Nariadenie ¢. 395/2006 Z.z. vlady SR o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, G¢innost’ od 1.7.2006

[8] Nariadenie ¢ 392/2006 Z.z 0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poZziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov. U¢innost’ ditom 1. 7. 2006

[9] Nariadenie ¢. 391/2006 Z.z. vlady SR 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko. Uginnost’ 1.7.2006

[10] Nariadenie ¢. 204/2001 Z.z. vlady SR o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami, u¢innost’ dhom 1.7.2001

[11] Nariadenie ¢. 247/2001 Z.z. vlady SR o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci so zobrazovacimi jednotkami, u¢innost’ diilom 1.7.2001

[12] Nariadenie ¢. 444/2001 Z.z vlady SR o poziadavkéch na pouzivanie oznacenia,
symbolov a signalov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci

[13] Nariadenie ¢. 161/2002 vlady SR, ktorym sa meni a dopiiia Nariadenie vlady SR ¢&.
391/1999 Z.z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach na strojové
zariadenia V zneni nariadenia vlady SR &. 475/2000 Z.z. Uéinnost’ od 1.4.2002

[14] Nariadenie ¢. 493/2002 Z.z. o minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi

[15] Nariadenie ¢. 286/2004 Z.z. ktorym sa ustanovuje zoznam prac a pracovisk, ktoré su
zakazané mladistvym zamestnancov aktorym sa ustanovuju niektoré povinnosti
zamestnavatel'om pri zamestnavani mladistvych zamestnancov, t€innost’ diiom 1.5.2004

[16] Zakon ¢. 174/1968 Zb. o0 statnom odbornom dozore nad bezpecnost'ou prace v zneni
zdkona ¢. 256/1994 Z.z.U¢innost od 1.1.2001 je zr u § e n ¥ zakonom o indpekcii prace.

[17] Zakon ¢.272/1994 Z.z.0 ochrane zdravia Pudi v zneni neskorSich predpisov, zakona
¢.256/2003 Z.z. O¢innost od 1. 8. 2003 azakona ¢&. 578/2003 Z.z., U¢innost” od
1.1.2004

[18] Nariadenie ¢. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi

s expoziciou azbestu pri praci G¢innost’ 1. 6. 2006
[19] Nariadenie ¢. 40/2002 Z.z. vlady SR o0 ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami.
Uginnost od 1.2.2002

[20] Nariadenie ¢. 45/2002 Z.z. vlady SR o ochrane zdravia pri praci S chemickymi

faktormi

[21] Nariadenie ¢. 46/2002 Z.z. vlady SR o ochrane zdravia pri praci s karcinogénnymi

a mutagénnymi faktormi

[22] Vyhlaska ¢. 326/2002 Z.z. Ministerstva zdravotnictva SR, ktorou sa ustanovuju
najvyssie pripustné hodnoty zdraviu Skodlivych faktorov vo vnitornom ovzdusi
budov. Uginnost od 1. 7. 2002 okrem polozky ¢&. 2 tabul’ky ¢&. 1. k 1.1.2005.

[23] Vyhlaska €. 505/2002 Z.z. MZd SR ktorou sa ustanovuju najnizsie hygienické
poziadavky na byty v bytovych domoch, hygienické poziadavky na ubytovacie
zariadenia a nalezitosti prevadzkového poriadku ubytovacich zariadeni, i€¢inna od
1.9.200[24] Vyhlaska ¢&. 111/1975 Zb. SUBP a SBU o evidencii a registracii pracovnych
urazov a 0 hlaseni prevadzkovych nehéd (havarii) a poruch technickych zariadeni

[24] Vyhlaska ¢. 111/1975 Zb. SUBP a SBU o evidencii a registracii pracovnych virazov
a 0 hlaseni prevadzkovych nehdd (havarii) a porach technickych zariadeni

[25] Vyhlaska ¢. 86/1978 Zb. SUBP o kontrolach, reviziach a skugkach plynovych zariadeni



[26] Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb. SUBP ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni (Bezpecnostnotechnické pojmy)

[27] Zakon ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch, G¢innost’ od 1.7.2001, Vv zneni zakona ¢. 393/2002
Z.z.,u¢innost’ od 1.9.2002 a zakona ¢. 127/2006 Z.z. Gic¢innost’ 1.4.2006

[28] Vyhlaska ¢. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zékona o odpadoch,
uc¢innost’ od 1.12.2001, v zneni vyhlasky ¢. 509/2002 Z.z., t¢innost’ od 1.9.2002 a Vv zneni
vyhlasky ¢. 128/2004 Z.z. t¢innost’ 15.3.2004

[29] Vyhlaska ¢. 284/2001 Z.z ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, ucinnost od
11.6.2001 v zneni vyhlasky ¢. 129/2004 Z.z. t¢innost’ 1.4.2004

[30] Zakon ¢&. 543/2002 Z.z. o0 ochrane prirody a krajiny, ucinnost’ od 1.1.2003 resp.

1.5.2004

[31] Nariadenie ¢. 310/2004 Z.z. vlady SR ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych
poziadavkach a postupoch preukazovania zhody na strojové zariadenia, GcCinnost
15.5.2004

[32] Zakon ¢. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve, u¢inny diiom 1. 6. 2006

Dolezitym cinitelom pre vSetky prace spojené s vykopom ryhy, kladenim a spojovanim

potrubia jako i zasypom ryhy je predovsetkym bezpecnost’ prace. Je na vSetkych

zodpovednych veducich a hospodarskych pracovnikoch aby dosledne dodrziavali uvedené

predpisy a nariadenia.

Stavebné ryhy a jamy musia byt’ paZené, aby nedoslo k zosuvu pddy. Vykop nesmie byt’
zatazeny min. do vzdialenosti 0,5 m od jeho okraja.

12/ Zaver

Projektova dokumentacia bola vypracovana podl'a prislusnych platnych noriem, predpisov a
pravidel:

- TPP 609 01 Regulatory tlaku zemného plynu na vstupny tlak do 0,5 MPa

- TPP 702 01 Plynovody a pripojky z polyetylénu

- TPP 702 02 Plynovody a pripojky z ocele

- TPP 702 08 Metody pre rekonsStrukciu a opravy plynovodov z polyetylénu

- TPP 702 12 Domové pripojky z ocele a PE

- TPP 702 51 Prechodova spojka medzi kovovym a plastovym potrubim

- TPP 704 01 Odberné plynové zariadenie na zemny plyn v budovach

- STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

- STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

- STN 38 6413 Plynovody a pripojky z ocele

- STN 38 6415 Plynovody a pripojky z polyetylénu

Vsetky zmeny v projektovej dokumentécii je potrebné konzultovat’ s projektantom pied ich
realizaciou!

Machulince : 05 — 2013
Vypracoval : Miroslav Drienovsky



Stavba : Skolsky internat — plynofikacia

Objekt : SO 01 SKolsky internat

Investor : Odborné uciliSte internatne, Hviezdoslavova 68, Nova Ves nad Zitavou
Miesto : Nova Ves nad Zitavou, Partizanska ul.

Projektant : Miroslav Drienovsky

Stup. PD : Realiza¢ny projekt

Technicka sprava k stavebnym dpravam
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Stavba : Skolsky internat — plynofikacia

Objekt : SO 01 SKolsky internat

Investor : Odborné uciliSte internatne, Hviezdoslavova 68, Nova Ves nad Zitavou
Miesto : Nova Ves nad Zitavou, Partizanska ul.

Projektant : Miroslav Drienovsky

Stup. PD : Realiza¢ny projekt

Technicka sprava K stavebnym tpravam

Technickd sprava je vypracovana k projektovej dokumentacii k stavebnym upravam kotolne.
Je sticastou PD Skolsky internat — plynofikécia.

Predmetna projektova dokumentacia riesi nasledovné stavebé tpravy v miestnosti, kde bude
vstavand miestnost’ kotolne.

Miestnost’ bude vytvorena vybudovanim sadrokartonovych priecok. V mieste umietnenia
kotolne sa odstrani néslapnd vrstva sjej nosnou konStrukciou, po nosni konstrukciu
dreveného stropu. Nosna konstrukcia sa vycisti, natre protihnilobnym naterom. Nova podlaha
sa vytvori z betonovej mazaniny hr. 60 mm s vystuznou sietovinou d 6 mm s okami 150/150.

Navrhnutd sadrokartonova priecka bude v spodnej Casti kotvend do nosnej konstrukeii stropu
nad prizemim a vrchna ¢ast’ bude kotvena do stropu nad poschodim.

V strope budu vytvorené otvory pre odvetranie a montovany komin. Montovany komin bude
osadeny na ocel'ovej konzole a kotveny bude do steny s stresnej konstrukcie.

V stup do miestnosti bude cez vyburany otvor v priecke velkosti 1050 x 2100, kde budu
osadené poziarne dvere 900/1970.

Nakol’ko v objekte sa bude demontovat’ ocelové potrubie pre rozvod UK, po demontazi buda
otvory zamurované a omietnuté. VSetky opravené plochy stien budu namal'ované.

Objekt bol doposial’ zdsobovany z kotolne cez tepelny kanal, ktory bude zruseny, vyburany a
zasypany.

Pri montaznych pracach je potrebné prisne dodrziavat’ vSetky predpisy na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni a ochrane zdravia. Dodavatel’ stavby musi plne
reSpektovat’ ustanovenia NV SR ¢ 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni. Koordindciu plnenia uloh pri
realizacii prac na stavenisku zabezpecuje koordinator bezpecnosti, povereny podla § 2 odst.1.

Zakladné ustanovenia o bezpecnosti prace a ochrany zdravia pracujucich su uvedené

V bezpecnostnych predpisoch :

Machulince : 05 — 2013
Vypracoval : Miroslav Drienovsky



