DIELNE

) =

parc.¢. 164/1 \
0,6 m NAD TER%I\%M
UZAVER KOTO]
GK DN 50
. L — KASTEL B
KOTOLNA .
/ SKOLSKY INTERNAT / <
parc¢. 1646 | S PEOCEDL63/50 / , — |
- | 3000 | parc.g. 165
39
I A-%
O @)
parc.&. 166/2 -
) ) @) O
o o o o
L(
VJAZD DO
AREALU - =
P P o o P P D o P P
‘ <
, HDPE D 63x5,8 &
+ + + + +
o0 =4
@ e
1B
Y| o
A
B
e
a

parc.&. 166/1

NN
i~

=
3

PRECHODKA

. \ OCELPE 50/63
BETONOVY STLP

AREAL

’Q_%’

parc.é. 173/1

parc.&. 180/1

a— —

o= —

LEGENDA :

— > — s> — > —  VEREINA VODODVODNA SIE}
—_ > — > — > — VNUTROAREALOVA KANALIZACIA
- — STREDNOTLAKOVY PLYNOVOD

N KABEL T-com

POZNAMKY:

OBNAZENE PODZEMNE VEDENIA TREBA CHRANIT PROTI POSKODENIU.

OCHRANNA SKRINKA
MaR PLYNU (0]

Y

HRANICA POZEMKU - OPLOTENIE

PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE INVESTOR STAVBY POVINNY POZIADAT SPRAVCOV PODZEMNYCH INZINIERSKYCH
SIET{ NACHADZAJUCICH SA V ZAUIMOVOM UZEMI STAVBY O ICH PRESNE VYTYCENIE A FAREBNE VYZNACENIE .
PRI ZEMNYCH PRACACH JE NUTNY RUCNY VYKOP V OCHRANNYCH PASMACH PO OBOCH STRANACH PODZEMNYCH VEDENL

'V OCHRANNOM PASME ELEKTRICKYCH VEDENI SA MUSIA DODRZIAVAT USTANOVENIA STN 34 3108 O BEZPECNOSTNYCH
VZDIALENOSTIACH OD ZIVYCH CASTI PRE OSOBY BEZ ELEKTROTECHNICKEJ KVALIFIKACIE.
PRED ZASYPOM RYHY A JAM JE POTREBNE POZIADAT SPRAVCOV PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETI K ICH OBHLIADKE.
NADZEMNE VEDENIA NA STAVENISKU JE POTREBNE RESPEKTOVAT PODI’A ICH VIDITENOSTL

M ATERSKA SKOLA POTRUBIE BUDE KLADENE DO OTVORENEHO VYKOPU NA 10 cm PIESKOVE LZKO

HLBKA SIETf MUS BYT ZADANA PRISLUSNYMI SPRAVCAMI A PRI KRIZOVAN{ § PODZEMNYMU VEDENIAMI JE POTREBNE
VYKOP HIBIT RUCNE DO VZDIALENOSTI 1,0 m NA OBE STRANY KRIZUJUCEHO POTRUBIA

VYKOP MUSi BYT USKUTOCNENY TAKYM SP6SOBOM, ABY NEPGSOBIL SKODLIVO NA:

- POVRCH CESTY

-BUDOVY A INE STAVBY

- INE UZITKOVE A TRAKCNE VEDENIE

JE DSLEZITE, ABY BOLI DODRZANE MIESTNE SMERNICE A NORMY.

—’_\/ STOZIARE, SVETLA, STROMY, OBRUBN{KY. atd’. MUSIA BY'T ZABEZPECENE PROTI ZOSUVU DO VYKOPU.
PRI VYKOPE MUSIA BYT SPLNENE NASLEDOVNE POZIADAVKY:

- ZAISTENIE DOSTATOCNEHO PRIESTORU PRE MONTAZ RUR V SPRAVNEJ HEL.BKE

- ZAISTENIE DOSTATOCNEHO PRIESTORU PRE SPRAVNE ZHUTNENIE ZASYPU OKOLO RUR
- ZAISTENIE BEZPECNOSTNYCH PRACOVNYCH PODMIENOK PRE ZAMESTNANCOV VO VYROBE
- ZAISTENIE DOSTATOCNEHO PRIESTORU NE MONTAZ RUR, ODBOCIEK A INYCH KOMPONENTOV

$KOLSKEHO INTERNATU

HUP,

POCAS MONTAZE RUR BY PRACOVISKO MALO BYT UZAVRETE A DOPRAVA ZREDUKOVANA NA MINIMUM. DODAVATEL

[y o EE & o T BY MAL ZAISTIT, ABY PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY POSKYTOL DOSTATOK PRIESTORU NA BEZPECNE VYKOPOVE
— STL DISTRIBUCNY PLYNOVOD PE D50, PN 400 kPa PRACE, MONTAZ A ZASYP POTRUBIA.

MIESTNA KOMUNIKACIA parc.&. 182/14

HDPE D 32x3,0

parc.¢. 182/15

SITUACIA A VYTYCOVACE PLAN

P-

20DP, PROMIKTANT : MIROSLAV DREMOVEEY PROMID
PROSEKTANT ,
s MIROSLAV DRIENOVSKY MIROSLAV DRIENOVSKY
INVESTOR: OUI, HVIEZDOSLAVOVA 68, NOVA VES NAD ZITAVOU| KRATKA 182, 951 93 MACHULINCE
MIESTO: NOVA VES NAD 2ITAVOU, PARTIZANSKA UL. ICO: 34 394 664, TEL.: 0905 646711
’ STUP.PD: ),
SKOLSKY INTERNAT - PLYNOFIKACIA FORMAT: sad
MIESTO: SO 01 SKOLSKY INTERNAT DATUM: o7-2018
OBBAR: CiSLO  VYKR.
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