PRECHODKA
PE-OCEL 63/50

-1,20-

HDPE D 63x5,8

ODFUKOVE POTRUBIE DN 20
VYVEDENE 1,0 m NAD STRECHU A
OHNUTE O 180°

PLYNOVY ZAVESNY KOTOL THERM DUO 50, Q = 18 - 45 kW, S=2,1 - 5,2 m3/h /ZP/ - RIADIACI KOTOL

OCHRANNA SKRINKA MaR PLYNU LEGENDA:
- HLAVNY UZAVER PLYNU /HUP/ DN 25
- JEDNODUCHA REGUL. RADA S REGUL.

TLAKU PLYNU KHS 40 K1

- PLYNOMER BK G10T /0,10 - 16,00 m3/hod /

MAXIMALNY TEPELNY PRIKON P =49kW

K2 PLYNOVY ZAVESNY KOTOL THERM DUO 50, Q = 18 - 45kW, $ =2,1 - 5,2 m3/h /ZP/ - RIADENY KOTOL
< ) MAXIMALNY TEPELNY PRIKON P = 49kW
P O OVACIE ARMATURY VD POV  PLYNOVY OHRIEVAC VODY QUANTUM Q7-75-NRRS, Q = 17,5 kW, S = 2,20 m3/h /ZP/
Vet NY TEPELNY PRIKON P = 20,8 kW
+ NTL ROZVOD PLYNU
+
——— — —+ OCELOVA CHRANICKA
¥ STL
NAVRHOVANY STL PRIPOJOVAC] PLYNOVOD POZNAMKY:
PE-100 SDR 11,0 D 32x3 ols HLAVNY UZAVER PLYNU KOTOLNE MUSE BY T OZNACENY TABUEXOU A MUSE BYT OZNACENA PRISTUPOVA CESTA
& K TOMUTO UZAVERU. MUSE BYT OSADENY V PLECHOVEJ OCHRANNEJ SKRINKE.
PLYNOVE POTRUBIE MUSt MAT JEDNOTNY ELERTRICKY POTENCIAL, PRETO MUSE BYT VODIVO POSPAIANE PODEA
STN 33 2000-4-41 A MUSE BYT UZEMNENE PODEA STN 33 2000.5-51
TABUEKA PRE VZDIALENOST ULOZENIA OCEEOVEHO POTRUBIA:
POTR.DN 10 (15 |20 |25 (32 |40 |50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
+ "l 38 (12 |34 | 1 |54 |64 2 212/ 3 | 4| 5| 6 10
'VZDIALENOST
HLAVNY UZAVER KOTOLNE GK -0,80- PODPIER /v | 135|150 1,80 2,10/ 240 2,60 3,00| 320 3,50 420 4,60 530 5350 6,00
DN 50 OSADIT DO OCHRANNEJ
SKRINKE V MURIVE VO VYSKE | o DNO
0,6 m NAD TERENOM &1z
A
o
-1,80- Y, ésp
. DN 50 9 SODP.FRONETANT | MRORAVIREMOVIKY PROMIiD
e | % IRONIETAN MERORAVIREOVIKY
= E BIVESTOR OUL RVESDOSLAVOVA 68, MOVA VESIAD Srravou | KILATEA 162,561 98 MACILANCS
- -0,50- MESTO WOVA VESRAD SITAVOU, PARTIEANSEA UL, pussd. 165
PRECHODKA DN 50i STAVERA: STUP. PD RP
PE.OCEL 63/50 SKOLSKY INTERNAT - PLYNOFIKACIA FORMAT 244
DhToM tsans
CREAR MEREA O VIER:
AXONOMETRIA ROZVODU PLYNU 1: P-5




