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P ROG IST, s.ro  MIEROVA 20, 900 21 SVATY JUR, t.&. 0907 208 446,
lubomir.pavelek@gmail.com, projektovanie, revizie a montaz elektrickych zariadeni

ICO: 44 895 399
Osv.C. 271/1/2008 —-EZ-P-E2-A
Aut. osv, & 5185*T*|4

PROJEKT STAVBY

PRE STAVEBNE POVOLENIE

Stavba: REKONSTRUKCIA PODHI’ADU A OSVETLENIA V JEDALNI

Objekt: -

Miesto stavby:  Kysucka €.14, 90301 Senec

Cast: ELEKTROINSTALACIA

fnvestor: Stredna odborna §kola automobilova a podnikania
Vypracoval: Ing. Lubomir Pavelek

Zodp. Proj. Ing. Lubomir Pavelek

1CO: 44 895 399
Osv.&. 27111/2008 —-EZ-P-E2-A
Aut. osv. &. 5185*T*14

Vypracoval: Ing. Lubomir Pavelek

Datum: 04.2021



PROG IST, s.r.0  MIEROVA 20,900 21 SVATY JUR, t.&. 0907 208 446,
lubomir.pavelek@gmail.com, projektovanie, revizie a montaZz elektrickych zariadeni

ICO: 44 895 399
Osv.G. 271/1/2008 -EZ-P-E2-A
Aut. osv._ &. 5185*T*14

TECHNICKA SPRAVA

Stavba: REKONSTRUKCIA PODHLADU A OSVETLENIA V JEDALNI

Objekt: -

Miesio stavby:  Kysucka €.14, 90301 Senec

Cast: ELEKTROINSTALACIA

Investor: Stredna odborna skola automobilova a podnikania
Vypracoval: Ing. Lubomir Pavelek

Zodp. Proj. Ing. Lubomir Pavelek

ICO: 44 895 399
Osv.&, 271/1/2008 -EZ-P-E2-A
Aut. osv. & 5185*T*14

Vypracoval: Ing. Lubomir Pavelek

Déatum: 04.2021

Zoznam priloh:

Technicka sprava - Protokol o uréeni druhu prostredia
- Vyhlasienie o zodpovednosti projektanta

v.€. 01 PODORYS JEDALNE - OSVETLENIE
v.&, 02 RS-1 - 1-POL. SCHEMA ROZVADZACA
v.& 03 RO 100-4 - 1-POL. SCHEMA ROZVADZACA - DOPLNENIE



1. Predmet a rozsah technickej dokumentacie:

Predmetom technickej dokumentacie je vypracovanie projektovej dokumentacie opravy osvetlenia

$kolskej jedaine,
Pripadné zmeny rozmiestnenia el. spotrebi¢ov budi zapracované v projekte skutoéného stavu.

2. Zakladné udaje

2.1. Napatova sistava:
sustava NN : 3 NPE, AC-50HZ, 230/400V / TN-C-8
2 AC 1248V
strana NN — STN 33 2000-4-41: 2019
2.2. Ochrana pred zasahom el. pridom:
411. ochranné opatrenia: samodinné odpojenie napdjania
411.2 poziadavky na zakladnu ochranu
{ochrana pred priamym dotykom}
PRILOHA A
A1 — zakladna izolacia Zivych &asti
A2 — zabrany alebo kryty
PRILOHA B - prekazky a umiestnenie mimo dosah
411.3 poZiadavky na ochranu pri poruche
(ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 ochranné uzemnenie a pospdjanie
411.3.2 samocinné odpojenie pri poruche
415 doplnkova ochrana
415.1 pradové chranice
415.2 dopinkové ochranné pospajanie

Ochranny vodi€ PE, v sieti TN-S bude vodivo pripojeny na ochranni svorku el. zariadeni.
Ochranné vodite PE budi pre kazdy obvod pripojené vodivo na ochrann( pripojnicu v rozvadzadi

s oznacenim totoZnosti k vyvodom.

Stredné vodi¢e N, budd vodivo pripojené na pripojnice strednych vodi€ov s oznagenim totoZnosti k vyvodom.
Na pripojnicu hlavného pospajania HOP budu pripojené kovové asti potrubia, konstrukcia vietkych vodivych
¢asti vodiémi CH-R uloZenymi v kablovych prichytkach v podhfade.

2.3. Prostredie : podfa STN 33 2000-5-51 - vid' protokol v prilohe technickej spravy

2 4. PouZité predpisy : Pri navrhu projektu boli pouZité platné STN hlavne

STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41 (2019), STN 33 2000-4-442, STN EN 73 6005, STN 33 2000-4-43, STN
33 2000-4-46, , STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-4-482, STN 33 2000-5-52, STN 33
2000-5-54, STN 33 2000-7-701, STN 33 2000-7-702, STN EN 61439, STN EN 60445, STN EN 61140 (33
2010), ako aj s nimi stvisiacimi normami v dobe realizacie.

2.5. Projektové podklady:
Podkladom pre vypracovanie projektu elektroinstalacie bol projekt stavebnej éasti a navrh osvetlenia

jedalne.

2.6. Stupeii dbleZitosti dodavky elektrickej energie
Navrhované technologické zariadenie v objekte je podfa STN 34 1610 zaradené do 3.stupfa

dolezitosti dodavky elektrickej energie.

2.7. Kompenzacia néinnika
Kompenzacia G€innika nie je rie3ena v tomto projekte.

2.8. Ochrana proti skratu a pretazeniu
Obvody su proti skratu a pretaZeniu chranené poistkami a istiémi prislusného typu a predpisanej

dimenzie, pripadne inymi zariadeniami s nadpridovou ochranou.

2.9. Ochrana proti prepétiu
Navrhované elekirické obvody budi napojené zrozvadzaga v ktorom budd ingtalované prepatové

ochrany typu 1+2,



2.10. Ochrana proti statickej elektrine
Za normélnych prevadzkovych podmienok v predmetnych objektoch sa nepredpoklada vanik statickej

elektriny v takom mnozstve, aby mohlo ddjst k poSkodeniu zariadeni alebo ohrozeniu zdravia. V pripade
vzniku elektrostatickych nabojov na &astiach, ktoré sa méZu elektricky nabit’ (kovovy konstrukcie, kovové
gasti technologickych zariadeni, kovové potrubia a pod.} budi tieto naboje zvedené sietou ochranného
pospajania do zeme.

2.11. Prierezy vedeni

Pri dimenzovani prierezu elektrickych kablov u projektovanych elektrickych zariadeni sa vychadzalo
z predpokladu dodrziavania dovolenych dbytkov napétia v rozvode pri menovitom zataZeni, ako aj odolnosti
tepelnym a mechanickym ucdinkom pripadnych skratovych pridov.

2,12, Ubytok napétia

Ubytky napatia v elektrickych obvodoch neprekroéia hodnoty maximainych dovolenych dbytkov podfa
STN 34 1610. Odpori&a sa, aby Ubytok napatia medzi zaciatkom inZtalacie a zariadenim nebol vacsi ako 4%
Zz menovitého napétia intalacie, ¢o odpoveda STN 33 2000-5-52, ¢l. 525.

2.13. Zostatkové riziko

Prevadzka vy3Sie uvedenych zariadeni pri dodrZani prevadzkovych predpisov, predpisanych
intervalov udrZby a odbornych prehliadek a odbomych skaSok nespdsobuje vznik zostatkového rizika. Krytie
navrhovanych zariadeni je uvedené na prisluSnych vykresoch PD. Uvedené zariadenia vyhovuji pre
intalaciu do predmetnych prostred!.

2.14. Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpedenstiev

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrZzané bezpe&nostné a prevadzkové
predpisy a podmienky vyhlasky SUBP a SBU &. 147/2013 Z.z.. a vyhl. SUBP &. 59/82 v zneni vyhlasky &.
484/90 Zb. v plnom rozsahu, ako i vyhlasky MV SR €. 82/1996 Z. z. a normy STN 33 -2000-1, STN EN 619
36-1 a STN EN 505 22, 33 2000-5-54, 73 6005 a dal8ie slvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci ako aj poZiadavky zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. 0 BOZP a nariadenia viady SR
€. 396/2006 Z. z. ¢ minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

3. Technické riesenie napojenia:

Navrhovany rozvadzac osvetlenia jedalne RS-1 bude pripojeny na novy kéblovy privod z rozvadzaca
RO 100-4 kablom 1-CHKE-V-J5x6 + CH-R10. Kabel bude isteny doplnenym isti¢om B25/3 v rozvadzadi RO
100-4. Kébel bude po svojej trase vedeny na povrchu v PVC Zabe.

4. Technicky popis:

Elektricka inStaldcia kablov bude prevedend na pevno {v kablovych zdvesoch, zlaboch,
v podhladoch, v SDK podhfadoch a pod omietkou) kablami typu 1-CHKE-V B2ca-s1, a1. Pri stibehu
silnopridovych a oznamovacich kablov treba medzi nimi dodrZiavat’ odstup,

Pre svetelnO elektroindtalaciu si pouZité kable o priereze 1,5 mm?2 s potrebnym mnoZstvom vodigov.
Svietidla s navrhované LED kazetove 60x60 a LED pasy (vid legenda vo vykresovej Casti).

Ovladanie svetelnych vyvodov je miestne v kaZdej miestnosti spinaémi 230V str. 50Hz z jzolantu.
Spinaée budd naintalované vo vyke 1,25m nad podlahou (upresni investor na stavbe). Rozmiestnenie
svietidiel a spinacov je vyznaené vo vykresovej Casti.

Ovladanie osvetlenia jedalne bude rieSené cez stykade oviadané samotnymi spinacmi. Oviladanie
osvetlenia pédia bude priamo cez vypinage. V podhladoch budd dalej instalované RGB LED pasy, ktoré sa
budi napdjat’ cez driver a RGB controler. Vyvody napéjajlice tieto zariadenia sa budia dat oviadat jednym
spinatom (ktory bude ovladat stykac). Pri zapnutom stave sa RGB LED pas bude dat oviadat RF diafkovym

ovladanim.

5. Energeticka bilancia:

Pi=3,5kW Ps=3,5kW



6. ZAVER:

Predmetné el. zariadenie v zmysle vyhladky MPSVaR SR &. 508/2009Z.z..,§4,0dst.1 patri do skupiny
B. Prevedenie prac ako aj pouZity material musia zodpovedat platnym STN hiavne 33 2000-1, 33 2000-4-41
{2019), 33 2000-4-442, 33 2000-5-52, 73 6005, 33 2000-5-54 ako aj s nimi sivisiacimi normami v dobe
realizacie. Na zaistenie bezpefnosti oséb a majetku, ako aj hladkého priebehu elektromontaZnych prac sa
musia plnit' ustanovenia STN 34 3100 odst.c, hl.IV, kde su1 stanovené podmienky pre vykonavanie prac na el.
zariadeni, alebo v jeho blizkosti.
Pri pracach stavebného charakteru musia byt dodrzané ustanovenia vyhl. MPSVaR SR &. 508/2009Z.z.
Dodavatel stavby po ukon&eni prac vykona odbornt cbhliadku, vypracuje spravu podfa STN 33 2000-6.

Vypracoval: ing. Pavelek Lubomir



PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV

PODLA STN 33 2000-5-51
vypracovany odbornou komisiou

\Bratislave diia 09.01.2021|
ZloZenie komisie:
predseda: Ing. Lubomir Pavelek — projektant elektro
¢lenovia: Ing. Pauer Richard — autor projektu

Viktéria Kusa — projektant elektro

Stavba: REKONSTRUKCIA PODHLADU A OSVETLENIA V JEDALNI
Miesto stavby:  Kysucka €.14, 90301 Senec

Cast: ELEKTROINSTALACIA

Investor: Stredna odborna skola automobilova a podnikania

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu: Pre vypracovanie protokolu boli pouzité normy STN
33 2000-5-51, Projekt stavby, projekt VZT, poZiadavky investora

Prilohy: &. 1 Tabulka vonkajsich vplyvov

Opis technologického procesu a zariadenia

Predmetom posudenia bola Skolska jedaler. Konstrukcia stavby je z murovanych tvamic, SDK
podhladov. Priestory budi vykurované, chladené asuché s priblizne stalou teplotou. Pri
prevadzke nevzniknu vplyvy ohrozujlce bezpeénost elekirického zariadenia.

Rozhodnutie komisie :

| — vnatorné priestory

Il — vnutorné priestory s trvalou regulaciou teploty
ill — vnitorné priestory s regulovanou teplotou

IV — vnitorné priestory bez regulacie teploty

V — priestory pod pristreskom

VI — vonkajSie priestory

Odddvodnenie rozhodnutia komisie ;

Pri uréovanl jednotlivych vonkajgich vplyvov boli brané do Gvahy podklady pre vypracovanie
protokolu , charakter a spdscb budiceho vyuzitia miestnosti.

V Bratislave, diia 30.04.2021 podpis predsedu komisie
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VYHLASENIE O ZODPOVEDNOSTI PROJEKTANTA
elektrickej instalacie nizkeho napétia podla ¢€l. 6.4.4.4 STN 33 2000-6: 2018

Nazov projektu (stavby): REKONSTRUKCIA PODHLADU A OSVETLENIA V
JEDALNI

Objekt (rieSena &ast): ELEKTROINSTALACIA

Adresa — miesto indtalacie: Kysucka .14, 90301 Senec

Datum spracovania projektu: | 04.2021

Projektant: Ing. Eubomir Pavelek
PROGIST s.r.o.
Mierova 20

900 21 Svity Jur
0907 208 446

Opis a rozsah in&talacie:

Nova in§talacia RozSirenie existujlcej inStalacie Uprava existujucej inStalacie | X

Predmetom technickej dokumentacie je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a

realizaciu stavby elektroinitalacie v ndjomnej jednotke DM predaijni.

Ja Lubomir Pavelek, zodpovedny za navrh {projektovanie) elektrickej instalacie, o ktorej si podrobné
informacie uvedené vyssie, s vyuZitim primeranych poznatkov azodpovedného pristupu pri vyhotoveni
predmetnej projektovej dokumentacie tymto VYHLASUJEM, Ze projektovad praca, za kiord som bol
zodpovedny, je podfa mdjho najlepsieho svedomia a presvedéenia v sUlade so siborom |IEC 60364 (STN 33
2000}, s vynimkou odchylok {ak nejaké su) uvedenych dalej.

Podrobny popis odchylok od IEC 60364 (STN 33 2000) dopinia sa Cisla refevantnych ¢ldnkov normy):

Ja Lubomir Pavelek projektant odporiéam, aby sa na hore opisanej inStalacii vykonala periodicka revizia

v ¢asovom intervale neprevySujicom 2 roky.

Zodpovednost podpisanej osoby je obmedzena len na rozsah a obsah vyS§ie uvedenej projektovej
prace aplati len pre (OZely vychodiskove] revizie elektrickej in$talacie, vyhotovenej podla

predmetného projektu.

PodpiS: ..o Datum: 30.04.2021 Meno: LUBOMIR PAVELEK




Nazov stavby :

Lokalita :
Stupefi :
Investor :

Autor :

Zodp. projektant:

REKONSTRUKCIA PODHEADU w_?
A OSVETLENIA V JEDALNI due

architects

Kysuckd €.14, 90301 Senec, p.¢.: 3972/1

Drobné dpravy a udrziavacie prace

Strednd odborna $kola automobilové a podnikania
Ing. arch. Richard Pauer

PAUER architects s r.o.

Mier. Nam. 4 , 903 01 ,5enec

email: risopauer@yahoo.com, tel.; 0903 103 990

Ing. arch. Richard Pauer

SPRIEVODNA SPRAVA

PAUER archﬂects 5.1.0.

MIEROV NAM. 4
OI SENEC

mc‘.ll oPH sme
V Senci, 06 / 2021

Vypracoval: Ing. arch. Richard Pauer




IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY :

Nazov stavby : REKONSTRUKCIA PODHUADU
A OSVETLENIA V JEDALNI
Okres, kraj : Senec, Bratislavsky kraj
Parc. &islo : 3972/1
Lokalita : SOS, Kysucks €.14, 90301 Senec,
Katastralne uzemie:  Senec

Termin spracovania: 06/2021

ZAKLADNE UDAJE STAVBY :

Stavba zahrfia nasledovné projektované kapacity
- Existujuci priestor jedalne
- Objekt je napojeny na elektrickd energiu, kanalizaciu, pitnd vodu a plyn

- Pristup na pozemok je z pristupovej komunikécie Kysuckej ulice

Plo3né bilancie :

Polyfunk&ny objekt

Plocha eddine cca e 430 m?
Plocha podhladu celkovo /SDK aj kazety so svietidlami/ 301,5 m?
Celk. rozmery podhfadu /SDK ai kazety so svietidlami/cea . ... 29x10,8m
VSEOBECNE:

Riedeny priestor Casti strednej odbornej 3koly automobilovej sa nachadza viavo od vstupu v jedéini.
Z dévodu diastoénej nefunkénosti osvetlenia, veku pdvodného podhladu a modernizécie sa investor rozhodol
o zmenu a pdvodné drevené zavesené moduly sa nahradia novym podhladom s novym LED osvetlenim,
Navrhnuta je kombindcia Sadrokarténovych a kazetovych podhlfadov. Podhlad redpektuje dizajnovy navrh
Upravy keramickej dlaZby, ktory sa robil v nedavnej minulosti. Priznava nosny stlpovy systém objektu,
a vytvara obdfZniky odvolavajlce sa na prievlaky medzi stfpmi. Tieto obvodové éasti a £asti medzi
jednotlivymi stlpmi s rie§ené Sadrokarténovym podhladom, ktory bude osadeny niZdie ako kazetovy
podhlad vyp(fiajtci tieto polia. V rozdiele vysok bude vytvoreny , kastlik na difdzne osvetlenie v ktorom budu
osadené RGBW Led pasy po obvode celej jedaine. Tieto budd umoZfiovat vytvarat farebné scény pre Sirie
vyuiitie priestoru aj z komeréného hfadiska.

Novy podhlad sa v ¢asti vytvori aj za jeddlfiou, v priestore , javiska” podla vykresu.

BURANIE - DEMONTAZE:

Odstrania sa vietky pdvodné drevené zavesené panely s osvetlovacimi telesami. Odporiéa sa drevené
konstrukcie recyklovat, takisto aj svietidla, popripade zabezpeéit im opatovné vyuZitie. Odstrania sa aj
svietidla nad javiskom. Pévodné vypinace sa zrusia kedZe novou elektroinitalaciou sa navrhlo nové
umiestnenie oproti na stene.

NAVRHOVANE KONSTRUKCIE:

Navrhovana rekenitrukcia bude realizovana v dvoch oblastiach.



1} Nova elektroinstalacia z rozvodnej skrine na chodbe a nova kabelaZ k vypinatom, a od vypinaov

k osvetfovacim telesam
2) Nowy podhlad, SDK a kazety s osvetlenim

TECHNICKE PREVEDENIE PODHLADOV:

KAZETOVY PODHLAD
MONTAZNY POSTUP

1. Na boéné steny sa upevnia obvodové rohové profily, presne podla poZadovanej vysky zaveseného stropu

2. Hlavné nosné profily sa zavesia v osovych vzdialenostiach zodpovedajtcich zvolenému typu rastru (v
pripade 600x600 mm je to 1200 mm) pomocou zavesov na stropnu konstrukciu. Vzdialenost zavesov je
maximalne 850 mm. Prevedenie zavesov umoziiuje vyikovu rektifikiciu.

3. Nosné profily majd pripravené Strbinové otvory vo vzdialenosti 300 mm, do ktorych sa vkladaju prieéne
nosniky dlhé 1200 mm. Priecne profily 600 mm sa vkladajd do Strbin profilov 1200 mm.

4. Vznikne tak raster 600 x 600 mm, do ktorého sa vkladaju kazetové dosky.

5. Takto vytvoreny raster sa upeviiuje {vedia) k hrubej stropnej konstrukcii stavby réznymi zavesmi, napr. SAH
10 a zavesnymi drétmi potrebnej dlzky.

Navrhované su 2 typy kaziet:

PERFOROVANE [napr. RIGIPS Gyptone Quattro ir.50 128ks
PLNE [napr. RIGIPS Casop-ano Casostar|. 344ks

Rozmery oboch su 600x600.

SDK PODHLAD —NAPR. RIGIPS
MONTAZNY POSTUP

1, Zameranie a montazZ stropnych profilov

Nosny rost plafénu-podhladu je dvojiroviiovy. Horni vrstvu tvoria nosné kanitrukéné RigiProfily R-CD,
pripevnené na nosny strop prostrednictvom zavesov a zavesnych drdtov s okom. Spodné R-CD RigiProfily sa
nazyvaju montazne a pripeviujl sa na ne sadrokartdnové dosky. _

Na stene si vyznaéime polohu a obrysovy Siaru podhladu. Pamatajme si, Ze vyznaujeme Grovef kon3trukcie,
preto pri vyznaCovani nezabudnime zehfadnit hribku materidlu, ktory na strop pouZijeme

2. Na obvodové RigiProfily R-UD nalepime samolepiace penové tesnenie, ktoré vyraznou mierou vplyva na
akustické parametre celého plafénu. Pozrite si, aké akustické vlastnosti maju odhiuénené, zvukotesné steny,

3. Priprava roStov pre prichytenie plafénu zo sadrokartéonu

R-UD RigiProfily pripeviiujeme na obvodovi stenu po predvrtani plastovymi natfkacimi hmozdinkami, prip.
inymi vhodnymi pripeviiovacimi prostriedkami podla druhu materidlu, ktory na strop pouZijeme. Vzajomny
rozostup pripevnenia je max. 800 mm. Vzdialenost prvého pripojenia od rohu miestnosti je maximalne 200

mm.

4. Rozmeranie poiohy zavesov pre konstrukciu

Rozmeriame polohu zavesov, ktoré rozmiestnime tak, aby v smere nosnych profilov bol ich rozostup max.
200 mm a v kalmom smere bol max. 1 000 mm, tym vznikne “siet” zavesov 0,9 x 1 m. Vzdialenast krajného
nosného R-CD RigiProfilu od steny je max. 1 000 mm a vzdialenost krajného zavesu od steny v opaénom

{kolmom) smere je max. 300 mm.



5. Pripevnenie drétu s okom pre zavesenie sadrokartonového stropu

Dr&t s okam k nosnému stropu pripevnime bud jednym ocelovym stropnym klincom DN6 do betdnového
stropu, alebe jednou skrutkou s plochou hlavou typu FN na drevené prvky stropov, a to do boku tramu, kde
je skrutka namdhana na strih. Na nosné kotvenie plafénu zo sadrokartédnu na nosny strop nie je povolené
pouiivat plastové natfkacie hmozdinky.

6. MontdZ zdvesov pre sadrokarténovy strop
Na ukotvené drdty sa cez pero namontuju zavesy. Odporitame pouZivat Stvorbodovy zédves kvali vyisej

nosnosti a jednoduchsej montdZi podhfadu.

7. MontaZ RigiProfilov pre ukotvenie podhladu zo sadrokarténu

Na obvodové R-UD RigiProfily poloZime nosné R-CD RigiProfily a nésledne do nich "naklikneme" perové
zévesy. R-CD RigiProfily méZeme nadstavif na df?ku pomocou spojovacich kusov na R-CD. Susediace
nadstavenie R-CD RigiProfilov vystriedame minimaine o $irku dosky (min. 1 200 mm}, Toto plati aj pre spodné
montaZzne R-CD RigiPprofily.

MontaZne R-CD RigiProfily vloZime do obvodovych R-UD RigiProfilov a kriZovymi spojkami ich spojime s
nosnymi R-CD. Maximalny rozostup montéZnych RigiProfilov je 500 mm.

8. Osadenie a vyrovanie sadrokarténu pri montéZi sadrokarténového stropu
Osadeny rost z R-CD RigiProfilov este pred pripevnenim sadrokarténovych dosiek vyikovo vyrovname do
vodorovnej polchy pomacou vodovahy alebo pomocou laserového nivelaéného pristroja.

9, Materidl na strop bez spojov

Sadrokartonové dosky Rigips 4PROfesional su idedlne na pouZitie pri konstrukeif plafénu, hribky 12,5 mm
pripeviiujeme ich na montazne R-CD RigiProfily rychloskrutkami Rigips typu TN 212, vo vzdialenosti max.170
mm. Dosky orientujeme vidy dfzkou kolmo na montazne profily.

10. Umiestenie spojov sadrokarténového stropu

Spoj priecnych hran dosiek musi byt umiestneny na montaznom R-CD RigiProfile. Prie¢ne skéry susednych
dosiek musime vystriedat minimélne o jeden montainy profil, t.j. aby nedochadzalo k tvoreniu krizovych
spojov. Dosky 4PROfesional skracujeme tak, aby sme na prieéne spoje dosiek pouZivali pdvodn( nerezand
PRO hranu. MontaZ stropu so sadrokarténom je naozaj rychla.

11. Napojenie sadrokarténového stropu k obvodovym stendm
Pri napojeni sadrokartdnového podhladu s cbvodovymi stenami ponechame skaru o 3irke cca 6 mm, ktord

ndm zabezpedi priestor pre spravne vytmelenia tohto napojenia.

12. Priprava zmesi na tmelenie sadrokarténu
Rozrobime si s vodou $karovaci tmel na tmelenie sadrokarténovych dosiek podla pokynov wrobcu na obale.

13. Tmelenie sadrokarténu
Na spoje dosiek nanesieme tenku vrstvu $karovacieho tmelu a tmel rozotrieme do stratena.

14, Do vrstvy tmelu vloZzime vystuznd sklovldknitl pasku a zfahka ju pretiahneme Spachtlou s tenkou vrstvou
tmelu. Splo&tené PRO hrany dosiek ulahéuji zakladné tmelenie, kedZe tmel s paskou sa nandsa len do
vybratia hran dosiek.

15. Pretmelenie skrutiek na sadrokarténovom strope
Pomocou $pachtle pretmelime hlavy skrutiek, dosiahneme tak dokonale hladky povrch bez spojov. Hladky
strop zo sadrokartdnu nie len efektne vyzerd, ale pIni aj daldie izolacné a akustické vlastnosti.

16. Do skary medzi podhladom ¢ okolitymi stenami nalepime samclepiacu klznu pasku a nasledne vyplnime
Skaru tmelom.



17. Po obvode, medzi stenami a sadrokarténovym plafénom vloZzime do tenkd vrstvu tmelu a sklovlaknity
vystuZnd pasku. Postupujeme rovnako ako pri tmeleni spojov dosiek.

18. Opétovné tmelenie sadrokarténového stropu
Po zaschnuti prvej vrstvy tmelu sa spoje prestierkuju druhykrat ékdrovacim tmelom. Hranou hladitka tmel

roztiahneme do 3irky a uhladime do stratena, aby ndm vznikol celistvy povrch, strop bez spojov.

19. Na konecnt Upravu povrchu stropu mbZeme poufit pastovy tmel ProMix Mega, ktory je obzvlast vhodny
na findlne tmelenie. Vyhoda dosiek 4PROfesional sa pri vietkych krokoch tmelenia odrazi na Uspore €asu a

spotrebe tmelov.

20. Brusenie sadrakarténu pre hladky strop bez spojov

Po zaschnuti tmelu prebrisime tmeleny povrch brisnou mriezkou pripevnenou do ruéného driiaku. Pri
bruseni musime dat pozor, aby sme neporusili vystuZnd pasku ani priliehajici povreh karténu
sadrokarténovych dosiek a bez porudenia dosiahli hladky povrch stropu, bez viditefnych spojov.

OSVETLENIE - ELEKTROINSTALACIA:

1. TECHNICKE RIESENIE NAPOJENIA:

Navrhovany rozvadzac osvetlenia jedalne RS-1 bude pripojeny na novy kablovy privod z rozvadzada
RO 100-4 kablom 1-CHKE-V-15x6 + CH-R10. Kébel bude isteny doplnenym istiéom B25/3 v rozvadzaéi RO 100-
4., Kébel bude po svoje] trase vedeny na povrchu v PVC Zfabe.

2. TECHNICKY POPIS:
Elektricka indtaldcia kablov bude prevedend na pevno (v kablowych zdvesoch, #faboch, v podhlfadoch,

vSDK podhladoch apod omietkou) kéblami typu 1-CHKE-V B2ca-s1, al. Pri subehu silnopridovych
a oznamovacich kablov treba medzi nimi dodriavat odstup.

Pre svetelnu elektroinitaldciu st pouZité kdble o priereze 1,5 mm? s potrebnym mnozstvom voditov.
Svietidld st navrhované LED kazetové 60x60 napr. LED PANELOVE SVIETIDLO InLED LP PRO LG 600x600-35W
- 102ks a LED pésy napr. RGBW LED PAS LEDVANCE LS PFM-1000/RGBW/840/5 - 60m osadene v AL profiloch
napr. HLIN[KOVY PROFIL LEDVANCE LS AY-PW01/U/26X8/14/2 - 60m.

Ovladanie sveteinych vyvedov je miestne v kaZdej miestnosti spinaémi 230V str. 50Hz z izolantu.
Spinade budud nainitalované vo vyske 1,25m nad podiahou (upresni investor na stavbe). Rozmiestnenie
svietidiel a spinafov je vyznalené vo vykresove] casti elektro.

Ovladanie osvetlenia jeddlne bude rieSené cez stykafe ovladané samotnymi spinadmi. Ovladanie
osvetlenia pédia bude priamo cez vypinace. V podhladoch budd dalej indtalované RGBW LED pasy, ktoré sa
budu napéjat cez driver a RGBW controler. Vyvody napajajlce tieto zariadenia sa budy dat ovladat jednym
spinaom (ktory bude ovladat styka&). Pri zapnutom stave sa RGBW LED pas bude dat oviddat RF diatkovym

ovladanim.

3. ENERGETICKA BILANCIA:
Pi=3,5kW Ps=3,5kwW

4, ZAVER:
Predmetné el. zariadenie v zmysle vyhlasky MPSVaR SR £. 508/20097.z..,§4,0dst.1 patri do skupiny B.

Prevedenie prac ako aj poufity material musia zodpovedat platnym STN hlavne 33 2000-1, 33 2000-4-41
(2019), 33 2000-4-442, 33 2000-5-52, 73 6005, 33 2000-5-54 ako aj s nimi sGvisiacimi normami v dobe
realizicie. Na zaistenie bezpetnosti oséb a majetku, ako aj hladkého priebehu elektromontainych pric sa
musia plnit ustanovenia STN 34 3100 odst.c, hl.IV, kde st stanovené podmienky pre vykondvanie prac na el.
zariadeni, alebo v jeho blizkosti.

Pri pracach stavebného charakteru musia byt dodrzané ustanovenia vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009Z.z.
Dodavatel stavby po ukongeni prac vykona odborni obhliadku, vypracuje sprévu podfa STN 33 2000-6.



PREHIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV :

Vychodiskovymi padkladmi pre spracovanie projektu stavby boli :
- Poziadavky investora

Zameranie
- Kdpia z pozemkovej mapy a list vlastnictva

CLENENIE STAVBY :

Stavba je riedena ako jedna ucelenad &ast a jeden fakturaény celok
VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU :
Stavba nie je viazand na inl stavbu.

PREHIAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV :

Investor: Stredna odborna 3kola automobilova a podnikania
Kysucka £.14, 90301 Senec, p.£.: 3972/1

PREDPOKLADANE TERMINY ZAHAIENIA A UKONCENIA VYSTAVBY :

Predpokladané zalatie aj dokoncenie rekonstrukcie : 2021

PAUER architects,s.r.o.
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REKAPITULACIA STAVBY
BSK21-16

Kéd:
Stavba:

JKSO:
Miesto:

Objednavatef:

Bratislavsky samospravny kraj

Zhotovitel:
Vypli Udaj

Projektant:
Spracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladna
znizena

'Cena s DPH

P_n':r_j_ektani'

Détum a podpis:_

Obilednévater

Détum a podpis:

SOS$ automobiiova a podnikania - Kysucka 14, Senec - Rekonstrukcia podhfadu v jedalni

Sadzba dane
20,00%
20,00%

~ Spracovatel

Détum a podpis:

Zaklad dane
0,00
0,00
EUR
_ Pellatka
Peciatka

Zhotovitef

__Datum a podpis:

Sbrana 1

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

1CO:

IC DPH:

1CO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

31.5.2021
Vypin ddaj
Vyplii Gdaj
0,00
VySka dane
0,00
0,00
0,00
Peliatka
Petiatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: BSK21-16
508 automobilova a podnikania - Kysuck4 14, Senec - Rekonstrukcia podhfadu v jedalni

Stavba:

Miesto: Datum: 31.05.2021
Chbjednévatef: Bratislavsky samospravhy kraj Projektant:

Zhotovitel: Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Kéd Popis
- — 1

Naklady z rozpot&tov 0,00 0,00

$08 automobilové a podnikania - Kysuck4 14,
BSK21-16 Senec - Rekenétrukeia podhfadu v jedélni 0,00 0,00

Simana 222



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
SOS automobilova a podnikania - Kysucka 14, Senec - Rekong&trukcia

podbladu v jedalni

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 31.05.2021
Objednéavaterl: ICO:
Bratislavsky samospravny kraj IC DPH:
Zhotovitel ICO: Vyplii Odaj
Vyplii adaj IC DPH: Vyplii tdaj
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovate!’ ICO:
IC DPH;
Poznamka:
Naklady z rozpotiuv 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dane Sadzba dane Vyika dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 0,00 20,00% 0,00
[ ————
|Cena s DPH v EUR 0,00
I
Projektant Spracovatef
Datum a podpis: Petiatka ... Datum a podpis: Petiatka
‘Objedndavatef B ‘Zhotovitef

Déatum a podpis: Petiatka ___ Datum a podpis: _ Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS automobilova a podnikania - Kysucka 14, Senec - Rekonstrukcia
podhladu v jedalni
Miesto: Datum: 31.05.2021
Objednavatel: Bratislavsky samospravny kraj Projektant:
Zhotovitel: Vyphi Udaj Spracovatel: 0
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
9 - Ostatné kon3trukcie a prace-buranie 0,00
99 - Presun hmbt HSV 0.00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
763 - Konstrukcie - drevostavhy 0,00
766 - Konstrukcie stolarske 0.00
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 0,00
784 - Malby 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZ8 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéné ginnost’ 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00



ROZPOCET

Stavba:
SOS automobilova a podnikania - Kysucka 14, Senec - Rekonstrukcia
podhFadu v jedalni
Miesto: Datum: 31.05.2021
Objednavatel: Bratislavsky samospravny kraj Projektant:
Zhotovitel: Vyplf (ddaj Spracovatel: 0
‘ PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 9 - ,%tfng konstrukcie a prace-buranie - 0,00
N Leéeme lahké pracovné pomocné s vyskou ledefovej 1 | ! !
1 K+941955°°28 _ 'podiahynad1,20do1.80m Lme s 0.00,
vV 10,817%23,421+4,5°8,6 292,045
SO -/ S Stcet S 202,045 e I
l2 | Kj 952901111 .8 !yép§[gnle budov| prl vyéke podlaii do 4 m | m2 292,045[ | 0,00
WP SRS 292,045 : o
'3 K lo70081111.5 |Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiadkudo 1km |t ; 2,398 ; 0,00,
ol i -ur sutiny a viyburanych f L _ . &Eh| i
i | 'Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy : |
| 4| K J979031121.3 dali 1 km - J ] ?_1.582i ] o, mh
wo 2,398°9 'Prepoditané koeﬁmentom mno;gvi o . 21582 o .
\ 5 | K '979082 111.8 Nnutrostavemskova doprava sutiny a vybiranych hmoét | | t [ 2 398i .[ 0.00/
| ] _jdotom ! SLL T | —
A T ' !
[ gl Mutrostavemskové doprava sutiny a vybaranych hmét |
l_ﬁ | K ‘979082121 § |za kazdych dalsich 5m i t IL 19,184L ‘ I 0}38
- \ad 2,398*8 'Prepoditané koeficientom mnozstva 19,184 .
il : : . -
| 71 K |970089112.5 ‘Poplatok za skladovanie - drevo, skio, plasty (1702 ), ¢ ! 2.398\ i 0,00]
L W ostatne 7 i 1 ol
]D 89 PresynhmétHSY _ e O_,_QO‘
| 1 Presun hmét pre opravy a Gdrzbu objektov vratane |
[ 8 ’ K |999281111.8 [vonkaﬁlsh pléstov vysky do 25 m _ t T . 575 | O;(E
o PSSV Prace a dodavky PSV 0,00
D '_('_6_3___ Konéstrukcie - drevostavby - 0,00
Ochrana hran (rohov) SDK obkladu uholnikom Pz : !
’l_ﬁ LK JZEE“_W---‘ 3b31mm _J m e | 0.00
oW . 10,8272 “preklad belbn i 21,654
| 101 : [Monté2 nosnej konstrukcie viditelnej, hrany A, SDK | ; | ;
(100 K [7631350905 |\ zetovy podhlad B00xB00 mm | m2 206,840 L go|
w B,4"(4,8+5,4*2+4.8) 171,360
vv 4,2°8,4 35,280
__vv  kazelpodhlad Sucet I T - 206640
R i [Profil L obvodovy acelovy, (Sxv 19x24 mm), dl. 3000 J - }
Lﬁ M |590180002402's mm, hr. plechu 0,5 mm pre kazetové podhfady | m ] pal ) O‘ioi
Ly Profil T24 priecny ocefovy, ($xv 32x24 mm), df. 600 | I ;
(121 M ;590180002800.8 mm, hr. plechu 0,4 mm odolny vodf korézii, pre | m ‘ 171,511 0,00!
L kezetové podhiedy | | o
RN |Profil T24 priecny ocefovy, {$xv 32x24 mm), dl. 1200 | ; |
| 13| M |590180002800.S |mm, hr. plechu 0,4 mm odoiny vodi kordzi, pre | m ! 343,022 0,00
[ [ kazetové podhlady N S N ]
| Profil T24 hlavny ocefovy, (8xv 38x24 mmy), df. 3600 ;
'14 - M 1590180003000.5 |mm, hr. plechu 0,4 mm odoiny voéi korézii, pre | m ! 171,511 0,00!
L kezetové podhlady o N |
X ; MontaZ kaziet, kon$trukcia vidite!na, hrany ostré SDK | ! :
;151 K _j_7?31 35095. kazetovy podhlad 600x600 mm , | m2 nl ey - o
w kazetpodhlad 208,640
W «(18+24"2+18)+18)*0,6*0,6 "svietidla -36,720
w Saget R R B 169,920 =
y |Podhtad kazetovy GYPTONE Quattro N. 22 Activ Air, | ! | ?
16 . M 590130001300 |hrana A, hr. 10,0 mm, $x] 600x600 mm, | m2 | 48,384 | f 0,00°
o1 __ isadrokartbnovy, RIGIPS I L | o
W (26°4+24)°0,6"0,6'(1,05) 48,384 T
el | Kazeta stropné Casostar, hrana A, biela, br. 8,0 mm, | “ ;
17 M |590130002100 &1 600x600 mm, sadrokarténové, RIGIPS i fzi : 777130 032\ 0,00;
‘W (12*6-4)*0,6%0,6"1,05 25,704
wW (12*7-8)*2*0,6*0,6"1,05 57,456
w (12*6-4)0,6%0,6™1,05 25,704
wW (12*5-4)*0,6"0,6*1,05 21,168
vV 130,032

Sutet



Cena celkom [EUR] ‘

i PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] |
[ IR ‘Podhfad SDK montovany priamo na jednodroviiovej | ’ 1
18 I }763138200 S ‘ocefovej podkenstrukeil CD+UD, doska Standardna A m2 14,079 0,00,
S {12.5 mm_ — L ,‘ |
w 10,82%(0,46) "obklad prekladu...javisko 4,982
wW Medzisifet spodny 4,982
vy 10,83%(0,35+0,49) “obklad prekladu.. javisko 9,007
vV Medzisiéet vertikalne casti SDK 9,097
__w podhladSDKa ~  Si¢et . 14,079 .
e ) ‘Podhfad SDK zavesny na jednouroviiovej ocefovej ; ?
|19 K 7631382105 |oqonsirukeil CD+UD, doska Standardna A 125mm M2 124440 009,
w 8,44(0,608+0,6*3+0,602)*(1,0) 25,284
W 23,421%(1,2+1,214)*(1,0) 56,538
vV 0,115%(4,3*248,6) "javisko...obved podhladu ukonéenie 1.978
vV Medzisucet spodny 83,800
Vv {0,140,05)%(5,8"2+5"2+8,6%4)"2 16,680
wv Medzisicet homy 16,680
v {0,14+0,06)%(5,6"2+6*248,6"4)*2 "kastliky pre osvetlenie 22240
v 0,1*(4,3*2+8,6) "javisko...obvod podhlfadu ukonéenie 1,720
w Medzistcet vertikalne &asti SDK 23,960
v podhladSDKb Suget . . 124,440
. iPriplatok za dpravu detailu - kastlik tvaru "C" v i |
. 20| K [7631383..pc1  'podhfade SDK {vralane Upravy a hrany, oliStovaniaa | m 111,200 0,00
b .pod ) pre umiestnenie svietidla N B _‘ - =
W (5,8"2+45°2+8,64)"2 "cca 100x140mm...pre svietidlo N 111,200
i i Prlplatok Za apravu detailu - kastlik tvaru "L" v | | | ;
. 21| K |7631383..pc2  podhlade SDK (vratans tpravy a hrany, olidtovania a pomoy 17,200| 0,00,
| L pod.), pre uzavretie podhfadu S S L |
'IW i 8,6+43"2  ‘javisko..uzavretie hrany 115x100mm . 17200 .
{ ! i 'Presun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v o i f i
22| K 9987634015 Istavbiach (obiektoch) vysky do 7 m I TR L 0:00]
P |766 ] Konstrukcie stolérske ] N - 0,00
| iDemonta? dreveného segmentového podhfadu vratane | - \
L 2_3 i K 1766421899....pc isvietidiel a ostatnych stidasti, -0,01000t sz | 2331:?6(?1 _ } 0'00“
] W drevpodhlad .22,12"10,55 . 233,366
'Presun hmot pre kon&trukcie stolarske v objektoch | o '
] K jomTeeots e L* 0.9
. Db_ 767 Konétrukue_ doplnkové kovove R - N 000
25| K _@__7_584801.3 iDemontaZ telesa Ziarivkového, -0,00700t ks | 8,000/ g 0,00!
vV 8 8,000
iPresun hmét pre kovové stavebné dopinkové I, — ]
| 2:5\ 9987672015 Ionstrukcie v objektoch vysky do 6 m I i O'O,O,J
b 784 1Marby o L 0.001
I 1 'Odstranenie malieb odkrabanim, vyaky do 3,80 m, - | ! [ 1 T
_2_7’ ]_K ‘784402801 S 0 0003t i | 7727 J - 287,07078L O'OOi
"Ji - mqlbaumletk? - ] 28,008
1 IPenetrovanle jednonasobné jemnozrnnych podkiadov \ :
| s S me | e
‘."V . _ malba — , ‘ .1_§§15.ZTI — ,
29 K 784410500.5 Prebrusenle a oprasenie jemnozrnnych povrchov vyéky‘ m2 [ 166,527 ! 0,00
. Ji \d0380m . | | | H o
malba i 166,527
‘Zakryvanle podiah a zariadeni papierom v ‘; | ]
‘ 30 K [784415012'5 |miestnostiach alebo na schodisku ‘ m2 _ _292’045\ i 1 0‘2?
, .W - Nt B u" om =l i — 202,045 _——
j lr :Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ru¢ne J | 1.
31 K |784452371.5 gnanéSané ténované dvojnasobné na jemnozrnny I m2 166,527 ‘ 0,00
I ‘podkiad vySky do 3,80 m I | : |
v podhladSDKa 14,078
\id podhladSDKb 124,440
v malbaomietka 1,2*(4,3*2+10,85)*(1,2) *“omistka strop javisko 28,008
¥ malba Suget 166,527
o M Prace a dodavky M 0,00
D 2-M _ Elektromontéze o o 0,00
32 K .210010 _ EIektrornSlalécna (rozpls vid. prfloha) sumér z prilohy { pl [ 1,000j 0,00 o,oof
| ] TMurérske vypomoce (vyspravky drézok..cca 15ma | ‘ | I
33 K 1210090 jkrabic 10ks po osadenilikvidécia a odvoz sute kpl 1,000 0,00
I l |
| — JE??“".‘?F"??‘..E‘T??EF!L vytistenie) 1. 1 N



Nazov zdkazky : STREDNA ODBORNA SKOLA, Kysucké ul. SENEC
Rekonitrukela podhfadu a osvetlenla jedaine

Limal$ osvetlanie a it silnopr.rozvody
P.&. Cenhik.pol. Skrateny popis mj MnoZstvo ad, eveE Dodgvke v € Calkorn v €
Manta? C-210 M
RURKA OHYBNA LPE
1 210 0124 FXP 16mm m w00 ] 0,00
KRABICA PRISTROJOVA BEZ ZAPQJENIA
2 210 (1-0301 KP 6872 tvp 1901 pristr.hl.42mm spoiovacie s ] 0.00
KRABICA ROZVODNA SO SVORK.VRATANE ZAPO,.
3 210 01-0321 KR 68/2 typ 1903 ks soo ] 0,00
KRABICA ROZVODNA DO VLHKA SO SVORK.VRATANE ZAPOU.
4 210 010351 krabica 845511 ks soo[ 1] 0,00
SVORKOVNICE
5 210 01-0502 osadenie lustrovei svorky do 3x4 ks 20,00 0.00
6 210 01-0521 odvistkovanle krablc-vietke na zavit ks 5,00 0,00
7 210 01-0522 cdvietkavanie krabic-vie2ko na skutky ka 4,00 0,00
8 210 01-0110 InBtalagny Mab LV 40x40 m 20,00 0.00
9 210 010112 initalaZny lab LV B0xX40 m 30,00 0,00
10 210 01-0115 indtalatiny Zlab LV 130x40 m 10,00 0.00
11 210 02-0871 prichviky pre kéble nad podhlad ks 300,00 0.00
OSADENIE HMOZDINKY DO TEHLY
12 210-01-1302 hmo3dinka 8mm ke 45000 ] 0.00
KABLE FUNKCNE POCAS POZIARL
13 210 88-1216 CHKEV-0 3x15 m 45,00 0,00
14 210 88-1216 CHKE-V-J 3x15 m 680,00 0.00
15 210 88-1235 CHKE-V-! 5X 6 m 22,00/ 0,00
VODIE ULOZENY PEVNE
16 210 88-1252 CH{R} 10mm2 zelencilty m 2200 1] 0.00
PRIPLATOK Na ZATAHOVANIE KABLOV
17 210182721 oznatovaci ititek na kébel ka 200 ] 0,00
UKONCENIE VODIEOV "EU" V ROZVADZASOCH
18 210 10-0008 do10 Cu ks zoo 1] 0,00
UKONCENIE KABLOV
19 210 10-0251 do 4x10 ks 22,00 0,00
20 210 100259 do 5x 10 ks 2.00 0,00
SPINACE ZAPUSTENE
21 210 11-0041 Jadnopdlovy - radenis 1 ks 2,00 0,00
22 210 11-0045 sériovy prepinag- radenie 5 ks 3.00 0.00
MONTAZ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNIC
23 210 19-0003 do 100 kg ke 1wl ] 0,00
SVIETIDLA ZIAROVKOVE STROPNE NSSTENNE
24 210 201201 Svietidio interierové do - zapo s 102,00 0,00
25 210 20-1952 Svietidl do - montal ks 102,00 0.00
26 210 20-3011 LED pée m 60.00 0.00
27 210 20-3020 hlinfiov profil pra LED pés m 60,00 0,00
28 210 20-3021 kevt na hiinfkovy profll pre LED péa m 60.00) 0,00
29 210 20-3030 napdiacl zdrol k LED pasom [ 6.00 0,00
30 210 19-0072F  Driver k LED pasem ks 6,00 0.00
31 210 11-0032F  Oviadat LED pésov ks 1.004 0,00

BLESKOZVODOVE SVORKY

32 210220037 Ekvipotencionéina prinoinica EP ks
Montdd C-210 M
PPV 6.00 %
MontdZ celkom 0,00
Nosny material
TRUBKA OHYBNA PRE ZALIEY.DO BETONU
1 materisl FXP 20mm m w00 0.00
KRABICE INSTALAGNE Z PVC
2 material KP 672 pristrojové krabioa do sadrokartdnu ke 5.00) 0,00
3 material KR8 80 avorkovnicou do sadrokartonu ka 5,00 0,00
4 matarial krabica 8485-11 ks 6,00 0.00
SVORKOVNICE
5 material waro svorka 5x2.5 ke zo.onE 0,00
8 matertdl hmeddinke Smm ks 450,00 0,00
KAB. 2LABY
7 materidl Inftalainy 2rab LV 40x40 m 21,00 0.00
8 material inStalatny #ab LV B0x40 m 31,50 0,00
9 matarial inétalatny 2fab LW 130x40 m 10,00 0,00
10 i richviky pre kdble do ks 300,00 0.00
11 material ommadovacl Stitak na kdbel ks 24,00] 0,00
SILOVE VODIGE CY
12 materidl CHIR) 10mmz2 zelenozity m 3ol 0.00
KABLE FUNKENE POCAS POZIARU
13 materidl CHKEV-D 3x15 m 47,25 000
14 materiél CHKE-V-! 3x15 m 714,00 0.00
15 materiél CHKE-V-J 5% 6 m 23,10 0,00
UKONCENIE VODIGOV. KABLOVE OKA cU
16 materisl pre6 Cu ks 10.00 0,00
17 materi&l pia 10 Cu ks 2,00 0.00
BLESKOZVODOVE SVORKY
18 materidl Ehvipotenclonalna pripolnica EP ks L Fo] I 0.00
SPINAGE A ZASUVKY 1P20
16 material spinaé &.1 ks 2,00 0,00
20 materal spinad 8.5 ke 3,00 0,00
21 materisl dvoirdmik ks 1,00 0.00
22 materisl trolrmik ks 1,00 0,00
SVIETIDLA YRATANE SVETELNYCH ZDROJOV )
23 materisl Panelové sv.LED §0xB00LP PRO IG 35W ks 102.00 | 0.00
24 material LED pasy LEDVANCE LS PFM-1000/RGBW/B40/5 {5m) ke 12,00 0.00
25 material Hiinlkovy profil LEDVANGCE LS AY-PWOU/ZExB/2 (2m) ks 30,00 0.00
26 material Driver LEDVANCE DR-PFM-250/220-240/24P 101 ks 6,00 0.00
Nap#jac| zdio] LEDVANCE LC-RF CONTROL 24V
27 materiél RGEW/TW 10x1 LEDV ks 5,00 0,00
28 materal LEDVANCE LG RF TOUCH PANEL RGEW 110x1 LEDV ks 1,00 0,00
noany materidl 0.00
podruiny materd 3.00 % 0,00

nosny materisl 0.00



Mazov zakazky : STREDNA ODBORNA SKOLA, Kysucks ul. SENEC
Rekonitrukeia podhfadu a osvetlenia Jediine

Umelé osvetlonie a ymit silnopr.rozvody

P.2. Cannlk.pol. Skrdtery is mj Mnodstvo  Jedcenav€ Doddvia v € etkom v €

ROZVADZALE - ZOSTAVOVANIE

A b S A b

Rozvidza RS 1
1 materid+mentad  Skrifa plastovd 58 meduloy, ndstennd 0,00
2 materid+montaZ  Vypinat 63A/3 0.00
3 materidl+montd? Polstkovy odpinak OPV 14/3 9,00
4 mataridl+monsE  Polatky PV 14 50A 0,00
5 matefdl+montdz prepéitovd ochrana SVC 350-3N-MZ 0.00
6 materld+monté? s B&/H 000
7 materid+montdl istié B10A1 0.00
8 materid+montaz  IstiE  C10M 0.00
9 materd+monta stykat RS| - 25-40- AZ30 0.00
10 materid+montd? = Pripainica N+PE 0.60
11 4 il Svorka act iovania 0,060
12 matendi+mont Obal na vykresy 6,00
13 materiddmontdd  Oznafovacl &itok o060
14 materiddmontaE  Svorka rad. 2,5mm2, o.00
15 materidi+monta Svorka rad. 6mm2, 1104
Rozvédzat RS1 , 1ks, 0.00
Rozvidzaé RO 104 - dopinenie
1 materld+mont&2 Istif LPN B25A/3 0,00
2 malerid+montdZ  Cenalovaci Stitok 0,00
3 materid+montaz  Svorka rad.Bmm2, 0,00
4 materid+mont&Z  Prace spoiend s (pravou rozvadzaca 0.00
RO 104 0.00
ROZVADZALE - ZOSTAVOVANIE 0,00
Dopravae 3.60 % z Dodavky 0,60
Presun 1.00 % z Dodavky 0,00
ROZVEDZALE - ZOSTAVOVANIE 0.0¢ 0.00
Stavebné Gpravy C 801-3
RYHY PRE VODICE V OMIETKE
1 974082212 rvha do §.50mm m soo[ 1] 0.00
VYSEKANIE KAPIES PRE KRABICE
1 973031616 100x100x50mm lohla ks w1 0.00
Staveknd ipravy G 801-3 celkom 0,00
Odbomé prehliadka a skifky
f b i prehli a skikky,
vvptacovanie sprévy w1 0,00
Odbomd prehliadka a skalky celkam 0,00
HZS
Demontéd povodnei Bralci hod ] I 0,00
HZS celkom 0,00
REKAPITULACIA ELEKTRO:
1 Monté&E C-210M 0.00
2 Noany matarial 0,00
3 Rozvadzate dod, a (prava 0.00
4 Stavebna lpravy 0.00
5 Odbornd prehlladka a skiky 0.00
6§ HZS 0,00

ELEKTROINSTALACIA SPOLU bez DPH : 0,00
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1,2°(4,32+10,85)°(1.2) “omistka strop javisko

BEK21-16

S0S automobilova a podnikania - Kysucka 14, Senec - Rekonstrukcia podhladu v jedélni

31.05.2021

Popis
S$0S automobilova a podnikania - Kysucka 14, Senec -

__.Rekonstrukeia podhFadu v iedalnj I

| 221271086

S ;
8,4*(4,8+5,4*2+4,8)
4,2°8,4

Saget

MontaZ nosnej konStrukeie viditefnej, hrany A, SDK kazetovy podhfad 600x600 mm m2
Montaz kaziet, konstrukcia viditelnd, hrany ostré SDK kazetovy podhrad 8Q0X600 mm m2

| Ty ot [

b e e
podhladSDKb

1,2%(4,3*2+10,85)°(1,2) “omietka strop javisko

Sudet

Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ruine nand$ané ténované dvojnasobné na
jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m

Penetrovanie jednonasobné jemnozmnych podkladov vwiky do 3,80 m mz2

Prebrisenle a opradenie jemnozmnych povrchov vyiky do 3,80 m m2

W

L

Malby z maliarskych zmesi na vodnej béaze, ruéne nanadané ténované dvojnasobné na
jemnozmny podklad vySky do 3,80 m
Odstranenie malieb oskrabanim, vy5ky do 3,80 m, -0,0003 t m2

- I [N, ——

|

|

10,83%(0,46) "obklad preldadu.. javisko
10,83*(0,35+0,49) "obklad prekladu...javisko
Soet

Podhlad SDK montovany priamo na jednotiroviiove] ocefovej podkonstrukeii CD+UD, doska m2
$tandardna A 12.5 mm

Malby z maliarskych zmes| na vodnej béze, rugne nané3ané tonované dvojnasobné na m2

m2

. ———

jemnozmng podklad vySky do 3,80 m —
|

[

8,4(0,608+0,6'3+0,602)(1,0)

23,421*(1,2+1,214)(1,0)

0,115%(4,3*2+8,6) "javisko...obvod podhfadu ukonienie
(0,1+0,05)%(5,62+5*2+8 642
(0,14+0,06)*(5,6"2+5*2+8,6"4)*2 "kastllky pre osvetlenie
0,1%(4,3"2+8,8) “lavisko...obvod podhladu ukonZenie
Soget

Podhlad SDK zdvesny na jednolroviiovej ocefovej podkonstrukeii CD+UD, doska Etandardng m2
A12.5 mm
Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ruéne nana$ané tonované dvojnasobné na

jemnozmny podklad vysky do 3,80 m -
'

10,817°23,42144,5°8,6

Suéet

Lesenia fahké pracovné pomocné s vySkou leSefiove] podiahy nad 1,20 do 1,80 m m2
Zakryvanie podlah a zariadenl papierom v miestnostiach alebo na schodisku m2

Strana 1z2

233,366
233,366
206,640,
im0
35,280
206,640

206,640
169,920
166,527 |
14,079
124,440
28,008
166,527

166,527
166,527

166,527

26,008
14,079)
4,982
9,007

14,079

14,079

166,527
124440,
25,284
56,538
1,978
16,680
22,240
1,720

124,440

124,440

166,527

292,045

292,045
292,045



Kéd Popis M.J Vymera

962901111.5 Vydistenie budov pri vjdke podiaZi do 4 m m2 202,045
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Py, M ™3 Bratislavsky
. | | samospravn
S "” S ﬂ kraj Y

SENEC w

STREDNA ODBORNA SKOLA

automobilova a podnikania

Kysucka 14, 903 01 Senec
vyhlasuje

VYZVU

na predloZenie ponuky v ramci zadavania zakazky s nizkou hodnotou (dalej ako ,sutaz" alebo ,prieskum trhu<)
vzmysle § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v
znenl neskorsich predpisov (dafej ako ,ZV0O")

ZADAVACIE PODMIENKY K PREDMETY ZAKAZKY:

VYMENA PODHLADU V §J SOS AAP SENEC



1

| VSEOBECNE INFORMACIE

IDENTIFIKACIA VEREJNEHO OBSTARAVATELA

Stredna odborna gkola automobilova a podnikania
Kysucka 14, 903 01 Senec

ICO: 36064386

DIC: 2021687437

Kontaktna osoba:
Ing. Rébert Podoisky, vedtci HTU

E-mail: podolskyrobert@sossc.sk

2 PREDMET ZAKAZKY

2.1

22

23

Predmet zakazky:

Predmetom zakazky je zabezpedenie vSetkych dodavok a prac suvisiacich s vymenou podhladu v SJ SOS
AaP Senec, ato vsllade sopisom predmetu zakazky, vypracovanou projektovou dokumentaciou a
vykazom vymer a obchodnymi podmienkami pinenia predmetu zakazky, ktoré su bliz$ie $pecifikované v
tychto zadavacich podmienkach sitaze. Konkrétne ide o stavebné prace, maliarske prace a dodavky
slvisiace s vymenou kazetového stropu a let svietidiel 3kolskej jedalne.

CPV:
45000000 - 7 Stavebné prace
90500000-2 Sluzby slvisiace s likvidaciou odpadu a odpadom

Opis predmetu zakazky:

231 Predmetom tohto prieskumu trhu je vyber najvhodnejSej spolo&nosti / ponuky, kiora zabezpedi
predmet zakazky definovany v bode 2 tychto zaddvacich podmienok zakazky.

2.3.2 Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zakazky je v Prilohe &. 1 tychto zadavacich podmienok
zakazky.

233 Cielom zakazky je uzatvorenie zmluvného vzfahu na zabezpedenie Cinnosti definovanych v tychio
zadavacich podmienkach sita?e medzi verejnym obstardvatefom a dspednym uchadzadom
za splnenia zadavacich podmienok zakazky (dalej len ,podmienky’) a postupom definovanym
v tychto podmienkach.

3 PODMIENKY PLNENIA

3.1
3.2

3.3
3.4

Na predmet zakazky uvedeny v bode 2 bude vyhotovena Objednavka na Uspesného uchadzada.

Miestom pinenia/uskutotnenia predmetu zakazky je: Stredna odborna skola automobilova a podnikania,
Kysucka 14 (parc.£.3972/1, sup.£.1692, LV &. 2949}, 903 01 Senec

Lehota plnenia predmetu zakazky: do 30 dni odo difa vyhotovenia objednavky a jej dorucenia zhotovitelovi
Predpokladana hodnota zakazky: 35 505,94 EUR bez DPH.

4 PODMIENKY UCAST! PRE UCHADZACOV
4.1 Uchadzaé musi spiiiat’ vetky nasledovné podmienky tykajGce sa osobného postavenia.

Verejného obstaravania sa méZe zGéastnit len ten, kto spifia podmienky Oéasti tykajice sa osobného
postavenia podlfa § 32 ods.1 pism. e) a f) zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a ¢ zmene a
doplnenl niektorych zakonov v zneni neskoriich predpisov (dalej len "zakon o VO alebo "zakon™).

Pozaduje sa predloZenie originalov alebo uradne overenych kopil dokladov preukazujucich spinenie
podmienok Gtasti osobnhého postavenia, ktoré sa preukazuju podia § 32 ods. 2 pism. &) a f), resp. ods. 4 a
ods. 5 zakona o VO.

Dokiady preukazujuce spinenie podmienok uéasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zékona o VO je mozné
nahradit podta § 152 zakona o VO potvrdenim o zapisani do zoznamu hospodarskych subjektov.



5.1

Z dovodu pouzitia udajov vedenych v informaénych systémoch verejnej sprévy v silade s § 32 ods.3
zakona o VO a poutzitia Udajov vedenych v mformacnych systemoch Uradu pre verejné obstaravanie
a zverejnenych na stranke Uradu pre verejné obstaravanie nie je uchadzaé (so sidlom v SR) povinny
predkladat’ doklady preukazujiice spinenie podmienky osobného postavenia podfa §32 ods.1 pism. e)
a f) zakona o VO.

Spinenie podmienky osobného postavenia podFfa § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o VO bude overovana
verejnym obstarivatefom z informa&nych systémov verejnej spravy.

Splinenie podmienky osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 pism. f)} zikona o VO bude overovana
verejnym obstaravatefom z iidajov zverejnenych na stranke Uradu pre verejné obstaravanie.

V pripade uchadzada, ktorého tvorl skupina dodavatelov zi¢astnené vo verejnom obstaravani, sa poZaduje
preukazanie splnenia podmienok Géasti tykajlicich sa osobného postavenia za kaZdého &lena skupiny

osobitne.

Splnenie predmetnych podmienok ucasti podra § 32 ods. 1 pism. e) z&kona o VO preukazuje ¢len skupiny len
vo vztahu k tej éasti predmetu zédkazky, ktord ma zabezpedit.

V pripade, Ze verejny obstaravatel bude mat’ pochybnosti o tom, Ze uchadzaé spifia podmienky uéasti podfa
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona 0 VO, poziada uchadzada o predloZenie dokladov preukazu;ucmh spinenie
tychto spochybnenych podmienok G&asti.

Verejny obstaravatef upozoriiuje uchadza€a na skutoénost, Ze podrfa § 117 ods. 5 zikona o VO nesmie
verejny obstaravatel uzavriet' zmluvu s uchadzaéom, ktory nesplila podmienky ti&asti podfa § 32
ods. 1 pism. e) a f} alebo ak u neho existuje dévod na vylu&enie podFa § 40 ods. 6 pism. f) tohto zidkona.

OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU PONUKY A VYSVETLOVANIE ZADAVACICH
PODMIENOK ZAKAZKY

V suvislosti s rozsahom a naro&nostou obstaravanych prac a vzhladom na zloZitost' podmienok realizacie a
poZiadavky verejného obstaravatefa vyplyvajlcich z predmetu zdkazky a Specifickych poZiadaviek, verejny
obstaravatel dérazne odporiéa uskutoénit' obhliadku miesta realizacie zo strany zaujemcov, pricom na
obhliadke bude zaujemcom vizudlne umoZnené osobne sa oboznamit s konkrétnymi a 3pecifickymi
poziadavkami na realizaciu predmetu zakazky. Vydavky spojené s obhliadkou miesta plnenia idu na tarchu

Zaujemcu.

5.2 V zaujme zachovania principov transparentnosti a rovnakého zaobchadzania, zaujemcom nebudl na

obhliadke poskytované Ziadne informacie zo strany verejného obstaravatefa. V pripade nejasnosti zadavacich
podmienok zakazky umoziiuje verejny obstaravatel uchadzadovi predlozit Ziadost o vysvetlenie zadavacich

podmienok zakazky prostrednictvom mailu na mailov( adresu podolskyrobert@sossc.sk

5.3 Termin uskuto&nenia obhliadky si zaujemca dohodne s kontaktnou osobou.

6
6.1

OBSAH PONUKY

Ponuka predloZzend uchadza¢om bude obsahovat”

- doklady preukazujice spinenie podmienok G¢asti (osobné postavenie) uvedenych
v bode 4.1 tychto podmienok zakazky v pripade, Ze uchadzaéom je zahraniéna osoba

- vyplneny a opravnenou osobou podpisany Formuléar pre prieskum trhu podla Prilohy &. 3
tychto podmienok sitaze,

— vyplnené a opravnenou osobou podpisané Obchodné podmienky plnenia predmetu
zakazky podfa prilohy ¢.4 tychto podmienok vratane oceneného vykazu vymer, ktory tvori
samostau prilohu,



zoznam ekvivalentov v pripade, Ze uchadzaé¢ predklada ekvivalentné pinenie pri
polozkach predmetu zakazky, kde verejny obstaravatel poZaduje dodat v ramci opisu
predmetu zakazky / predloZzenych dokumentov konkrétny vyrobok, vyrobny postup,
znacku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblast' alebo miesto pdvodu

alebo vyroby.

6.2 Ak ponuku predklada skupina dodavatelov:
— testné vyhldsenie o vytvoreni skupiny dodavatelov,
— plnomocenstvo, v ktorom uchadza& preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene skupiny
dodavatelov.

6.3 V pripade podpisu ponuky, alebo dokumentov opravnenou osobou s vynimkou S&tatutara, verejny

obstaravatel poZaduje listinu (splnomocnenie) preukazujlicu opravnenie tejto osoby konat v mene
uchadzada.

7 MIESTO, LEHOTA A SPOSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

7.1 Uchadza¢ doruéi ponuku na mailovl adresu kontaktnej osoby verejného obstaravatela podla bodu 1 tychto
podmienok sttaZe.

7.2  Spodsob doruenia: elektronicky (mailom)

7.3 Ponuka adaldie doklady a dokumenty pri vybere uchadzaga sa predkladaju v Statnom jazyku (t. |.
v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria st¢ast’ obsahu ponuky uchadzacov vo verejnom obstaravani
so sidlom mimo Gzemia Slovenskej republiky, musia byt' predloZzene v pévodnom jazyku, a sucasne musia
byt prelozené do Statneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (neplati pre uchadzacov, ktori maju sidlo
v Ceskej republike. V takomto pripade doklady mézu byt predlozené v pévodnom, tzn. v &eskom jazyku)

7.4  Lehota na dorudenie ponlk je do 21.07.2021 do 11:00 hod.
Ponuky predlozené po lehote na predkladanie pondk nebuda akceptované a vyhodnocované.
7.5 Uchadzag je svojou ponukou viazany do 31.08.2021.

8 OTVARANIE A PRESKUMANIE PONUK

8.1 Vsetky ponuky predioZzené vlehote na predkladanie ponik sa otvoria naraz, po uplynuti lehoty
na predkladanie ponik. Otvaranie pontk bude neverejné.

8.2 \Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vyhodnotit spinenie podmienok u&asti po vyhodnoteni kritéril na
vyhodnotenie poniik.

8.3 \Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vyhodnotit' spinenie podmienok Ugasti a poZiadaviek na predmet
zékazky len u uchadzaéa, ktory sa po vyhodnotenl kritérii na vyhodnotenie ponak umiestnil na prvom mieste
v poradi. Ak uchadza¢, ktory sa po vyhodnoteni kritéril umiestnil na prvom mieste v porad(, nepredioZil
niektory z pozadovanych dokladov, ktorym preukazuje spinenie podmienok Géasti, alebo nespiiia podmienky
ucasti, alebo jeho ponuka nezodpoveda podmienkam pre realizaciu zakazky, a tieto nedostatky nebolo
moZné odstranit vysvetlenim, resp. doplnenim ponuky na zaklade vyzvy veregjného obstaravatela, nebude
jeho ponuka dalej vyhodnocovana a verejny obstaravatel vyhodnotf ponuku uchadzadéa, ktory sa umiestnil
na dalSom mieste v poradI.

8.4 Hodnotenie spinenia podmienock uvedenych v bode 4 Vyzvy bude zalozené na posudeni predlozenych
dokladov.

8.5 Platnou ponukou je ponuka, ktora obsahuje nélezitosti uvedené v bode 6 Vyzvy, necbsahuje Ziadne
obmedzenia alebo vyhrady, ktoré sl v rozpore s poziadavkami a podmienkami uvedenymi vo Vyzve a
neobsahuje také skutoénosti, ktoré si v rozpore so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

8.6 V pripade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponudk, pripadne potreby ich doplnenia zo strany
verejného obstaravatela, poZiada verejny obstaravatel uchadzaga o vysvetlenie, resp. doplnenie svojgj
ponuky v lehote uréenej verejnym obstaravatelom.

g8 KRITERIA NA VYHODNOTENIE PONUK

8.1 Ponuky uchadzatov budl vyhodnocované podia kritéria na hodnotenie pontk uvedeného v bode 9.2
a Prilohe &. 5 tychto podmienok.

9.2 Kritérium na hodnotenie ponlk je: Celkova cena za uskutoénenie predmetu zakazky v EUR s DPH.



9.3 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ ponuku uchadzaéa, ktorého navrh na plnenie v
EUR s DPH presahuje maximalny zdroj finanénych prostriedkov, ktorym disponuje verejny
obstaravatefl na poZadovany predmet zédkazky.

94  Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo odmietnut v8etky predloZzené ponuky.

9.5 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo zmenit podmienky siitaZe.

8.6 Verejny obstaravatel zasle oznamenie o vysledku sitaZe uchadzatom, ktorl predlozili ponuky v lehote na
predkladanie pondk v lehote viazanosti ponuk.

9.7 Uchéadzaé zaslanim ponuky bezvyhradne akceptuje vietky podmienky s(it'aZe.

9.8 Uchadza¢ nema pravo si uplatnit u verejného obstaravatela akékolvek naklady, ktoré mu vznikli v stvislosti
so zrudenim sdtaze, zmenou podmienok sutaze alebo akymkolvek rozhodnutim verejného obstaravatefa.

10 OBCHODNE PODMIENKY
10.1 Plnenie bude vykonavané na zaklade Objednavky zaslanej Gspesemu uchadzadovi.
10.2 O dalsom postupe bude uchadzaé informovany verejnym obstaravatelom v lehote viazanosti ponik.

11 ZRUSENIE SUTAZE

11.1 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo sitaz zrusit bez uvedenia dévodu. Informacia o zrugeni bude
zverejnena rovnakym spdsobom ako bola sutaz vyhlasena.

12 DOVERNOST A OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV

12.1 Verejny obstaravatel pocas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovat alebo zverejfiovat informacie
o obsahu ponuk ani uchadzadom, ani Ziadnym inym tretim osobam az do vyhodnotenia pontik.

12.2 Informacie, kioré uchadzaé v ponuke oznadl za ddverné, nebudl zverejnené alebo inak pouZité
bez predchadzajuceho suhlasu uchadzata.

12.3 Verejny obstaravatel sa zavazuje, Ze osobné lidaje poskytnuté uchadzadom budl spracovavané a chranené
podfa zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Odajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

V Bratislave, 16.07.2021

Ing. Lubomira Hrubanova
Riaditelfka $koly

Zoznam priloh:

Priloha &.1: Podrobny opis predmetu zakazky

Priloha &.2: Cestné vyhlasenia

Priloha €.3: Formular pre zakazku s nizkou hodnotou

Prilcha &.4. Obchodné podmienky plnenia predmetu zakazky

Priloha ¢.5: Spdsob uplatnenia hodnotiacich kritérii a spésob uréenia ceny

Samostatné prilohy:
Vykaz vymer na ocenenie
Projektova dokumentacia



I PRILOHY

PRILOHA1 PODROBNY OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmet zakazky:
Predmetom z&kazky je zabezpedenie vietkych dodavok a prac savisiacich s vymenou podhladu v SJ SOS AaP

Senec, a to v stlade s opisom predmetu zakazky, vypracovanou projektovou dokumentaciou a vykazom vymer a
obchodnymi podmienkami plnenia predmetu zakazky, ktoré sO stanoveng objednavatelom. Konkrétne ide o
stavebné prace, maliarske prace a dodavky suvisiace s vymenou kazetového stropu a let svietidiel $kolskej jedaine.

Miesto realizacie:
Stredna odborna $kola automobilova a podnikania, Kysucka 14 (parc.€.3972/1, sup.€.1692, LV &. 2549), 903 01

Senec

Predmet zakazky zahfiia:
- odstranenie pévodného dreveného podhladu a jeho odvoz na skladku

- demontaz telesa ziarivkového
- odstranenie malieb ofkrabanim
- montaz nosnej kongtrukcie / resp. montaz kazetovych podhfadov a elektro montaze /

- malby z maliarskych zmesi na vodnej baze
- odvoz a likvidacia odpadu

Rozsah poZadovanych dodavok a stavebnych prac sivisiacich s realizaciou predmetu zakazky je
gpecifikovany v niZSie uvedenych vykazoch vymer a projektovou dokumentaciou (PD), ktora tvori
samostatnt prilohu zadavacich podmienok zakazky.

Vykaz vymer / Zadanie
ROZPOCET
Stavba:
SO$ automobilova a podnikania - Kysucka 14, Senec - Rekonstrukcia podhfadu v
jedalni
! — .
E PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo

¥

Naklady z rozpoctu

p HSV Prace a dodavky HSV
‘ o9 Ostatne konstrukcie a prace-buranie
| ! - Le§eme fahké pracovné pomocné s vySkou Ie§eﬁovej
i 1 : K 941 955002.5 ] po dlahy na d1 20 do 1 90 m m2 292,045
vV 10 817*23 421+4 5*8 6 292,045
. VW pp M¥_§E§§t‘ R - 292,045
. 2 K |952901111.8 | Vyc‘.lstenle budov prl vyéke podIaZI do 4m : m2 292,045
i e PP . 00t
[ 3 I K |o79081111.5 | Odvoz sutiny a vybaranych hmat na skiddku do 1 km t 2,398
[ 4 K | 979081121.S I(‘):Ivoz sutiny a vyburanych hmét na sklédku za kaidy d’alsl 1 t 21,582
VY ) 2 398*9 Prepocnane koefi cientom mnozstva iE ' '2h1','58'é
5 K | 970082111.8 \r;nutmstavenlskova doprava sutiny a vyburanych hmﬁt do 10 t 2398
6 K | 979082121.5 l\(l:;(;c;zﬁa;:j;;ioﬁv; doprava sutiny a vybdranych hmét za t 19,184

Tw B 2,388*8 'Prepoditané koeficientom mnozstva 19,184



——— :
i 7 K 1979089112.5 Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné =t 2,398
L i e - i
o Db 9%  PresunhmdétHSV  x emm-
' | Presun hmdt pre opravy a udribu objektov vratane
1 ‘ 8 | K 999281 1 11.8 vonkajSich plastov vySky do 25 m B I t ! 0,575
p PSSV Prace a dodavky PSV
D = 763 __ KonStrukcie - drevostavby o
| 9 j K ; 763119111....1 ‘ Ochrana hran (rohov) SDK obkladu uholnikom Pz 31x31 mm m 21,654
Vv 10 827*2 preklad beton 21,654
foop e —— ) e L
! | ' Monta2 nosnej kon3trukcie viditelne;j, hrany A SDK kazetovy i
| —10_5'“ K 763135090.8 podhfad 600600 mm S - m2 | WZOE,.;,'??O
'y 8,4*(4,8+5, 4*2+4 8) 171,360
Wy 4,2*8,4 35,280
¥ kezetpodhiad _ Sudet e 208,640
| i Profil L obvodovy ocefovy, (&xv 19x24 mm), o 3000 mm, hr. , f
! s M SSO1S000Z400S | pichy 06 mmpre kazatovspochady | ™| 109520
I Profil T24 prieény ocefovy, ($xv 32x24 mm), df. 600 mm, hr.
12 | M 590180002800 S plechu 0,4 mm odolny vodi kordzii, pre kazetové podhfady d i 171,511
! | i I DI — B S p—
‘ Profil T24 priecny ocelovy, ($xv 32x24 mm), dl. 1200 mm, hr.
3 ‘ M | 590180002900.5 plechu 0,4 mm odolny vodi korézii, pre kazetové podhfady m i 343,022
i ; - ALY A AN - L _IL~__
| ‘ Profil T24 hiavny ocelovy, ($xv 38x24 mm), df. 3600 mm, hr. i
14 | i | BE0180063000:5 plechu 0,4 mm odoliny vodi kordzii, pre kazetové podhfady m i g5t
[ | Montaz kaziet, kontrukcia viditelnd, hrany ostré SDK | oo
15 , K 763135095.8 kazetovy podhlad 600x600 mm m2 ] ?69,920
Y kazetpodhlad 206,640
v -((18+24*2+18)+18)*0,6*0,6 "svietidla -36,720
$uY Siical 169,920
| ] s
Podhl’ad kazetovy GYPTONE Quatiro N. 22 Activ Air, hrana i
16 l 620190007300 ' A, hr. 10,0 mm, $x! 600x600 mm, sadrokarténovy, RIGIPS . i :354
Ty (26°4+24)°0,6%0,6*(1,05) _ - 48,384
! Kazeta sfropné Casostar, hrana A, biela, hr. 8,0 mm, &I E .
17y M 590130002100 | 606,600 smm, sadrokarténové, RIGIPS mz | 130,032
vy (12*6-4)0,6*0,6*1,05 25,704
wW (12*7-8)*2"0,6*0,6*1,05 57,456
v (12*6-4)*0,6"0,6*1,05 25,704
VY (12*5-4)*0,6*0,6"1,05 21,168
(2% Sdcet 130,032
e e — — e ; .
g Podhl'ad SDK montovany priamo na jednotroviiovej ocefovej
, 18| K |763138200.8 podkontrukcil CD+UD, doska Standardna A 12.5 mm m2 | 14,079
| ‘ . I o
VY 10 ,83*(0, 46) “"obklad prekladu.. javisko 4,982
VY Medzisu¢et spodny 4,082
vV 10,83%(0,35+0,49) "obklad prekiadu.. javisko 9,097
W Meadzisidet vertikdlne &asti SDK 9,007
oo Yy podhladSDKa Sutet 14,079
| | Podhfad SDK zavesny na jednotroviiovej ocelovej
L19 : K 1763136210.5 podkonstrukeil CD+UD, doska Standardna A 12.5 mm m2 124449
Y 8,4*(0,608+0,6*3+0,602)*(1,0) 25,284
ul 23,421*(1,2+1,214)*(1,0} 56,538
ey 0,115%(4,3*2+8,6) "javisko...obvod podhfadu ukondenie 1,978
iy Medzisiget spodny 83,800
vV (0,1+0,05)%(5,6*2+5*2+8,6*4)2 16,680
Vv Medzisudet horny 16,680




{0,14+0,06)(5,6*2+5*2+8,6"4y"2 "kastliky pre osvetlenie 22,240
0,1*(4,3*248,6} "javisko...obvod podhladu ukenéenie 1,720
Medzistcet vertikaine Sasti SDK 23,960
podhladS KD Sudat _____1%4:4_‘!9
i Priplatok za dpravu detailu - kastlik tvaru "C" v podhfade
20 ¢ K | 7631383...pc1 SDK (vratane Upravy a hrany, oli§tovania a pod.), pre m 111,200
umiestnenie swetldla
(5,62+5'248,6'4Y2 _ "cca 100x140mm...pre svietidlo 111,200
! | " Priplatok za Gpravu detallu - kastlik tvaru “L" v podhlade SDK
! 211 K [ 7631383...pc2 « (vratane Upravy a hrany, oli¥tovania a pod.), pre uzavretie m 17,200
podhl’adu
W S 8 6+4 3*2 _Jg}r;sko .uzavretie hrany 115x100mm ; T ) N 17,200
Presun hmot pre sadrokarténové konstrukcie v stavbach °
2 K 998763401 S (objektoch) vySky do 7 m % o
D 766 'Konstrukcie stolarske
DemontaZ dreveného segmentoveho podhl’adu vrétane i
23 | K | 766421899...p¢ | syietidiel a ostatnych sasti, -0,01000t | = e
v drevpodhlad 22,12*10,55 233,366
24 | K | 998766201.S 6Pna'sun hmot pre kon3trukeie stolarske v objektoch vyiky do %
m
b 187 'Konstrukcie doplnkové kovové
| 25 i K T767584801 S ! Demontaz telesa Ziarivkového, -0 00700{ o ks 8,000
8 o 8,000
| | : Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové kon3trukcie v o
i 26 l K |998767201.8 y objektoch ‘.’\,".éky do 6 m %
D 784 Malby
: i ! i
27 | K |784402801.8 l Odstrénenie malieb odkrabanim, vy3ky do 3,80 m, -0,0003 t ; m2 28,008
| 1 . 1
oW malbaomietka 28,008
28 ; K | 784410100.5 E Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov vy3ky m2 166527
i E ) | do 3,80 m !
N ~ malba 166,527
F 29 1\ K | 784410500.8 glggrr:seme a oprasenie jemnozrnnych povrchov vydky do m2 166,527
| T malba 166,527
. Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v miestnostiach
30 1 K 78?41?033?“ | alebo na schodisku m2 292,045
U . LN e ‘ 202,045
! Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ruéne nanasané
31 | K |784452371.S ténované dvojnasobné na jemnozrnny podklad vySky do 3, 80 f m2 166,527
‘m
e A — o
Yy podhladSDKa 14,079
’ podhladSDKb 124,440
malbaomietka 1,2%(4,3*2+10,85)"(1,2) "omietka strop javisko 28,008
malba Siitet 166,527
n M Prace a dodavky M
r D ‘_“21_ -M ElektromontaZe .
| 32 L i 21 0010 Elektroinstalacia (rozpis wd’ priloha) - sumér z prilchy kpl 1,000
i } - Murarske vypomoce (vyspravky draZok...cca 15m a krabic
| 33 | Ko 1210090 10ks po osadenl,likvidacia a odvoz sute posekacich pracach, kpl 1,000
| |  vytistenie)




Nézov zakazky :;STREDNA ODBORNA SKOLA, Kysucka ul. SENEC
Rekonstrukcia podhfadu a osvetlenia jedaine
Umelé osvetlenie a vniit. silnopr. rozvody
P.¢
Cennik.pol. Skrateny popis mj [Mnozstvo
Montaz C-210 M
RURKA OHYBNA LPE
1210 01-0024  [FXP 16mm m 10,00
KRABICA PRISTROJOVA BEZ ZAPOJENIA
2/210 01-0301 KP 68/2 typ 1901 pristr.hl.42mm spojovacie ks 5,00
KRABICA ROZVODNA SO SVORK.VRATANE ZAPOJ.
3210 01-0321  |[KR 68/2 typ 1903 ks 5,00
KRABICA ROZVODNA DO VLHKA SO SVORK.VRATANE
ZAPO.J.
4210 01-0351 krabica 6455-11 ks 6,00
SVORKOVNICE
5210 01-0502 |osadenie lustrovej svorky do 3x4 ks 20,00
6(210 01-0521 odvieckovanie krabic-viecko na zavit ks 5,00
71210 01-0522  |odvieckovanie krabic-viecko na skrutky ks 4,00
8210 01-0110  |[indtalaény 2fab LV 40x40 m 20,00
9210 01-0112  [inStalaény 2lab LV 80x40 m 30,00
101210 01-0115  |indtalaény Zfab LV 130x40 m 10,00
11|210 02-0671 prichytky pre kable nad podhlad ks 300,00
OSADENIE HMOZDINKY DO TEHLY
12/210-01-1302 hmozdinka 8mm ks 450,00
KABLE FUNKCNE POCAS POZIARU
13[210 88-1216  |CHKE-V-O 3x1.5 m 45,00




14210 88-1216  |CHKE-V-J 3x1.5 m 680,00

15210 88-1235 |CHKE-V-J 5x6 m 22,00
\VODIC ULOZENY PEVNE

16/210 88-1252  |CH(R) 10mm2 zelenoZlty m 22,00
PRIPLATOK NA ZATAHOVANIE KABLOV

17|210 19-2721  |oznacovaci &titok na kébel ks 24,00
UKONCENIE VODICOV "CU" V ROZVADZACOCH

18210 10-0003 do 10 Cu ks 2,00
UKONCENIE KABLOV

191210 10-0251 do 4x10 ks 22,00

20210 10-0259 |do 5x 10 ks 2,00
SPINACE ZAPUSTENE |

21|1210 11-0041 jednopélovy - radenie 1 ks 2,00

22210 11-0045  |sériovy prepinadé- radenie 5 ks 3,00
MONTAZ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNIC

231210 19-0003  |do 100 kg ks 1,00
SVIETIDLA ZIAROVKOVE STROPNE,N4STENNé

24210 20-1201 Svietidlo interierové do podhladu - zapojenie ks 102,00

25|210 20-1952 Svietidlo interierové do podhladu - montaz ks 102,00

261210 20-3011 LED pas m 60,00

27|210 20-3020  |hlinikovy profil pre LED pas m 60,00

28210 20-3021 kryt na hlinikovy profil pre LED pas m 60,00

291210 20-3030  |napajaci zdroj k LED pasom ks 6,00

301210 11-0072P |Driver k LED pasom ks 6,00

31210 11-0032P |Oviadac LED pasov ks 1,00
BLESKOZVODOVE SVORKY

321210 22-0031P |Ekvipotencionalna pripojnica EP ks 1,00




Montaz C-210 M

PPV 6.00 %

Montaz celkom

Nosny material

dededededrkdek dddek fek ke dededehek dod dededededehede

TRUBKA OHYBNA PRE ZALIEV.DO BETONU

—

material FXP 20mm m 10,00

KRABICE INSTALACNE Z PVC

material KP 67/2 pristrojova krabica do sadrokarténu ks 5,00
material KR68 so svorkovnicou do sadrokartonu ks 5,00
4material krabica 6455-11 ks 6,00
SVORKOVNICE
Simaterial wago svorka 5x2.5 ks 20,00
material hmozdinka 8mm ks 450,00
KAB. ZLABY
7\material instalaény zfab LV 40x40 m 21,00
material inStalaény zfab LV 80x40 m 31,50
9imaterial instalagny Zzlab LV 130x40 m 10,00
materiél prichytky pre kable do podhladov ks 300,00
1imaterial oznacovaci Stitok na kabel ks 24,00
SILOVE VODICE CY
material CH(R) 10mm2 zelenozlty m 23,10

KABLE FUNKCNE POCAS POZIARU

material CHKE-V-O 3x1.5 m 47,25

material CHKE-V-J 3x1.56 m 714,00

material CHKE-V-d 5x6 m 23,10




UKONCENIE VODICOV- KABLOVE OKA CU

16jmaterial pre 6 Cu ks 10,00

17|material pre 10 Cu ks 2,00

BLESKOZVODOVE SVORKY

18|material Ekvipotencionaina pripojnica EP ks 1,00

SPINACE A ZASUVKY P20

19material spinac &.1 ks 2,00
20|materidl spinac &.5 ks 3,00
21|material dvojramik ks 1,00
22\material trojramik ks 1,00

SVIETIDLA VRATANE SVETELNYCH ZDROJOV

23|material Panelové sv.LED 600x600LP PRO IG 35W ks 102,00

24materidl LED pasy LEDVANCE LS PFM-1000/RGBW/840/5 (5m) ks 12,00

25material Hlinikovy profil LEDVANCE LS AY-PW01/U/26x8/2 {2m) ks 30,00

26/material Driver LEDVANCE DR-PFM-250/220-240/24P 10x1 ks 6,00
Napajaci zdroj LEDVANCE LC-RF CONTROL 24V

27|material RGBW/TW 10x1 LEDV ks 6,00

28material LEDVANCE LC RF TOUCH PANEL RGBW 10x1 LEDV  |ks 1,00

nosny materidl

podruzny material 3.00 %

nosny material

ROZVADZAGE - ZOSTAVOVANIE

e e e e e e e v e e ke ke de e ek delekeoke

Rozvadzac RS 1




material+monta
1z Skrifia plastova 56 modulov, nastenna ks 1,00

material+monta

2z \ypinat 63A/3 ks 1,00
material+monta
3z Poistkovy odpinac OPV 14/3 ks 1,00

material+monta
4z Poistky PV 14 50A ks 3,00

material+monta
Bz prepatova ochrana SVC 350-3N-MZ ks 1,00

material+monta
6z istic¢ B6&/1 ks 1,00

material+monta
71z isti¢ B10/1 ks 3,00

material+monta
8z istic C10M1 ks 9,00

material+monta
9z stykaé RSI - 25-40- A230 ks 5,00

material+monta
102 Pripojnica N+PE ks 2,00

materidl+monta
11z Svorka ochranného pospojovania ks 1,00

material+montéa

1212 Obal na vykresy ks 1,00
material+monta

1312 Oznac&ovaci $titok ks 26,00
material+monta

142 Svorka rad. 2,5mm2, ks 25,00

material+monta
151z Svorka rad. 6mm2, ks 5,00

Rozvadza¢ RS 1 , 1 ks,

Rozvadzaé RO 104 - doplnenie




material+monta
112 Isti€¢ LPN B25A/3 ks 1,00
material+monta
2z Oznacovaci stitok ks 1,00
material+monta
3z Svorka rad.6mm2, ks 5,00
materidl+monta
4z Préace spojené s Upravou rozvadzaca hod 4,00
Rozvadzaé RO 104 doplnenie
ROZVADZALE - ZOSTAVOVANIE
Doprava 3.60 % z Dodavky
Presun 1.00 % z Dodavky
ROZVaDZACE - ZOSTAVOVANIE
Stavebné upravy C 801-3
RYHY PRE VODICE V OMIETKE
1 974082212ryha do §.50mm m 15,00
VYSEKANIE KAPIES PRE KRABICE
2 973031616/100x100x50mm tehla ks 10,00
Stavebné Gpravy C 801-3 celkom
Odborna prehliadka a skusky




Prevedenie odbornej prehliadky a skusky,

vypracovanie spravy hod 10,00

Odborna prehliadka a skisky celkom

HZS

Demontaz pévodnej elektroinstalacie hod 50,00

V pripade, Ze verejny obstaravatel poZaduje dodat’ v ramci opisu predmetu zdkazky / predloZenych
dokumentov konkrétny vyrobok, vyrobny postup, znaéku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu,
oblast’ alebo miesto pévodu alebo vyroby, uchédzac je v siulade s § 42 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani opravneny predlozZit’ ponuku aj na technicky a funk&ny ekvivalent.

Za technicky a funkény ekvivalent sa povaZuje taka ponuka (riesenie), ktora spifia Gzitkové, prevadzkové
a funkcné charakterlstlky, ktoré su nevyhnutné na zabezpecenie ucelu, na ktoré je obstaravany predmet
zakazky uréeny (vid rozhodnutie Rady Uradu pre verejné obstaravanie &. 503-9000/2014-KR/5 zo diia

03.03.2014).

V pripade, Ze verejny obstaravatel poZaduje dodat’ v ramci opisu predmetu zakazky / predloZenych
dokumentov konkrétny vyrobok, vyrobny postup, znacku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu,
oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, verejny obstaravatef vyZzaduje, aby uchadza¢ uz vo svojej
ponuke predloZil dokaz o ekvivalentnosti nim navrhovanej ponuky (rieSenia) s predmetom zakazky
definovanym v ramci opisu predmetu zakazky (vid rozsudok SD EU vo veci C 14/17 z 12. jala 2018).

Za technicky a funkény ekvivalent sa nepovaZuje najma taka ponuka (rieSenie), s ktorého prijatim / plnenim
by boli spojené d'alSie vyvolané neprimerané naklady na strane verejného obstaravatefa.

Na predmet zakazky je vypracovana projektova dokumentacia.



PRILOHA 2 CESTNE VYHLASENIA

Cestné vyhlasenie
o vytvoreni skupiny dodavatefov

1. Podpisani zastupcovia uchadzaCov uvedenych vtomto vyhlaseni tymto vyhlasujeme, 2e za ufelom
predloZenia ponuky v suta2i na predmet zakazky ,,Vymena podhladu v 3] SOS AaP Senec a predkladame
spoloé&niti ponuku. Skupina pozostava z nasledovnych samostatnych pravnych subjektov:

2. 'V pripade, Ze nada spoloéna ponuka bude Uspe$na a bude verejnym obstaravatelom prijata, stuhlasime, aby
Objednavka bola vyhotovena na splnomocnenehoe zastupcu skupiny uchadzaéov, ktorym je

3. Zaroven vyhlasujeme, Ze vietky skuto¢nosti uvedené v tomto vyhlaseni sO pravdivé a Gplné. Sme si vedomi
pravnych nasledkov uvedenia nepravdivych alebo neaplnych skutoénosti uvedenych v tomto vyhlaseni
v zmysie Podmienok s(taze (vylG&enie zo sutaze), vratane zodpovednosti za Skodu spdsobent verejnému
obstaravatelovi v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Ve rennninnen dia...............
Obchodné meno e as
Sidlo/miasto podnikania meno a priezvisko, funkcia
ICO: podpis’

Obchodné meno et

Sidlo/miesto podnikania meno a priezvisko, funkcia

1C0: podpis

' {estné vyhlasenie musi by’ podpisané opravnenou osobou uchédzada, tj. jeho StatutAmym orgénom alebo &lenom &tatutdrneho organu
alebo inym zastupcom uchadzada, ktory je opravneny konat' v mene uchédzada v obchodnych zavizkovych vztahoch.



PRILOHA3 FORMULAR PRE PRIESKUM TRHU

Stredna odborna skola automobilova a podnikania
Kysucka 14, 903 01 Senec

FORMULAR PRE PRIESKUM TRHU
na predloZenie ponuky v zdkazke s nizkou hodnotou v zmysle § 117 zékona &, 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a
0 zmene a dopineni niektorych zakenov v znenf neskor§ich predpisov

Ziadame V&s o vypracovanie zavéiznej ponuky na predmet zékazky:

Identifikaéné tdaje uchadzaca

~Vymena podhfadu v 8J SOS AaP Senec* peTre ek
vypini uchddzac

Opis a rozsah predmetu zakazky

Nazov:

Predmetom tejto zédkazky je wyber najvhodnej$ej spoloénosti, ktora
zabezpeti plnenie predmetu zakazky. Sidlo:

Blizsia Specifikacia predmetu zékazky je uvedena v Prilohe & 1 | ICO:

Vyzvy. I€ DPH:
Kontaktna osoba:
Kritérium pre hodnotenie ponuk je blizSie pecifikované v Prilohe &.
5 Vyzvy. Telefon:

Miesto realizacie predmetu | Strednd odborna 3kola automobilova a podnikania, Kysuckd 14 (parc.&.3972/1,

zakazky: sup.£.1692, LV &. 2949), 903 01 Senec
Termin  plnenia  predmetu
zakazky: Do 30 kalendamych dni odo dfia vyhotovenia objednédvky a jej doru&enia zhotovitefovi

] Meno, priezvisko
Kontaktna osoba: e=mail:
Podmienky a&asti: Specifikované v bode &. 4 Vyzvy
Predpokladana hodnota 35 505,94 EUR bez DPH
zakazky:

. Celkova cena za cely predmet zdkazky | Celkova cena za cely predmet zakazky

Nézovzskazky v EUR bez DPH v EUR s DPH
n»vYymena podhladu v SJ SOS
AaP Senec" Vypini uchddzad Vypin! uchédzad
Vypini uchadza& Vyplni uchadza&
Datum . Podpis oprévnen-éj. .o-sc-)by

Zavazna platnost ponuky do: 31.08.2021
Termin na doruenie ponuk: 21.07.2021 do 11:00 hod
Spésob predkladania ponuk: elektronicky — prostrednictvom e-mailu
Vasu zévdzni ponuku nam | podolskyvrobert@sossc.sk
zaslite na adresu:
Poznamka:
Ak uchadzaé nie je platcom DPH, na tito skuto€nost upozomi. Verejny obstarévatel bude pontiknuti cenu povazovat za
koneénd.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neakceptovat ponuky zaslané po lehote na predkladanie pontik.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo zmenit podmienky tejto zakazky s nizkou hodnotou alebo ju zrusit.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo odmietnut vietky prediozené ponuky anezadat zakazku Ziadnemu
z uchadzadov.

Uchadzal zaslanim ponuky sthlasi so v3etkymi podmienkami verejného obstaravatela uvedenymi vo Vyzve na
predioZenie ponuky, v obchodnych podmienkach a v tomto formulari pre zakazku s nizkou hodnotou.

Uchadzaé nema pravo si uplatnit’ u verejného obstaravatefa akékolfvek naklady, ktoré mu vznikli v sGvislosti so zru&enim
teito zakazky, zmenou podmienck alebo v stvislosti s akymkolvek rozhodnutim verejného obstaravatefa.




PRILOHA 4 OBCHODNE PODMIENY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

Realizacia predmetu zakazky bude uskutoénena na zaklade objednavky.

Objednavatel:
Stredna odborna skola automobilova a podnikania, Kysucka 14, 903 01 Senec, ICO: 36 06 43 86

Zhotovitel:
Nazov, sidlo, ICO

Predmet objednavky:
Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat' cely rozsah predmetu zakazky, ktory je blizsie $pecifikovany v &asti ,Podrobny

opis predmetu zakazky".

Cena objednavky
Celkova cena objednavky je Vypini uchadza¢ EUR bez DPH, tj. Vypini uchadza& EUR s DPH za cely predmet

zakazky. V celkovej cene za cely predmet zakazky sO zaratané v3etky suvisiace prace, presuny materidlu, sute,
poplatky za skladku a pod.

Podmienky plnenia:
Plnenie predmetu zédkazky najneskér do 30 kalendarnych dnf odo dfia vyhotovenia objednavky a jej doruéenia

zhotovitefovi.

V pripade omeskania zhotovitefa s dokonéenim predmetu zakazky je objednavatef opravneny poZadovat od
zhotovitela zmluvn( pokutu vo vyske 50,- EUR s DPH za kazdy defn omeskania.

Osobitné poZziadavky na pinenie:
Miesto, kde budu prace prebiehat musi byt riadne zabezpedené, aby nedoslo k zraneniu inych oséb pohybujucich

sa v areali.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvedlceho), ktory bude trvalo riadit’ prace.
Vymenovany zastupca (stavbyveduci} musi disponovat’ osvedéenim o vykonani skisky odbornej
spbsobilosti alebo osvedéenim o =ziskani osobitnej odbornej spobsobilosti na vykon cinnosti
stavbyvediiceho v kategérii Pozemné stavby podfa zdkona Slovenske] narodnej rady ¢. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskordich predpisov.
Objednavatel moze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z realizacie predmetu zékazky/predmetu
objednavky ktorukolvek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho subdodavatefom, ktora podfa néazoru
objednavatefa zneuziva svoju funkciu, alebo je nespésobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana objednavatefom za neziaducu z objektivnych a
preukazatelnych dévodov. Osoba, takio odvolana z prace na diele, bude zhotovitefom bezodkladne nahradena

inou osobou.

Zastupca zhotovitefa (stavbyvedlci), povereny riadenim a koordindciou prac a inych &innosti sdvisiacich s
realizaciou predmetu zakazky/predmetu objednavky:

Meno a priezvisko: VyplIni uchadzac
Tel.: VypIni uchadzaé
E-mail; VypIni uchadzacé

Nakladanie s odpadom:
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Gpravou v oblasti odpadového hospodarstva.

Zhotovitel je povinny zabezpecdit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri pineni predmetu objednavky a ktorého
pbvodcom je objednavatel, v stlade so zakonom &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a zmene a doplneni niektorych
zékonov v znenl neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o cdpadoch) a ostatnymi véeobecne zavaznymi predpismi
SR.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri pineni predmetu objednavky, ktorych pévodcom je zhotovitel,
ien osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona ¢ odpadoch.

Zhotovitel je povinny odovzdaf objednavatelovi potvrdenie o odovzdani odpadu ako stGéast odovzdavajliceho a
preberacieho protokolu po spineni predmetu objednavky.

Zaruéné podmienky:
- zaruka 60 mesiacov cdo diia odovzdania a prevzatia predmetu objednavky.



Podmienky pre odstrafiovanie zistenych vad:

- zistené vady v Case plynhutia zaruénej doby budd odstranené bezodkladne.

- vady zistené po odovzdani a prevzati predmetu objednavky cznami cbhjednavatel pisomne kontaktnej osobe
zhotovitela bez zbytogného odkladu.

- cbjednavatel a zhotovitel vzajomne dohodn( dobu dodania opravy vo vézbe na prislusny typ vady. Pokial z
povahy vady vyplyva, Ze na odstrdnenie vady je potrebna dlhsia doba, zhotovitel je povinny o tom objednavatela
pisomne upovedomit' a dohodndt’' s nim primerant lehotu.

Platobné podmienky
Podkladom pre platbu bude fakitra vystavena zhotovitefom na podklade objednavatelom potvrdeného

odovzdavajiceho a preberacieho protokolu po spineni predmetu objednavky. Lehota splatnosti vystavenej faktary
je 30 dni a zadina plynut dfiom jej doruéenia objednavatelovi. V pripade, ak vo faktire budi uvedené ddaje v
rozpore s touto objednavkou, alebo nebude obsahovat' vietky potrebné naleZitosti v zmysle platnych predpisov, je
to dévod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie. Nové lehota splatnosti zagne plynat az po dorugeni

novej faktlry objednavatelovi.

Spoloéné ustanovenia
Pri realizacii predmetu objednavky je zhotovitef povinny postupovat v sllade s platnymi normami STN,

technologickymi postupmi predpisanymi jednotlivymi vyrobcami materidlov.

Pravne vztahy osobitne neupravené touto objedndvkou sa riadia prislusnymi ustancveniami Obchodného
zakonnika a stvisiacimi pravnymi predpismi.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze uzatvara tato objednavku s objednavatefom ako organom spravujlcim majetok
Bratislavského samospravneho kraja, ktory v zmysle zakladnych principov zakona €. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskor$ich predpisov
.CO nie je tajng, je verejné” a ,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami osob”, na
zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej zakonom o slobode informacii zverejiuje vietky informacie,
ktoré sa ziskali za verejné financie alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom
Bratislavského samospravneho kraja a $tatu za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a
kontroly verejnych financii ob&anmi a na zaklade tejto skutotnosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto
zmluvy/objednavky, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej vSetkych priloh, a to v plnom rozsahu {obsah,
nélezitosti, identifikacia zmluvnych stran, osobné (daje, obchodné tajomstvo, fakturaéné Udaje, a iné), na
internetovej stranke objednavatefa za Uc¢elom zvy$ovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly
verejnych. financii ob&anmi. Tente sthlas sa udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez tasového obmedzenia.

Datum: ................... podpis opravnenegj osoby uchadzada



PRILOHA 5 SPOSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITERII A SPOSOB URCENIA CENY

Verejny obstaravatel posudi v ramci vyhodnocovania ponutk ponuky uchadzacov, ktoré boli zaradené
do vyhodnotenia. Verejny obstaravatel bude hodnotit' ponuky uchadzacov podla kritéria:

Celkova cena za cely predmet zakazky v EUR s DPH

Uspesny bude ten uchadzag, ktory predlozi/poZzaduje najnizsiu (celkovil) cenu uskutoénenie/zhotovenie
predmetu zakazky v EUR s DPH. Poradie uchadzacov sa zostavi podfa vysky ponukovej ceny vzostupne
od 1 po x, kde x je poet uchadzacov.

Uchadzaé celkovu ponUkantl cenu uvedie do ,Formulara pre prieskum trhu“- Prifoha é. 3 Vyzvy.

SPOSOB URCENIA CENY:

Uchadzadom navrhovana cena za uskutocnenie/zhotovenie poZadovaného predmetu zakazky, uvedena
v ponuke uchadzaéa, bude vyjadrena v eurdach (EUR).

V cene za uskutoénenie/zhotovenie celého predmetu zakazky uvedenej v ponuke uchadzaga budu
zapoéitané vsetky naklady uchadzaga sivisiace s realizaciou predmetu zakazky {napr. dopravné
naklady, rezijné naklady, mzdové nakiady a pod.). Cena musi zahifiat vSetky naklady uchadzaéa na
riadne uskutodnenie/zhotovenie predmetu zakazky.

Uchadza¢ uvedie cenu zaokrahlend na 2 desatinné miesta.

Ak je uchadza¢ platitelom dane z pridanej hodnoty (dalej len DPH), navrhovanu cenu uvedie v zloZeni:
- navrhovana cena bez DPH

- navrhovana cena vratane DPH

Ak uchadzac nie je platitelom DPH, na tuto skuto&nost upozorni. Verejny obstaravatel bude pondknuti
cenu povazovat za kone¢nu.

V pripade, ak uchadzaé¢ ku dnu predkladania ponuky nie je platcom DPH, av$ak po uzatvoreni
zmluvného vztahu sa nim stane, nema narok na zvysenie celkovej ceny predmetu zakazky, t. j. v pripade
zmeny postavenia uchadzaca na platcu DPH, je nim predloZzena celkova cena koneéna a nemenna a

bude povaZovana za cenu na Urovni s DPH.



